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Czym jest zielona energia (OZE)? : 'I'

Odnawialne Zrodla energii, to bardzo popularny i ciagle rozwijajacy sie temat. Mozna
o nim méwi¢ w kontekécie ochrony $rodowiska, ale réwniez oszczednosci. Czym wta-
Sciwie jest tak zwana zielona energia? Najproéciej méwiac zielona energia nazywamy
ta, ktéra powstaje ze Zrédet odnawialnych. Wytwarzana jest w procesie, ktéry generuje
minimalna ilo§¢ zanieczyszczen, jest ekologiczna i nie oddziatuje negatywnie na $rodo-
wisko. Z zalozenia przeciwdziata efektowi cieplarnianemu i hamuje proces ocieplenia
klimatu. Jej zasoby, jak sama nazwa méwi, nie ulegaja wyczerpaniu, a nieustannie sa
odnawiane. Majac na uwadze, Ze zmiany klimatu nieuchronnie ida w kierunku podwyz-
szenia globalnej temperatury na ziemi, wtadze Unii Europejskiej zaproponowaty mody-
fikacje polityki energetycznej w jej granicach. Redukcja zanieczyszczen powstajacych na
skutek spalania paliw kopalnianych, to jedno z zalozen polityki energetycznej Paristw
Cztonkowskich Unii Europejskiej. Chociaz zmiany klimatu dotycza kazdego z nas, to
w codziennym zyciu jeszcze dotkliwej odczuwamy wzrost cen gazu i pradu. Ceny te
zaleza nie tylko od sytuagji politycznej lub inflacji, ale takze od samego faktu braku
odnawialno$ci surowcéw jakimi sa gaz ziemny, wegiel kamienny, wegiel brunatny, ropa
naftowa, benzyna. Dodatkowo wspomniany wegiel kamienny powoduje (w wyniku
spalania) smog, ktory jest szkodliwy dla zdrowia. Dane méwia, Ze z 50 najbardziej za-
nieczyszczonych miast, az 33 znajduja sie w Polsce. Korzystanie przez wiele lat z nieod-
nawialnych Zrédet energii, nie oznacza, ze zmiany nie sa potrzebne. Przeciwnie - sa one
konieczne i nieuniknione ze wzgledu na wyczerpywanie sie ,wydobywalnych” zasoboéw
odnawialnych Zrodet energii, szkodliwosci dla zdrowia podczas ich spalania, zanieczysz-
czenia $rodowiska, a tym samym wzrostu cen zwiazanych z ich pozyskaniem i eksplo-
atowaniem. Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze pozyskiwanie wegla kamiennego jest coraz
bardziej niebezpieczne. Mimo, Ze Polska posiada bardzo duze zasoby geologiczne tego
surowca, to sa one coraz mniej dostepne. Aby poziom wydobycia byt utrzymywany na
obecnym poziomie, konieczne byloby zejécie z wydobyciem ponizej 1 km w glab ziemi.
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W takim przypadku szybko wzrasta zagrozenie metanowe, termiczne, ryzyko tapnie¢
i pozaru. Aby mozna bylo bez ryzyka pozyskiwaé wegiel, nalezatoby znacznie zwigk-
szy¢ naktady finansowe na podniesienie bezpieczeristwa. Drugi, jesli chodzi o wydobycie
w Polsce jest wegiel brunatny. Pomimo iz kopalnictwo tego surowca spadto znaczaco,
to wiekszo$é¢ obecnych kopalni wyczerpie swoje zasoby przed 2035 r. Jego pozyskiwanie
jest nieco taiisze od wydobycia wegla kamiennego, ale przyczynia si¢ do bardzo duzych
zmian w $rodowisku. Gornictwo odkrywkowe doprowadza do powstania leja depresyj-
nego, czyli obnizenia zwierciadta wod gruntowych. Zasoby ropy oraz gazu ziemnego sa
w Polsce niewystarczajace, wiec konieczne jest ich sprowadzanie z zagranicy i chociazby
z tego powodu nalezy uniezalezni¢ Paristwo energetycznie.

Fugnygcse pripdu w rdimgch typach pospodanstwy

ACLTERIEY

Na podstawie danych z Eurostatu

Zuzycie pradu w gospodarstwie

Wszystkie znane scenariusze rozwoju przewiduja wzrost zapotrzebowania na ener-
gie elektryczna. W Polsce prowadzone sa rozwazania na temat potencjalnego miksu
energetycznego. Wedtug najnowszych zatozen polityki energetycznej Panistwa, do 2040
roku, okoto 73% energii powinno pochodzi¢ z odnawialnych Zrddet energii oraz energii
jadrowej. Aby jednak ta transformacja byta mozliwa, nalezy doprowadzi¢ do rozwoju
sieci przesylowej, dystrybucyjnej, magazynéw energii i bardziej transparentnych oraz
oplacalnych zasad korzystania chociazby z fotowoltaiki dla kazdego posiadacza insta-
lagji. Nalezy podkreslié, ze jedna z najwazniejszych rzeczy w procesie wdrazania stra-
tegii energetycznych jest atrakcyjno$¢ danego scenariusza dla spoteczeristwa. Do odna-
wialnych Zrédet energii mozna zaliczy¢: energie stoneczna, energie wiatrowa, energie
wodna, energie geotermalnag, energie z biomasy. Dziatalno$¢ rolnicza jest jedna z tych
dziedzin, ktdra szczegélnie powinna promowac alternatywne metody produkgji. Zalicza
sie do nich takze transformacja energetyczna w obrebie wlasnego gospodarstwa.
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W rolnictwie istnieje mozliwoé¢ wykorzystania kilka rodzajéw zielonej energii.
Jednym z nich jest Energia Stoneczna. Nie do$¢, Ze jest wysokoenergetyczna, to dodatko-
wo dostepna na catej ziemi. Jest bardzo dobra alternatywa dla konwencjonalnych Zrédet
energii, nie wywoluje negatywnego oddzialtywania na $rodowisko i wedlug wielu ba-
dan jej zrodto-Stonice, bedzie $wiecito jeszcze przez okoto 4,5 miliarda lat. Obecnie foto-
woltaika jest najpopularniejszym sposobem wykorzystania energii slonecznej, a Polska
posiada bardzo dobre warunki do jej rozwoju. Moze by¢ wykorzystywana do podgrze-
wania, ochladzania temperatury pomieszczen, a takze podgrzewania wody uzytkowej.
Gospodarstwa specjalizujace sie w produkgji rodlinnej oraz hodowli trzody chlewnej zu-
zywaja ogromne iloéci energii elektrycznej. Wynika to przede wszystkim z korzystania
z wyspecjalizowanych maszyn i urzadzen, a takze o$wietlenia budynkéw inwentarskich.
Inwestycja w fotowoltaike pozwala przede wszystkim zaoszczedzi¢ na kosztach jej zuzy-
cia. Niestety obecny trend jest taki, ze ceny pradu sukcesywnie rosna. Szacuje sie, ze do
2030 roku beda wyzsze o kilkadziesiat procent. Aktualnie $redni koszt pradu w gospo-
darstwach rolnych (zaleznie od wielkosci) wynosi 5-20 ty$. zlotych, co stanowi nawet
20% kosztoéw tego rodzaju dziatalnosci. Z powodu tych mato optymistycznych prognoz
nalezy szuka¢ alternatywnych rozwiazan. Jedna z tych alternatyw jest wtaénie fotowol-
taika. Zapotrzebowanie na energie zalezy od wielkoéci danego gospodarstwa, a takze od
profilu dziatalnosci. Te, o najwiekszym zapotrzebowaniu na prad to: produkcja mlecz-
na, produkcja miesna, produkcja mieszana roslinno-zwierzeca, produkcja pasz.

Udzial OZE w Polsce i Unii Europejskiej

Globalnie zuzycie energii w Europie zmniejsza sie, poniewaz zwieksza sie efek-
tywno$¢ energetyczna, ale stale ro$nie zapotrzebowanie na ta energie. Jesli chodzi
o zrodla energii, to trend w Unii Europejskiej pokazuje, ze udziat odnawialnych zré-
det energii wzrasta, a nieodnawialnych maleje. Od tego trendu nie ma juz odwro-
tu. Co prawda zasoby odnawialnych zrédet energii wystarcza jeszcze na jaki$ czas,
ale dysponujemy coraz nowszymi technologiami sprzyjajacymi rozwojowi i nalezy
je wykorzystaé jak najszybciej. Wskaznikoéw, ktére pokazuja odsetek udziatu odna-
wialnych Zrédet jest wiele i od nich zalezy ostateczny procent wykorzystania OZE
w Polce. Wedtug danych Eurostatu najwiecej energii zuzywa transport. Rolnictwo
zajmuje ostatnie miejsce jesli chodzi o poziom zuzycia energii ze wszystkich galezi
gospodarki. Mimo postepujacego rozwoju, Unia Europejska nadal nie ma zasobéw,
aby by¢ samowystarczalna energetycznie. W Polsce natomiast importujemy znacz-
nie wiecej energii niz jesteSmy w stanie wyprodukowaé. Od 2002- 2022 roku ilo¢
ta wzrosta prawie dwukrotnie. Jako kraj jeste§my wiec bardzo duzym konsumentem
energii, dlatego powinnidémy dazy¢ do samowystarczalnoéci energetycznej. Pozyski-
wanie energii z OZE w krajach Unii Europejskiej to okoto 40%, a w Polsce w gra-
nicach 20%. Wsréd krajow UE najwiecej energii powstaje z biomasy statej, cho-
ciaz docelowo bytoby lepiej, aby to inne Zrédta zdominowaly udziat w OZE (Storice,
wiatr). W Polsce natomiast dominuje energia wiatrowa. Z danych Eurostatu wy-
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nika, Ze zuzycie energii cieplnej 120 gigadzuli znacznie przewyzsza zuzycie ener-
gii elektrycznej 20 gigadzuli. Jednym slowem znaczna cze$¢ energii przeznaczamy
w Polsce na ogrzewanie.
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Zrédlo: Eurostat

Regulacje prawne - Ustawa OZE

17.08.2023 roku zostala zmieniona ustawa dotyczaca odnawialnych Zrédet energii,
(Dz.U. 22023 r. poz. 1762). Niniejsza ustawa znowelizowano m.in. Ustawe z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) Dla uzytkownika i benefi-
cjenta istotne jest, ze zmiana polega na podwyzszeniu z 50 kW na 150 kW progu mocy
zainstalowanych urzadzen fotowoltaicznych, ktére zwolnione sa z uzyskania pozwoleni
budowlanych oraz zgloszen. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze dla urzadzeni o mocy
zainstalowanej powyzej 6,5 kW istnieje obowiazek stosowania zabezpieczen przeciwpo-
zarowych oraz zawiadomienia Paristwowej Strazy Pozarne;.

Biomasa

Czym jest biomasa i w jaki sposéb mozna z niej pozyskaé energie? To wszystkie produkty
pochodzenia rodlinnego badz zwierzecego, ktére mozna wykorzysta¢ do wytworzenia ener-
gii. Zalicza sie do nich odpady roélinne, ale réwniez specjalnie wychodowane do tego celu
roéliny. To réwniez produkty pochodzenia zwierzecego oraz odpady zwiazane z hodowla.
Potengjalnie najbardziej na rozwoju biogazowni skorzystaja rolnicy, gdyz moga sprzedawac
substrat po cenach rynkowych. Ci ktérzy zdecyduja sie na wybudowanie wiasnej instalacji
biogazu, moga przeznaczy¢ cze$¢ upraw (obornik i gnojowica) jako wsad do biogazowni.
Z kolei poferment z biogazowni mozna zastosowac jako naw6z. Wytworzona w powyzszym
procesie energie elektryczna i cieplna rolnik moze wykorzysta¢ na potrzeby wlasne i gospo-
darstwa. Istotnym warunkiem jest aby biogazownia nie byta zbytnio oddalona od budynkdw,
wowczas przesyl energii staje sie nieoptacalny i wymaga dodatkowych pozwoler.
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Obecnie uwaza sie, ze duzy udzial biomasy w odnawialnych zrédtach energii nie
jest korzystnym zjawiskiem ze wzgledu na fakt iz taka energia wyprodukowana jest
W procesie spalania, a jednym z jego odpadéw jest dwutlenek wegla. Z zalozenia odna-
wialne Zrédla energii nie powinny powodowaé zadnych zmian w $rodowisku. Jednak
mimo wspomnianej wady, biomasa ma zalety takie jak: powszechna dostepno$¢ i cat-
kowita odnawialno$¢.

Uprawy energetyczne sa jednym ze Zrédet drzewnej biomasy. Sa to roéliny szybko
rosnace (drzewa lub inna masa roélinna).

Wybrane gatunki roélin przydatnych energetycznie:

» Wierzby (energetyczna, wiciowa, ostrolistna),

» Topolowa,

* Robinia akacjowa,

* Niektoére byliny (konopie, rdest, roznik przeroéniety, réza energetyczna, Slazowiec
pensylwarniski, topinambur, trawa miskant).

Wierzba energetyczna to popularna nazwa wierzby wiciowej, ktéra mozna wykorzy-
sta¢ jako biopaliwo. To przede wszystkim jej uprawa jest polecana do celéw energe-
tycznych. Jest to roélina wieloletnia o okresie uzytkowania plantacji 15-20 lat. Najbar-
dziej pozadany jest jej zbior co 3 lata, wowczas uzyskuje sie najwiekszy plon. Warto$é
energetyczna jest tez wieksza niz przy zbiorze corocznym. Duza zaleta tego biopaliwa
jest fakt, ze podczas spalania prawie nie emituje szkodliwych substancji (zwiazkéw
siarki i azotu). Do zalet mozna jeszcze zaliczyé: duze plony (roczny przyrost 7 - 15 t/
ha suchej masy), do$¢ dlugi okres uzytkowania plantacji (15-20 lat), tanie sadzonki.
Jesli chodzi o wady, to wymienia sie: wilgotno$¢ zbieranej biomasy (40-50%), trudna
mechanizacje zbioru, duze potrzeby wodne, podatnoé¢ na choroby i szkodniki. Na
rynku mozna znalez¢ wiele odmian wierzby, a chcac ograniczy¢ rozwdj chor6b nalezy
je miesza¢ na plantagcji.

Topola to drzewo, ktére ro$nie bardzo szybko i nie jest wymagajace. Roénie na terenie
catego kraju na réznych podtozach. Zbierana jest w cyklach 4-6 letnich, a jej zbiér jest
dos¢ prosty. Ponadto plon przy czterokrotnie mniejszej obsadzie roslin moze by¢ poréw-
nywalny z plonem wierzby.

Robinia akacjowa to gatunek cieptolubny, ale dobrze tolerujacy niskie temperatury
w okresie zimy. Dzieki symbiozie z bakteriami z rodzaju Rhizobium wytwarza na ko-
rzeniach brodawki, ktére wiaza azot z powietrza. W zwiazku z tym wymaga mniejszych
dawek azotu niz wierzba lub topola.

Byliny to roéliny wieloletnie, ktore daja stosunkowo duze plony. W zwiazku z tym
sa przydatne energetycznie. Jedna z takich ro$lin jest topinambur, inaczej stonecz-
nik bulwiasty, ktéry wytwarza podziemne roztogi. Na ich konicach powstaja bulwy.
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Zaleta tej roliny jest wysoki potencjat produkcyjny (plon z lodyg 10-20 t s.m. /ha
i bulw do 40 t/ ha) oraz male wymagania siedliskowe. Ponadto topinambur wcze-
$nie rozpoczyna wegetacje, w rezultacie lepiej wykorzystuje zasoby wodne po zi-
mie. Nie jest zbytnio wymagajacy jeéli chodzi o stanowisko. Najbardziej przydatne
energetycznie sa jego bulwy, ktére mozna wykorzysta¢ do produkgji etanolu oraz
biogazu. Miskant, to popularna trawa, o wlasciwo$ciach energetycznych. Uzysku-
je sie z niej wysokie plony. Uprawiany jest w Europie okoto 50 lat jako roélina
ozdobna, a od kilkunastu lat jako roélina energetyczna. Efektywnie wykorzystu-
je promieniowanie stoneczne, wode i skladniki nawozowe. Miskant w warunkach
klimatycznych Polski moze wydawaé naprawde duze plony (zdzbta o wysokosSci
200-350 cm.) W Europie najczesSciej jest uprawiany miskant olbrzymi. Nie wydaje
on nasion dlatego musi by¢ rozmnazany w sposéb wegetatywny. Osiaga pelna wy-
dajnos¢ w trzecim roku od posadzenia.

Wieloletnie badania pokazuja, Ze to wlaénie wierzba wiciowa jest najbardziej per-
spektywiczna i wydajna roéling energetyczna.

Zalety upraw energetycznych

Coraz wieksza popularnoé¢ rolnictwa energetycznego przeklada sie na mniejsze uza-
leznienie od paliw kopalnych. Ponadto biomasa jest powszechnie dostepna. Ro$liny
zuzywaja dwutlenek wegla i uwalniaja tlen, zwiekszajac jego ilo§¢ w atmosferze. W kra-
jach wysoko rozwinietych, w ktérych znajduja sie bardzo duze sktadowiska odpadéw
rolniczych, dzieki wykorzystaniu biomasy mozna przeznaczy¢ ziemie na inne, bardziej
korzystne cele.

Wady upraw energetycznych. Jedna z wad upraw energetycznych jest przeznacze-
nie ziemi pod taka uprawe. A mogtaby ona by¢ przeznaczona do celéw upraw konsump-
cyjnych, zabudowe mieszkalna, rekreacyjna badZ handlowa. Ponadto aby mozna bylo
utrzymad uprawy energetyczne na duza skale, nalezy obnizy¢ koszty zwiazane z prze-
ksztalceniem biomasy w paliwo.

Wykorzystanie odnawialnych zrédel energii w gospodarstwie

Gospodarstwa rolne cechuje duze zapotrzebowanie na prad. Na wysokie zuzycie pra-
du skladaja sie o$wietlenie budynkéw i praca maszyn wykorzystywanych w rolnictwie.
Odnawialne Zrédia energii moga pei¢ znaczaca role w ograniczaniu kosztow zuzycia
energii, a przy okazji przyczynic sie do poprawy jakosci Srodowiska naturalnego. Rolnik
ma do dyspozydji kilka opgji, ktére moze wykorzysta¢ w swoim gospodarstwie rolnym.

Panele fotowoltaiczne, to instalacje, w ktérych podstawowym elementem skia-
dowym sa moduty fotowoltaiczne. Zainwestowanie w tego rodzaju instalacje to oszczed-
no$¢, ochrona $rodowiska i poprawa wizerunkowa gospodarstwa. W perspektywie diu-
gofalowej jest rGwniez szansa, Ze inwestycja zwrdci sie w przeciagu 6 lat. Ze wzgledu na
wieksze zapotrzebowanie w energie elektryczna gospodarstwa rolne wymagaja wiek-
szej mocy paneli fotowoltaicznych. Tym samym koszty beda wieksze. Co jaki$ czas pre-
zes Agengji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o naborach wnioskéw,
dzieki ktérym mozna uzyskac dofinansowanie na zakup i montaz paneli.

Rolnik moze zatozy¢ panele fotowoltaiczne na:
» dachu domu,

« dachu budynkéw gospodarczych,

« gruntach rolnych o klasie nie lepszej niz IV.




Male elektrownie wiatrowe

Zainstalowanie matej elektrowni wiatrowej w obrebie gospodarstwa pozwala na bezposred-
nie zasilanie odbiornikéw w domu. Przeklada sie to na zmniejszenie kosztéw eksploatacji
i ograniczeniu szkodliwej dla $rodowiska emisji dwutlenku wegla. Elektrownia wiatrowa
bardzo dobrze sprawdza si¢ w systemach wspomagajacych ogrzewanie. Energia elektryczna,
ktéra zostanie wyprodukowana przez wiatraki moze by¢ wykorzystywana do wspomagania
pomp oraz elektrycznego ogrzewania. Elektrownie wiatrowe nie tylko przynosza korzysci
ekonomiczne i ekologiczne, ale tez sa doskonata forma promogji alternatywnych Zrédet ener-
gii. W Polsce przydomowe elektrownie wiatrowe nadal sa spotykane doé¢ rzadko, choc jest to
bardzo przysztoSciowa inwestycja. W praktyce to zesp6t réznych urzadzen, ktére wytwarzaja
energie elektryczna i moga ja magazynowad. Charakteryzuja sie niska moca i pokrywaja za-
potrzebowanie gospodarstwa zazwyczaj na poziomie 3-5 kW. Istnieja tez na rynku instalacje
o wiekszej mocy, ktére generuja nawet 10-50 KW. W Polsce obecnie dziata coraz wiecej firm,
ktére projektuja, sprzedaja i montuja przydomowe elektrownie wiatrowe. Najczeéciej maja
konstrukgje z turbinami poziomymi i wyposazone sa w dwa albo trzy platy wirnika. Istnieje
takze mozliwo$¢ zastosowania innego rodzaju konstrukcji. Aby uzyskaé szczegétowe infor-
magje, najlepiej skontaktowac sie z firma produkujaca tego typu wiatraki. Przydomowa elek-
trownia wiatrowa zamieniajaca energie wiatrowa na energie elektryczna sktada sie z turbiny
wiatrowej, okablowania, licznika i opcjonalnie akumulatoréw. Nalezy réwniez zaznaczy¢, ze
na wlasne potrzeby mozna wytwarza¢ energie do maksymalnej mocy 20 kW.

Istnieje takze mozliwoé¢ przylaczenia przydomowej elektrowni wiatrowej do sieci.
W takim wypadku konieczna jest tzw. instalacja on-grid. Dzieki niej mozna odda¢ nadmiar
wyprodukowanej energii do sieci. Z zalozenia takie rozwiazanie powinno sprawi¢, ze kosz-
ty energii w gospodarstwie domowym beda jeszcze nizsze. Zamontowanie takiej instalagji
wymaga podpisania umowy z zaktadem energetycznym. W takim przypadku umieszcza sie
licznik dwukierunkowy. Jego zadaniem jest przeliczenie energii pobranej i oddanej. Na tej
podstawie mozna prowadzi¢ rozliczenia z zaktadem energetycznym. Z kolei instalacje off-
-grid dzialaja niezaleznie i nie tacza sie z siecia energetyczna. W takim przypadku uzytkow-
nik na biezaco wykorzystuje wyprodukowana energie lub gromadzi ja w tzw. magazynach
energii. To drugie rozwiazanie jest jednak poki co mato optacalne ze wzgledu na duzy koszt
akumulatoréw. Decydujac sie na elektrownie wiatrowa nalezy wzia¢ pod uwage warunki at-
mosferyczne ($rednia predko$¢ wiatru) jakie zazwyczaj panuja w miejscu, gdzie chcemy ja
zamontowa¢. Warto$¢ ta okre$la sie w metrach na sekunde (m/s).

Waznym parametrem technicznym przy wyborze przydomowej elektrowni wiatrowej jest
jej moc, gdyz to od niej zalezy ile energii mozemy wyprodukowad. Moc elektrowni w zaleznosci od
zastosowania mozna podzieli¢ na:
* elektrownia wiatrowa o mocy 500 W - postuzy¢ moze jako dodatkowe Zrédlo pradu,

ktérym zasilimy np. pompe w zbiorniku na deszczéwke lub brame wjazdowa;
* elektrownia wiatrowa o mocy 1000 W - wspomoze ogrzewanie cieptej wody uzytkowej
lub doéwietli dom;
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* elektrownia wiatrowa o mocy 2 kW - wystarczy aby zaspokoi¢ potrzeby domu letniskowego;

* elektrownia wiatrowa o mocy 3 kW - obstuzy maly sprzet AGD (mikser, suszarke do
wlosow), oswietli dom i podgrzeje c.w.u.;

« elektrownia wiatrowa o mocy 5 kW - jw. a dodatkowo wspomoze instalacje central-
nego ogrzewania;

+ elektrownia wiatrowa o mocy 10 kW - umozliwi zasilenie np. matego gospodarstwa
rolnego (bez podltaczania odbiornikéw 3-fazowych);

« elektrownia wiatrowa o mocy 20 kW - moze zasili¢ mala firme;

« elektrownia wiatrowa o mocy 50 kW - stosuje sie gtéwnie do sprzedazy energii do sieci
energetyczne;.

Przydomowa elektrownia wiatrowa to spory wydatek i nalezy dobrze rozwazy¢ czy ko-
rzy$ci przewazaja nad potencjalnymi problemami, ktére niesie za soba taka inwestycja.

WADY ZALETY

Wysokie koszty inwestycji Darmowa energia z wiatru

Niepewny czas zwrotu inwestycji Réznorodne zastosowanie

Nie moze by¢ traktowana jako jedyne zrédlo | Réznorodna oferta wiatrakéw, dostosowana

energii do konkretnego uzytkownika
Duza zalezno$¢ od warunkéw atmosferycznych Mozliwoé¢ sprzedazy nadwyzek energii
Duzo formalnodci przy zaktadaniu instalacji on-grid Cicha praca
Wysokie koszty magazynowania energii Dzialalno$¢ ekologiczna

Doptaty do przydomowych elektrowni
wiatrowych

Nowe Prawo Budowlane wprowadzito w 2023 roku szereg zmian w przepisach. Posze-
rzony zostal wykaz obiektéw budowlanych zwolnionych z obowiazku uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe. Zgodnie z tym przydomowe wiatraki mierzace od 3 do 12 m
o mocy maksymalnej 50 kW, mozna juz stawia¢ bez pozwolenia. Wymagane jest nato-
miast zgloszenie planu budowy (sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego,
sytuacyjnego i technicznego). Wiatraki ponizej 3 m mozna stawia¢ bez wyzej wymienio-
nych formalnosci.

Koszty

Sredni koszt budowy przydomowej elektrowni wiatrowej o mocy 3 kW to 20 tyé. ztotych
(wedlug danych firmy Tauron). O mocy 5 kW to 40 ty$. ztotych. Montaz takiej instalacji
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jest wiec wysokim wydatkiem. Mozna jednak postara¢ sie o pozyskanie dotacji, ktore
oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku elek-
trowni wiatrowej mozna uzyska¢ wsparcie na poziomie od kilku do kilkunasty tysiecy ztotych.

Male elektrownie wodne

Mate elektrownie wodne nie ciesza sie zbytnia popularnoécia. Mimo, ze stanowia od-
nawialne Zrédio energii, maja tez negatywny wplyw na érodowisko, gtéwnie na faune
rzeczna. Na catym $wiecie mate elektrownie wodne stanowia jedynie 1,5% zainstalowanej
mocy, a tylko 4,5 % wéréd wszystkich instalacji OZE. Na terenie Polski oraz w wybranych
Panistwach Europy Zachodniej za mala elektrownie wodna uznaje sie - zgodnie z obowia-
zujacymi standardami - te urzadzenia, ktére posiadaja zainstalowana moc do 5 MW. Wy-
nika to wprost z ustawy o OZE. Jednak w wiekszosci krajow UE, aby nazwac¢ elektrownie
wodna ,,mala” jej zainstalowana moc moze wynosi¢ do 10 MW. Kazda mata elektrownia
wodna posiada urzadzenia, ktére nie pozostaja bez wptywu na biocenoze rzeki.

Jednak aby w ogdle my$lec¢ o inwestowaniu w mala elektrownie wodna, potrzebny
jest cho¢ maly ciek wodny. Wystarczy, aby byt o niskim spadku i minimalnym prze-
plywie. Pod wzgledem prawnym zalozenie takiej elektrowni jest doé¢ skomplikowane
ze wzgledu na duze wymagania formalne i konieczno$¢ uzyskania szeregu pozwoleni
administracyjnych. Cho¢ sama energia wyprodukowana w ten sposéb jest ,czysta”, to
instalagja tego typu do$¢ mocno ingeruje w Srodowisko i ze wzgledu na konieczno$¢
dostepu do cieku jest przewidziana tylko dla nielicznych.
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Pompy ciepla

Pompy ciepta dzialaja na zasadzie wykorzystania ciepta odpadowego, czyli takiego, ktére
nie zostato wykorzystane i oddane do otoczenia. Powstaje ono zazwyczaj w procesie prze-
twarzania energii z urzadzen elektrycznych. Z roku na rok notuje sie coraz wieksze zain-
teresowanie montazem pompy ciepta. Zwlaszcza, ze montaz urzadzenia jest w zasadzie
mozliwy w kazdym miejscu. Mozna ja réwniez zainstalowaé w starszych budynkach, przy
czym najlepsze rezultaty osiagniemy wykonujac wczeéniejsze prace termomodernizacyj-
ne. Przede wszystkim w zakresie wymiany stolarki okiennej i docieplenia budynku. Dzieki
temu straty ciepta beda mniejsze. Zrodtem ciepta odpadowego w rolnictwie moga byc¢:
schtadzane produkty rolnicze, wilgotne powietrze opuszczajace suszarnie, odchody zwie-
rzece w postaci stalej i cieklej, kuchnie, piekarnie, $cieki z domkéw letniskowych. Cieplo
odpadowe potrafi podgrza¢ wode uzytkowa nawet do 60 stopni Celsjusza. Wykorzysta¢
je mozna takze do osuszania i podgrzewania suszarni, podgrzewania wody technolo-
gicznej, ogrzewania obiektéw produkcyjnych, czy tez réznych proceséw w przemysle
rolno-spozywczym. Zastosowanie nowoczesnych pomp ciepla najlepiej skonsultowac ze
spegjalista, ktéry przedstawi plusy i minusy takiej inwestycji. Jest ona do$¢ kosztowna
(kilkadziesiat tysiecy zlotych), ale obecnie mozna korzysta¢ z wielu form wsparcia fi-
nansowego. Szczegdtowe informacje zwigzane z aktualnymi programami wsparcia dla
rolnictwa sa na biezaco udostepniane na stronach internetowych Osrodkéw Doradztwa
Rolniczego oraz Agengji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zywotnoé¢ sprezar-
ki szacuje sie na okolo 20-25 lat. Niekt6rzy producenci ( przy odpowiednim uzytkowa-
niu i regularnym serwisowaniu) gwarantuja nawet 40 lat niezawodnosci urzadzenia.
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Magazyny energii

Posiadanie odnawialnych zrddet energii to jedno, ale réwnie istotnie jest rozsadne za-
rzadzanie ta energia. Tu niewatpliwie przyda sie magazyn energii. Jest to system, ktory
przechowuje nadmiar energii tak, aby mozna bylo go wykorzysta¢ w przysziosci. Zgro-
madzona energia moze by¢ wykorzystana w okresie nizszej produkgji z OZE. Pozwala to
na obnizenie rachunku za prad i ograniczenie zakupu energii od dostawcy. Dodatkowo
magazyn energii daje zabezpieczenie w przypadku przerwy w dostawie pradu, ktére
w odleglych obszarach rolniczych moga zdarzaé sie do§¢ czesto. Dzieki magazynowi
energii rolnik moze utrzymac stala dziatalno$¢ gospodarstwa w okresach wytezonej
pracy (np. zniw). Ponadto magazyn energii, to nie tylko korzy$¢ dla samego rolnika, ale
réwniez aktywny udziat w ochronie §rodowiska. Dodatkowo przyczynia sie do niezalez-
noéci energetycznej na obszarach wiejskich. Niewatpliwie jest to bardzo przyszlosciowe
rozwiazanie. Przy wyborze rodzaju magazynu energii nalezy wzia¢ przede wszystkim
pod uwage rodzaj instalacji OZE. W przypadku instalacji fotowoltaicznych sa to aku-
mulatory litowo-jonowe, ktére gromadza energie z paneli stonecznych. Aby okresli¢
pojemno$¢ magazynu, istotna jest $wiadomos¢ w jakiej ilosci zuzywamy energie w go-
spodarstwie, oraz jak to zuzycie rozktada sie w ciagu doby badz roku. Koszty magazynu
energii r6znia sie w zalezno$ci od wybranej technologii. Przy czym nalezy pamietaé, ze
tego rodzaju inwestycja jest dtugofalowym rozwiazaniem, ktére przynosi zwrot kosz-
toéw w perspektywie kilku lat. Analogicznie, tak jak do innych instalacji OZE programy
wsparcia finansowego pojawiaja si¢ cyklicznie i nalezy ich szuka¢ na stronie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podsumowujac, dzieki Odnawialnym Zrédlom Energii i magazynom, rolnicy
moga stac sie bardziej niezalezni energetycznie. W rezultacie przeklada sie to na
wieksza konkurencyjnos$é i efektywnos¢. To bardzo wazny krok w kierunku zrow-
nowazonego rolnictwa.
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