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I. WPROWADZENIE

I.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest analiza zasadniczych uwarunkowan hydrologicznych
1 hydrogeologicznych majacych znaczenia dla gospodarki rolnej na terenie powiatéw: chrzanowskiego
1 olkuskiego, a takze okreslenie adekwatnego do tych uwarunkowan planu na rzecz gospodarki woda
w rolnictwie. Majac na uwadze wyjatkowo duze znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju, niezbgdne
jest dazenie do zabezpieczenia odpowiednich zasobéw wodnych dla potrzeb rozwoju tej gatezi
aktywno$ci gospodarczej, a przy tym zapewnienia wysokiego stopnia ochrony wod przed
niekorzystnymi oddziatywaniami. Wyzwanie to jest szczeg6lnie istotne w dobie postepujacych zmian
klimatu, co determinuje konieczno$¢ dbatosci o dobrg jakos¢ relacji na linii woda - rolnictwo.

Niniejsze opracowanie powstalo w ramach operacji pod nazwg ,,Lokalne Partnerstwo ds. Wody
(LPW) w Matopolsce” przewidzianej w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarow Wiejskich na
lata 2020-2021 w zakresie SIR, wspotfinansowanej ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Krajowej

Sieci Obszarow Wiejskich Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

1.2. Zrédla danych

Zrédtem danych o uwarunkowaniach hydrologicznych i hydrogeologicznych byty materiaty
opracowane dla potrzeb kluczowych dokumentow planistycznych w gospodarce wodnej: Planow
Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza, Planow Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym
1 Planu Przeciwdzialania Skutkom Suszy.

Dla potrzeb niniejszej pracy wykorzystano (przy uzyciu technik GIS) dane kartograficzne
1 geoinformatyczne (w tym m.in.: mapy hydrograficzne).

Zrédtem danych na temat wplywow na $rodowisko oraz metod ich minimalizacji byty dokumenty
okreslajace zasady dobrej praktyki, wytyczne w zakresie najlepszych dostgpnych technik, poradniki
metodyczne oraz inne oceny wplywu na srodowisko.

Zrédlem danych o planowanych przedsiewzigciach z zakresu gospodarki wodnej jest plan
przeciwdziatania skutkom suszy oraz najbardziej aktualne (wedlug wersji dostepnych na dzien
26.11.2021 r.) projekty kluczowych dokumentéw planistycznych w gospodarce wodne;j:

1) Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisty,

2) Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym na Obszarze Dorzecza Wisty,

3) Program Przeciwdziatania Niedoborowi Wody.

Niniejszy dokument odnosi si¢ do stanu prawnego obowigzujacego w dniu 1 grudnia 2021 r.



Il. DIAGNOZA STANU GOSPODARKI WODNEJ

11.1. Uwarunkowania hydrograficzne

Analizowany teren jest potozony w dorzeczu Wisty, w regionie wodnym Goérnej-Zachodniej Wisty
1 Matej Wisty. Wedlug Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski (MPHP), gtowne cieki przeptywajace
przez powiaty objete przedmiotem niniejszego dokumentu to: Biala Przemsza, Chechto i Dtubnia,
Szreniawa. Odnotowaé nalezy, ze MPHP wskazuje réwniez istnienie wielu rowéw i ciekdéw
(najczesciej bezimiennych) bedacych doptywem wigkszych rzek, czes¢ z nich okresowo nie prowadzi
wody. MPHP wskazuje rowniez na istnienie matych zbiornikéw wodnych.

Sie¢ hydrograficzng w rejonie opracowania przedstawiono na ryc. 1.

11.2. Uwarunkowania hydrologiczne

Warunki hydrologiczne uzaleznione sg od szeregu czynnikow. W ramach prac® zwigzanych
z rozwojem systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym wykonano baze¢ danych, ktérej wyniki
okreslaja (na poziomie zlewni czastkowych wedlug MPHP) potencjal infiltracyjny gleb, potencjat
retencyjny uzalezniony od sposobu zagospodarowania terenu oraz ogélny potencjal retencyjny,
uwzgledniajacy aspekty dot. hydrologii, zagospodarowania przestrzeni, gleb i1 spadkow. Zdolnosci
retencyjne decyduja o przebiegu powodzi i podtopien spowodowanych opadami nawalnymi.
Przeprowadzone analizy wykazaly przestrzenne zréznicowanie splywow powierzchniowych w obrebie
wyrdznionych zlewni. Mapy przedstawiajace te ustalenia dla analizowanych powiatow przedstawiono
na ryc. 2 i 3. Warto dodag¢, ze autorzy pracy zrodtowej' przyjeli nastepujace pojecia:

e Potencjal infiltracyjny gleby (retencyjnos$¢ gleb - podatno$¢ na suszg¢) - zdolnos$¢ do infiltracji
opadu (niska zdolno$¢ retencji gleby oznacza glebg podatng na susze); wskazniki infiltracji zaleza
gt. odsktadu granulometrycznego w profilu glebowym do gigbokosci 1,5 i2m, jednak
nie uwzgledniajg pokrycia terenu roslinno$cig 1 sum opadoéw atmosferycznych.

e Potencjal retencyjny - zdolnos¢ do normalizacji stosunkéw wodnych poprzez spowolnienie lub
ograniczenie odptywu powierzchniowego. Wlasciwosci te wynikaja z konfiguracji cech
1 zaleznos$ci sktadajacych si¢ na strukture przestrzenno-funkcjonalng krajobrazu. Duzy potencjat

wplywa stabilizujaco na procesy geodynamiczne.

! Stolarska M., Lukasiewicz G., Okrasinski K., Ktosowicz M., Behnke M. 2020. Wdrozenie instrumentéw wspierajacych
realizacj¢ dziatan PZRP. Zadanie 2: Opracowanie listy potencjalnych wskazan lokalizacyjnych, ktére powinny by¢ przed-
miotem dalszych prac analitycznych. WIND-HYDRO, Warszawa.



Rye. 1. Sie¢ hydrograficzna w obrebie analizowanych powiatow
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Ryec. 2. Potencjat infiltracyjny gleb na terenie analizowanych powiatow (w uktadzie zlewni MPHP)
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Ryec. 3. Ogolny potencjat retencyjny zlewni na terenie analizowanych powiatéw (w uktadzie zlewni MPHP)
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11.3. Uwarunkowania hydrogeologiczne

W obrebie analizowanych powiatdow sa zréznicowane warunki hydrogeologiczne, ktore
zdeterminowaly podzial na jednolite cze¢sci wod podziemnych (JCWPA). Zgodnie z art. 16 pkt 19
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przez JCWPd rozumie si¢ okreslong objetos¢ wod
podziemnych wystepujaca w obrgbie warstwy wodonos$nej lub zespole warstw wodonos$nych. JCWPd
wyodrebnia si¢ w oparciu o uwarunkowania hydrodynamiczne uwzgledniajace system krazenia wod
i zasiegi struktur wodono$nych; art. 24 pkt 2 ww. ustawy dodaje, ze wykaz JCWPd ustala si¢
z wyodrgbnieniem wod podziemnych w obszarach bilansowych, bedacych jednostkami
hydrogeologicznymi wytypowanymi w celu ustalenia zasobéw odnawialnych 1 zasobow
dyspozycyjnych wod podziemnych.

Celem srodowiskowym dla JCWPd jest:

1) utrzymanie lub osiggniecie dobrego stanu (rozumianego jako sytuacja, w ktorej zarowno stan ilo-

Sciowy, jak 1 stan chemiczny jest okreslony jako co najmniej ,,dobry”),

2) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
3) zapobieganie pogorszeniu stanu wod;
4) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie roOwnowagi migdzy poborem

a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan ilosciowy.

Istotnym aspektem hydrogeologicznym na analizowanym terenie jest wystgpowanie Giownych
Zbiornikow Woéd Podziemnych. Sa to struktury geologiczne zasobne w wode, ktére stanowia
(lub moga stanowi¢ w przysztosci) strategiczne zasoby wod podziemnych do wykorzystania
dla zaopatrzenia ludnosci 1 podstawowych galezi gospodarki wymagajacych wody wysokiej jakosci.
GZWP stanowig najcenniejsze fragmenty jednostek hydrostrukturalnych i systeméw wodonosnych.
Wymagaja one szczegodlnej ochrony w zakresie stanu chemicznego i ilosciowego wod podziemnych
oraz kontroli zarzadzania zasobami, z zachowaniem priorytetu dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
do spozycia i zaspokojenia niezbgdnych potrzeb gospodarczych.

Rozmieszczenie JCWPd 1 GZWP przedstawiono na ryc. 4, natomiast w tab. 1 podano podstawowe

informacje o stanie JCWPd oraz o GZWP wystepujacych w granicach JCWPd.



Ryec. 4. JCWPd i GZWP w odniesieniu do granic analizowanych powiatow
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Tab. 1. Podstawowe informacje 0 JCWPd i GZWP znajdujacych si¢ w granicach JCWPd

Numer
JCWPd

Stan
chemiczny

Stan
ilosciowy

Wydajnos$¢ ujeé
z utworow czwartorzedowych

GZWP w obszarze JCWPd

158

dobry stan
chemiczny

dobry stan
ilosciowy

do 50 m®/h, lokalnie do 70 m%h
(Os$wiecim), najczesciej jednak wydajnose
z pojedynczego otworu wynosi od Kilku
do kilkunastu m3/h.

W granicach JCWPd nr 158 nie wyznaczono zbiornikow wod podziemnych,
spetiajacych kryteria GZWP. Znajduja si¢ natomiast cztery lokalne zbiorniki wod
podziemnych o numerach: 348, 445, 446, 447.

- LZWP nr 348 (Zbiornik warstw Godula (Beskid Slaski)). Wodonosny poziom
zbiornikowy zbudowany jest z utworéw fliszowych kredy. Jest to zbiornik porowo-
szczelinowy, o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych w wysokosci 90 000 m3/d,
- LZWP nr 445 (Zbiornik warstw Magura (Babia Goéra)). Poziom zbiornikowy
zwigzany jest z utworami paleogensko-kredowymi tworzacymi flisz karpacki.
Zbiornik ma charakter porowoszczelinowy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne
wynosza 146 200 m3/d,

- LZWP nr 446 (Dolina rzeki Sota). Zbiornik czwartorzedowy, zwigzany z doling
rzeki Sola, o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych w wysokosci 38 507 m3/d,

- LZWP nr 4 47 ( Zbiornik warstw Godula (Beskid Maly)). Zbiornik typu porowo-
szczelinowego, wydzielony w obrgbie utworéw fliszowych kredy. Jego szacunkowe
zasoby dyspozycyjne wynosza 13 822 m%/d.

130

dobry stan
chemiczny

staby stan
ilo$ciowy

do kilkudziesieciu m%h, najczesciej
od kilku do kilkunastu m3h.

W obrgbie JCWPd nr 130 znajduja si¢ nastepujace GZWP:

- GZWP nr 326 (Zbiornik Cz¢stochowa (E)). Zbiornik szczelinowo-krasowy
zwigzany z utworami jury gornej. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza
667 000 m¥/d,

- GZWP nr 329 (Zbiornik Bytom). Zbiornik szczelinowo-krasowy zwigzany

z poziomem triasowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza

16 020 m¥/d,

- GZWP nr 408 (Niecka Miechowska (cz¢s¢ NW)). Poziomem zbiornikowym sa
gornokredowe utwory szczelinowe. Zasoby dyspozycyjne tego zbiornika
oszacowano w wysokosci 466 000 m/d.

- GZWP nr 409 (Niecka Miechowska (cze$¢ SE)). Zbiornik porowo-szczelinowy,
wyksztalcony w osadach kredy gornej. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego
zbiornika wynoszg 252 228 m%/d,

- GZWP nr 452 (Zbiornik Chrzandéw). Zbiornik zwigzany jest z triasowym
poziomem wodono$nym, o charakterze krasowo-szczelinowym. Jego szacunkowe
zasoby dyspozycyjne wynosza 82 469 m3/d,

- GZWP nr 453 (Zbiornik Biskupi Bor). Zbiornik zwigzany z osadami
czwartorzedowymi wypetniajacymi gleboka kopalng doling Biatej Przemszy.
Zbiornik ma charakter porowy. Jego szacowane zasoby dyspozycyjne wynosza
29 611 m¥d,

- GZWP nr 454 (Zbiornik Olkusz — Zawiercie). Zbiornik tworzy porowo-
szczelinowy poziom triasowy. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza
360 000 m®/d.

10




Numer
JCWPd

Stan
chemiczny

Stan
ilosciowy

Wydajnos$¢ ujeé
z utworow czwartorzedowych

GZWP w obszarze JCWPd

147

dobry stan
chemiczny

dobry stan
ilosciowy

do kilkudziesieciu m%h, najczesciej
od kilku do kilkunastu m%h.

Na obszarze JCWPd nr 147 wystepuja nastgpujace GZWP:

- GZWP nr 450 (Dolina rzeki Wista (Krakow)). Czwartorzgdowy zbiornik dolinny,
0 charakterze porowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza

24 040 m®/d,

- GZWP nr 452 (Zbiornik Chrzandw). Zbiornik zwigzany jest z triasowym
poziomem wodono$nym, o charakterze krasowo-szczelinowym. Jego szacunkowe
zasoby dyspozycyjne wynosza 82 469 m%/d.

159

dobry stan
chemiczny

dobry stan
ilosciowy

do 50 m3/h, lokalnie ponad 70 m%h
(dolina Wisty), najczesciej jednak
wydajnos$¢ z pojedynczego otworu wynosi
od kilku do kilkunastu m%h.

W granicach JCWPd nr 159 wystepuja fragmenty GZWP nr 439 i 444 oraz LZWP
nr 445 i 447.

- GZWP nr 439 (Zbiornik warstw Magura (Gorce)). Zbiornik zwigzany jest

z poziomem fliszowym wystepujacym w utworach paleogenskich. Jest to zbiornik
o charakterze porowo-szczelinowym i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych

w wysokosci 43 300 m¥/d,

- GZWP nr 444 (Dolina rzeki Skawa). Zbiornik czwartorzgdowy, zwigzany

z osadami aluwialnymi rzeki Skawy. Zbiornik porowy, o szacunkowych zasobach
dyspozycyjnych w wysokosci 8 128 m¥/d,

- LZWP n r 4 45 ( Zbiornik warstw Magura (Babia Gora)). Poziom zbiornikowy
zwigzany jest z utworami paleogensko-kredowymi tworzacymi flisz karpacki.
Zbiornik ma charakter porowoszczelinowy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne
wynoszg 146 200 m%/d,

- LZWP nr 4 47 ( Zbiornik warstw Godula (Beskid Maty)). Zbiornik typu porowo-
szczelinowego, wydzielony w obrebie utwordéw fliszowych kredy. Jego szacunkowe
zasoby dyspozycyjne wynosza 13 822 m%/d.

132

staby stan
chemiczny

dobry stan
ilosciowy

do kilkudziesieciu m%/h, najczescie;j
od kilku do kilkunastu mé/h.

W obszarze JCWPd nr 132 znajduje si¢ kilka GZWP:

- GZWP nr 326 (Zbiornik Czgstochowa (E)). Zbiornik szczelinowo krasowy
zwigzany z utworami jury gornej (J3). Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne
wynosza 667 000 m3/d,

- GZWP nr 408 (Niecka Miechowska (cz¢s¢ NW)). Skatami zbiornikowymi sa
gornokredowe utwory szczelinowe. Zasoby dyspozycyjne tego zbiornika
oszacowano w wysokos$ci 466 000 m®/d,

- GZWP nr 409 (Niecka Miechowska (cze$¢ SE)). Zbiornik porowo-szczelinowy,
wyksztatcony w osadach kredy gérnej Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego
zbiornika wynoszg 252 228 m3/d.

84

dobry stan
chemiczny

dobry stan
ilosciowy

do kilkudziesieciu m%/h, najczesciej
od kilku do kilkunastu mé/h.

W granicach JCWP nr 84 znajduja si¢ fragmenty nastepujacych GZWP:

* GZWP nr 326 (Zbiornik Czgstochowa (E)). Zbiornik szczelinowo krasowy
zwigzany z utworami jury gornej (J3). Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne
wynosza 667 000 m3/d,

* GZWP nr 401 (Niecka L.6dzka). Zbiornik porowo-szczelinowy, wyksztatcony

W osadach kredy dolnej. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynosza

11




Numer
JCWPd

Stan
chemiczny

Stan
ilosciowy

Wydajnos$¢ ujeé
z utworow czwartorzedowych

GZWP w obszarze JCWPd

97 200 m¥d,

* GZWP nr 403 (Zbiornik migdzymorenowy Brzeziny - Lipce Reymontowskie).
Zbiornik czwartorzedowy, migdzymorenowy, porowy, o szacunkowych zasobach
dyspozycyjnych w wysokosci 32 100 m¥/d,

* GZWP nr 404 (Zbiornik Koluszki — Tomaszdéw). Zbiornik szczelinowy, wystepuje
w utworach jury gérnej, podrzednie jury srodkowej. Jego zasoby dyspozycyjne
wynoszg 153 705,1 m%/d,

* GZWP nr 408 (Niecka Miechowska (czes¢ NW)). Skatami zbiornikowymi

sa gornokredowe utwory szczelinowe. Zasoby dyspozycyjne tego zbiornika
oszacowano w wysokosci 466 000 m%/d,

* GZWP nr 409 (Niecka Miechowska (cze$¢ SE)). Zbiornik porowo-szczelinowy,
wyksztatcony w osadach kredy gornej Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego
zbiornika wynoszg 252 228 m3/d,

* GZWP nr 410 (Zbiornik Opoczno). Zbiornik szczelinowy, wyksztatcony w osadach
jury gérnej. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza 83 327,7 m3/d,

* GZWP nr 416 (Matogoszcz). Zbiornik tworza jurajskie utwory szczelinowo-
krasowe. Wielko$¢ zasobow dyspozycyjnych oszacowano na 42 300 m%/d.

131

staby stan
chemiczny

dobry stan
ilosciowy

do kilkudziesieciu m%/h, najczesciej
od kilku do kilkunastu mé/h.

W obrgbie JCWPd nr 131 znajduja si¢ nastgpujace GZWP:

- GZWP nr 326 (Zbiornik Cz¢stochowa (E)). Zbiornik szczelinowo-krasowy
zwigzany z utworami jury gornej. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza
667 000 m®d,

- GZWP nr 409 (Niecka Miechowska (cze$¢ SE)). Zbiornik porowo-szczelinowy,
wyksztatcony w osadach kredy gornej. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego
zbiornika wynoszg 252 228 m3/d,

- GZWP nr 450 (Dolina rzeki Wista (Krakow)). Czwartorzgdowy zbiornik dolinny,
o charakterze porowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza

24 040 m3/d,

- GZWP nr 452 (Zbiornik Chrzandw). Zbiornik zwigzany jest z triasowym
poziomem wodono$nym, o charakterze krasowo-szczelinowym. Jego szacunkowe
zasoby dyspozycyjne wynosza 82 469 m%/d,

- GZWP nr 454 (Zbiornik Olkusz — Zawiercie). Zbiornik tworzy porowo-
szczelinowy poziom triasowy. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza
360 000 m*/d.

146

dobry stan
chemiczny

staby stan
ilosciowy

do kilkudziesieciu m%h, najczesciej
od kilku do kilkunastu mé/h.

W granicach JCWPd nr 146 wystepuje jeden GZWP nr 452 (Zbiornik Chrzanéw).
Zbiornik zwigzany jest z triasowym poziomem wodono$nym, o charakterze
krasowo-szczelinowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza

82 469 m%/d.

112

dobry stan
chemiczny

dobry stan
ilo$ciowy

do kilkudziesieciu m%/h, najczesciej
od kilku do kilkunastu mé/h.

Na terenie JCWPd nr 112 wydzielono kilka GZWP:
- GZWP nr 326 (Zbiornik Czestochowa (E)). Zbiornik szczelinowo-krasowy
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Numer
JCWPd

Stan
chemiczny

Stan
ilosciowy

Wydajnos$¢ ujeé
z utworow czwartorzedowych

GZWP w obszarze JCWPd

zwigzany z utworami jury gornej. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza
667 000 m¥/d,

- GZWP nr 327 (Zbiornik Lubiniec — Myszkéw). Zbiornik ma charakter szczelino-
wokrasowy. Zostal wydzielony w utworach trasowych, lokalnie pozostajacych

w wigzi hydraulicznej z poziomem dewonskim. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne
dla tego zbiornika wynoszg 222 176 m®/d,

- GZWP nr 329 (Zbiornik Bytom). Zbiornik szczelinowo-krasowy zwigzany

z poziomem triasowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza

16 020 m®/d,

- GZWP nr 454 (Zbiornik Olkusz — Zawiercie). Zbiornik tworzy porowo-
szczelinowy poziom triasowy. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza
360 000 m®/d.

W granicach JCWPd nr 112 znajduje si¢ rowniez LZWP nr 455 (Dgbrowa
Gornicza). Ten lokalny zbiornik w catosci znajduje si¢ w granicach omawiane;j
jednostki. Poziom zbiornikowy tworza osady czwartorzedowe. Jego zasoby
dyspozycyjne wynosza 7 500 m¥/d.
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Zgodnie z art. 16 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przez dostepne zasoby wod
podziemnych rozumie si¢ przez to zasoby wod podziemnych stanowigce $rednig roczng z wielolecia
wielko$¢ catkowitego zasilania wod podziemnych JCWPdA pomniejszong o wielkos¢ $rednig
z wielolecia przeptywu wod wymaganego dla osiggni¢cia celow srodowiskowych dla JCWP
zwigzanych z okreslong JCWPd, tak aby nie dopusci¢ do:

a) znacznego pogorszenia stanu ekologicznego tych JCWP,

b) powstania szkéd w ekosystemach ladowych zaleznych od wéd podziemnych.

Zasoby dyspozycyjne wod podziemnych to czgs¢ zasobow, ktore z uwzglednieniem zasad ich
ochrony i1 warunkow technicznych moga by¢ pobierane z okreslonego poziomu wodono$nego
bez naruszania rownowagi hydrogeologicznej. Wielko$¢ tych zasobow ustala si¢ w ramach
dokumentacji hydrogeologicznej dla obszaréw bilansowych (jednostek hydrogeologicznych
wytypowanych w celu ustalenia zasoboéw odnawialnych 1 zasobéw dyspozycyjnych wod podziemnych
wraz z oceng stopnia ich zagospodarowania). W odniesieniu do analizowanego obszaru, dane
Panstwowego Instytutu Geologicznego — Panstwowego Instytutu Badawczego wskazuja na niski
stopien wykorzystania dostgpnych do zagospodarowania zasobow wod podziemnych (stosunek

aktualnego poboru do zasobdw jest nizszy niz 30%).

11.4. Jednolite czeSci wod powierzchniowych i cele srodowiskowe

Zgodnie z art. 16 pkt 20 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przez jednolite cze$ci wod
powierzchniowych (JCWP) rozumie si¢ znaczacy element wod powierzchniowych, taki jak:

a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,

b) sztuczny zbiornik wodny,

¢) struga, strumien, potok, rzeka i kanat lub ich czgsci,

d) morskie wody wewnetrzne, wody przejsciowe lub wody przybrzezne

Wykaz JCWP oraz przypisanych im celow $rodowiskowych jest zawarty w cyklicznie
aktualizowanych planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Poczawszy od najblizszej
aktualizacji tych plandw zacznie obowigzywa¢ nowy wykaz JCWP; uktad przestrzenny JCWP
(1 ich zlewni) znajdujacych si¢ w granicach analizowanych powiatow przedstawiono na ryc. 5,
natomiast w tab. 2 przedstawiono dane o numerach i nazwach JCWP oraz charakterystyczne informacje

o ich stanie i $rednim przeptywie z wielolecia (SSQ) na ujsciu JCWP.
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Rye. 5. UklaguBrzestrzenny JCWP w granicach analizowanych powiat(')wn
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Tab. 2. Podstawowe informacje o JCWP

Numer JCWP Nazwa JCWP Stan (lub potencjal) ekologiczny Stan chemiczny ~ SSQ [m¥/s]
RW200006213549 Rudno Staby stan ckologiczny ponizej dobrego 0,00065014
RW200006213699 Rudawa Umiarkowany stan ekologiczny ponizej dobrego 0,02268637
RW200006213389 Plazanka Staby stan ekologiczny ponizej dobrego 0,00262415
RW200006213529 Regulka Umiarkowany stan ekologiczny ponizej dobrego 0,00165119
RW200006213329 Potok Gromiecki Staby stan ekologiczny ponizej dobrego 0,00325017
RW200006213349 Chechto Zty stan ekologiczny ponizej dobrego 0,01278475
RW?20000321289 Biata Przemsza od D¢biesznicy do ujscia Staby potencjat ekologiczny ponizej dobrego 6,63267036
RW20000321298 Matylda Umiarkowany potencjat ekologiczny dobry 0,0034453
RW200003212852 Kanat Gtowny Staby potencjat ekologiczny ponizej dobrego 0,41163232
RW200006212817 Biata Przemsza od zrodet do D¢biesznicy wraz z Debiesznica Staby stan ekologiczny ponizej dobrego 0,01031162
RW2000112135599 Wista od Skawy do Skawinki Staby potencjat ekologiczny ponizej dobrego 65,6139674
RW200003212829 Centuria Umiarkowany stan ekologiczny ponizej dobrego 0,01661029
RW200009213514 Doptyw z Grodziska Umiarkowany stan ekologiczny ponizej dobrego 0,001
RW20001121339 Wista od Przemszy do Skawy Zty potencjat ekologiczny ponizej dobrego 65,5962866
RW200008213499 Skawa od Kleczanki do ujécia Dobry stan ekologiczny ponizej dobrego 11,601201
RW200009213369 Bachorz Staby stan ekologiczny ponizej dobrego 0,00463628
RW200006213927 Szreniawa do Scieklca Umiarkowany potencjat ekologiczny ponizej dobrego 0,02259422
RW2000062541711 | Pilica do Kanatu Kopanka Zty stan ekologiczny ponizej dobrego 5,38652522
RW2000062128429 Baba Umiarkowany potencjat ekologiczny ponizej dobrego 0,00728701
RW?200006213769 Diubnia Staby stan ekologiczny ponizej dobrego 0,00693026
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11.5. Zagospodarowanie powierzchni ziemi

Zgeneralizowane formy uzytkowania gruntdéw w analizowanych powiatow ustalono na podstawie
danych Corine Land Cover? z 2018 r. Dane przedstawiono w formie graficznej na ryc. 6.

Najwickszy stopien przeksztalcenia obiegu wody wystepuje na obszarach zabudowanych.
Zabudowa naturalnej powierzchni terenu spowodowata, ze istotnym zmianom ulegly tu: splyw
powierzchniowy wod opadowych w kierunku dolin rzek oraz ich transpiracja do atmosfery
1 infiltracja w glebie. Na pozostatych obszarach gminy, w zwiazku z umiarkowanym rolnictwem
1 wysokim stopniem zalesienia, stopien przeksztatcenia obiegu wody jest stosunkowo niski.

Udzial powierzchni uszczelnionej i powierzchni zielonych w zagospodarowaniu terenu gminy majg
zasadnicze znaczenie dla jej wrazliwosci na zmiany klimatu. Tereny biologicznie czynne obnizajg
temperature powierzchni i temperature powietrza, poprawiajg wilgotnos¢ powietrza oraz znacznie
zwigkszaja retencje krajobrazowa wody, zapobiegajac podtopieniom i poprawiajac mikroklimat miasta.
Udzial powierzchni biologicznie czynnej jest odwrotnie proporcjonalny do udzialu terenow
uszczelnionych. Powierzchnie mieszkaniowe o najmniejszym udziale zieleni to osiedla mieszkaniowe
wielorodzinne w centrum miasta oraz tereny z funkcja transportowa i1 ustugowo-przemystowa.
Najnizszy udziat zieleni charakteryzuje tereny przemystowe i sktadowe.

Najwieksza wartos$¢ przyrodniczg posiadajg wszystkie tereny zielone, takie jak lasy, parki, ogrody
dziatkowe, zielence, zadrzewienia, a takze cieki i zbiorniki wodne wraz z ich przybrzezng strefa
biologiczng. Wartos$¢ florystyczng posiadaja pasy i kepy zadrzewien oraz zakrzaczen przydroznych,
srodpolnych 1 nadrzecznych (na szczegolng uwage zasluguja zwlaszcza te usytuowane nad brzegiem
ciekéw wodnych). Cenne pod katem przyrodniczym sg rowniez obiekty zieleni kulturowej: zielen
parkowa, parki przypalacowe, aleje drzew 1 cmentarze. Z uwagi na funkcje ekosystemowe przyrody
na terenie miasta (funkcja retencyjna, mikroklimatyczna, krajobrazowa, rekreacyjna), istotng kwestia
jest zarbwno ochrona tych elementéw przyrodniczych, jak 1 rozwd) wszelkich form zieleni (w tym:
zieleni ulicznej 1 osiedlowej, zywoptotow, zieleni cmentarnej, alei drzew, zadrzewien $rodpolnych,

zielonych $cian i in.).

2 Projekt Corine Land Cover 2018 w Polsce zostal zrealizowany przez Instytut Geodezji i Kartografii
i sfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej. Wyniki projektu zostaty pozyskane ze strony internetowej Gtownego In-
spektoratu Ochrony Srodowiska cle.gios.gov.pl.
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Rye. 6. Dominujace formy zagospodarowania terenu (wg Corine Land Cover 2018)
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11.6. Zagrozenie powodziowe

Cze$¢ analizowanego terenu znajduje si¢ w granicach obszaréw szczegodlnego zagrozenia
powodzia, wyznaczonych w oparciu o mapy zagrozenia powodziowego. W 2019 r. zaktualizowano
te mapy w oparciu o nowg (w stosunku do map z roku 2014, stanowigcych podstawe do pierwszych
planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym z 2016 r.) metodyke, wskutek czego wytypowane nowe
obszary na terenie gminy. Wczesniejsza wersja map wskazywala na znacznie mniejsze zagrozenie
powodzig na terenie gminy. Wedlug zaktualizowanych map, w niektorych czesciach powiatow
wystepuje zagrozenie wystgpienia powodzi 1 mozliwe sg straty gospodarcze w rolnictwie
1 budownictwie mieszkaniowym (czg¢$¢ budynkdw jest potozonych w zasiggu wystepowania powodzi).
Na rycinie 7 przedstawiono aktualne (2021 r.) dane o obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig.
Przedstawiaja one zasigg obszaru, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi wynosi raz
na 100 lat. Dodatkowo przedstawiono tu informacje o obszarach niskiego ryzyka wystapienia powodzi
(raz na 500 lat). Dla potrzeb niniejszego opracowania przeanalizowano réwniez dane o obszarach
zagrozonych podtopieniami. Zostaty one wyznaczone przez Panstwowy Instytut Geologiczny w celu
okreslenia maksymalnego mozliwego zasiggu wystgpowania podtopien w sgsiedztwie dolin rzecznych,
ktére moga nastgpic¢ na skutek podniesienia si¢ zwierciadta wod podziemnych. Zasigg ten nie zawsze
pokrywa si¢ ze strefag zalewow wod powierzchniowych (powodzi). Lokalizacje tego obszaru oraz
okreslenia ryzyka podtopien uwzgledniono na ryc. 7.

Zasiggi obszarow zagrozonych powodzig 1 podtopieniami wyznaczono na podstawie badan
modelowych wykonanych dla gtownych ciekéw - a zatem wskazane zasiegi nie wykluczaja
mozliwo$ci wystapienia podobnych zjawisk w obrebie mniej istotnych rzek i potokow (cho¢ ich zasigg
jest z pewno$cig mniej istotny). Nalezy takze mie¢ na uwadze podtopienia ze splywu
powierzchniowego, ktore mogg wystapi¢ przy intensywnych lub dtugotrwatych opadach deszczu,
zwlaszcza w rejonach o duzym stopniu zasklepienia powierzchni terenu i bez dostatecznie

rozbudowanej kanalizacji deszczowej 1 rozwigzan z zakresu retencji wod.
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zagrozenia ia i zagrozone podtopieniami w obrebie analizowanych powiatow
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I1.7. Zagrozenie susza

W ramach prac® towarzyszacych przygotowaniu projektu Planu Przeciwdziatania Skutkom Suszy
przeprowadzono diagnoze¢ wystgpowania suszy atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej
1 hydrogeologicznej oraz sporzadzono analiz¢ zagrozenia wszystkimi typami suszy, ktérej wyniki ujeto
w heksagonalng siatk¢ pol podstawowych. Wynik informuje o skali zagrozenia suszag w obrebie
kazdego oczka siatki. Wyniki ustalen dot. suszy rolniczej* i lacznego zagrozenia wszystkimi

kategoriami suszy® w odniesieniu do analizowanych terenéw przedstawiono ponizej na ryc. 8-9.

11.8. Uwarunkowania klimatyczne

Do okreslenia charakterystycznych miar elementow klimatu postuzono si¢ 30-letnim normatywem
opartym na godzinowych modelach symulacji pogody. Podane warto$ci z tak przyjetego wielolecia
(1984-2014) dotycza temperatury powietrza, opadéw oraz wiatru. Rozktad temperatur w ciggu roku
przedstawiono ponizej na ryc. 10. Rozklad opadow w ciggu roku przedstawiono na ryc. 11. Wykres
opadow pokazuje liczbe dni w miesigcu, gdy opady osiagaja okreslong warto$¢. Dane na ryc. 10-11
odnoszg si¢ do rejonu miejscowosci Chrzanow.

Sposrod wielu zagrozen wynikajacych z prognozowanych zmian klimatu, szczegélne znaczenie
maja powodzie, niedobory wody 1 susze, a takze krotkoterminowe zjawiska: fale upalow
1 wystepowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych (zwtaszcza nawalne opady deszczu 1 zwigzane
z tym skutki). Zmiany klimatu sprowadza¢ si¢ beda do zmiany sezonowych sum opadow,
z jednoczesnym wzrostem sum opadow w zimie i spadkiem — w lecie. Szczegolnie niebezpieczne jest
prognozowane nasilenie si¢ czgstotliwosci 1 gwattownosci wystgpowania zjawisk ekstremalnych
1 w konsekwencji ich niekorzystnych skutkow. Scenariusze zmian klimatycznych wskazuja m.in. na:
— tendencje wzrostowg sredniej temperatury, co bedzie wptywalo na wydtuzenie termicznego okresu

wegetacyjnego, zmaleje liczba dni z temperaturg minimalng mniejszg od 0°C, a wrosnie liczba dni

z temperaturg maksymalng wyzsza od 25°C; zmniejszy si¢ okres zalegania $niegu;

3 Stolarska M., Lukasiewicz G. 2020. Opracowanie projektu planu przeciwdziatania skutkom suszy uwzgledniajac podziat
kraju na obszary dorzeczy. Podzadanie 1.4: Identyfikacja obszarow zagrozonych susza, z uwzglednieniem potrzeb
wodnych uzytkownikow i srodowiska naturalnego, wraz z analiza rozktadu przestrzennego wystgpowania zjawiska suszy
oraz ich hierarchizacja pod katem wdrozenia dziatan tagodzacych skutki suszy. WIND-HYDRO, Warszawa.

% susza rolnicza — to wypadkowa wskaznikow ro$linnych charakteryzujacych ich fenologie oraz niezrealizowanego (przez
deficyt opadoéw) zapotrzebowania na wodg w fazach okresu wegetacyjnego. Warunkiem zaistnienia suszy rolniczej jest
wystapienie zmian w stanie roslinnosci, tj. wystapienia objawow stresu wodnego, spadku w biomasie i ograniczen plono-
wania. Jest bezposrednig konsekwencja wydtuzajacej si¢ suszy atmosferycznej.

5> Mapa obejmuje wszystkie analizowane typy suszy i ocenia zagrozenie wynikajgce z nastepstwa poszczegdlnych faz
rozwoju suszy.
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tendencje dot. opadow wskazujg na zwigkszenie opadoéw jesiennych, zimowych 1 wiosennych oraz
zmniejszenie sumy opadow letnich, przy czym zmianom warto$ci $rednich bedzie towarzyszyto

zwigkszenie czgstotliwosci wystgpowania zjawisk ekstremalnych.
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Ryec. 8. Zagrozenie susza rolniczg na terenie analizowanych powiatow

Oznaczenia

administracja:
’ miasto
D granice powiatow
Zagrozenie suszg rolnicza:
niski stopien ryzyka
umiarkowany stopien ryzyka
P wysoki stopien ryzyka
Bl najwyiszy stopien ryzyka

Wolbrom

4

powiat olkuski

Olkusz
Bukowno ’

2

Trzebinia

‘Chrzanéw

powiat] chrzanowski

Alwernia

20 km
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Ryc. 9. Laczne zagrozenie susza na terenie analizowanych powiatow

Oznaczenia

administracja:
’ miasto
D granice powiatow
Zagrozenie suszg (taczne):
B ckstremalne
silne
umiarkowane

stabe

Wolbrom

4

powiat olkuski

Olkusz

Bukowno ’
2

Trzebiniaf

4

‘Chrzanéw

powiatdchrzanowski

Alwernia

20 km
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Rye. 10. Rozktad srednich temperatur i opadéw analizowanego 30-lecia (na podstawie www.meteoblue.com)
30 °C 100 mm

20 °C 75 mm

10 °C 50 mm

0°C 25 mm
=10 °C 0 mm

Sty Lut Mar  Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

' Opady — Maksymalna srednia dobowa
= - Ciepte dnie — Minimalna srednia dobowa
= - Zimne noce — Predkos¢ wiatru

Rye. 11. Srednie wartoéci opadow w roku dla analizowanego 30-lecia (na podstawie www.meteoblue.com)

30 dni
20 dni
10 dni
0 dni ———————————= =
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru
® >100mm ® 50-100mm ® 20-50mm ® 10-20mm
® 5-10mm @ 2-5mm . <2mm " Suche dni

— Dni ze sSniegiem
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11.9. Uwarunkowania instytucjonalne

Omawiajac uwarunkowania dotyczace gospodarki wodnej, rownie istotne jest uwzglednienie
aspektow instytucjonalnych. Przede wszystkim nalezy podkreslic, ze kluczowe znaczenie
w zarzadzaniu zasobami wodnymi ma Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP),
w ktorego struktury wchodza, liczac od szczebla najwyzszego: Krajowy Zarzad Gospodarki Wodne;j,
Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, Zarzady Zlewni oraz Nadzory Wodne. W PGW WP
na wszystkich szczeblach struktury dzialajg trzy podstawowe piony merytoryczne: pion ochrony przed
powodzig i susza, pion ustug wodnych oraz pion zarzadzania srodowiskiem wodnym.

Pion ochrony przed powodzia isusza zajmuje si¢ wszystkimi sprawami zwigzanymi z tymi
zjawiskami: planowaniem, przygotowaniem projektow i realizacjg inwestycji oraz utrzymaniem
i eksploatacjg obiektow hydrotechnicznych. Pion prowadzi tez sprawy zwigzane z zapewnieniem
wody na potrzeby rolnictwa oraz sprawy zwigzane z monitorowaniem sytuacji hydrologiczno-
meteorologicznej i sytuacjami kryzysowymi.

Pion ustug wodnych zajmuje si¢ wszystkimi sprawami zwigzanymi z uzytkownikami wod, przede
wszystkim wydawaniem zgdéd wodnoprawnych, naliczaniem optat za uslugi wodne, kontrolg
gospodarowania wodami, wspotpraca z r6znymi uzytkownikami wod, m.in. w sprawach dotyczacych
zeglugi $rddladowej, energetyki, przemystu, turystyki i rekreacja.

Pion zarzadzania §rodowiskiem wodnym zajmuje si¢ sprawami zwigzanymi przede wszystkim
z wdrazaniem dyrektyw unijnych, takich jak tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, dyrektywa w zakresie
oczyszczania $cieckow komunalnych czy Dyrektywa Azotanowa. Rowniez w tym pionie prowadzony
jest System Informatyczny Gospodarki Wodnej. Ten pion ma kluczowe znaczenie w konteks$cie
wdrazania ustalen planow gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy (o ktorych mowa w dalszej
czgsci pracy).

Lokalizacj¢ analizowanych powiatow (1 gmin) w odniesieniu do wlasciwosci terytorialnej

PGW WP - regionalnych zarzagdow gospodarki wodnej 1 zarzadow zlewni - przedstawiono na ryc. 12.
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Rye.12. Wlasciwo$¢ terytorialna regionalnych zarzadoéw gospodarki wodnej i zarzadow zlewni w odniesieniu do granic gmin i powiatow
N Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

plo.weisa'tt ol kiul s ki
Zarzad Zlewni w Katowicach

RZGW w Gliwicach

Oznaczenia

wojewodztwo matopolskie
D granica powiatu
[ ] gminy
miejscowosci:
@ miasto

e wie$

RZGW w Krakowie

prowiifaktidc hrzanowski

administracja gospodarki wodnej
Zarzad Zlewni w Krakowie

[ nadzory wodne

D zarzady zlewni
a regionalne zarzady gospodarki wodnej

10 0 10

20 km

2arzad Zlewniw Zywcu T —

27



W kontekscie specyfiki niniejszej pracy warto roéwniez uwzgledni¢ spotki wodne. Spotki wodne
sg tworzone w celu zaspokajania niektorych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Zajmuja si¢
one w szczeg6Olnosci utrzymaniem 1 eksploatacja urzadzen melioracji wodnych tj. czyszczeniem
1 utrzymaniem rowow i drenazy. Zgodnie z ustawg Prawo Wodne utrzymanie urzadzen melioracji
wodnych nalezy do zainteresowanych wtascicieli gruntow, a jezeli urzadzenia te sg objete dziatalnoscig
spotki wodnej dzialajacej na terenie gminy lub zwigzku spotek wodnych, w ktorym jest zrzeszona
spotka wodna dziatajaca na terenie gminy - do tej spoitki lub tego zwigzku spotek wodnych.

Urzadzenia melioracyjne stanowig systemy, czesto bardzo ztozone, ktore oddziatujg na grunty
nalezace do wielu wilascicieli. Dlatego tez ich wlasciwe utrzymywanie wymaga zorganizowanych,
skoordynowanych dzialan wszystkich witascicieli. Przy obecnej strukturze witasnosci gruntéw oraz
ze wzgledu na roézny stopien zainteresowania utrzymaniem dobrego stanu urzadzen melioracji
wodnych przez poszczegdlnych wiasdcicieli, wlasciwa koordynacja terminow 1 zakresow
wykonywanych tych prac przez samych wlascicieli gruntdow, jest w praktyce bardzo trudna a czasami
wrecz niemozliwa do osiggniecia. W tej sytuacji ulatwieniem wykonywania tych prac moze by¢
wspolpraca rolnikéw w formie zorganizowanej. Mozliwos$¢ takiej organizacji prac daja spotki wodne,
ktére sa dobrowolnymi organizacjami zrzeszajagcymi wiascicieli zmeliorowanych gruntoéw w celu
wspolnego utrzymywania oraz eksploatacji urzadzen melioracji wodnych.

Na swojg dziatalno$¢ Spotka pozyskuje srodki finansowe ze sktadek cztonkowskich oraz z dotacji
celowych z budzetu jednostek samorzadu terytorialnego 1 dotacji podmiotowych z budzetu panstwa.
Moze rowniez generowac zysk, ktdry powinien zosta¢ przeznaczony wylacznie na dziatania statutowe
spotki, w szczegdlnosci na biezace utrzymanie wod i urzadzen wodnych oraz realizacj¢ inwestycji.

Dla potrzeb niniejszej pracy podjeto probe pozyskania informacji na temat spotek wodnych
zarejestrowanych w obrebie analizowanych powiatow. Z prawnego punktu widzenia, jedynym
oficjalnym Zrédlem informacji na temat spolek powinien by¢ System Informatyczny Gospodarki
Wodnej (SIGW) prowadzony przez PGW WP. Trzeba jednak doda¢, ze do konca 2017 r. kompetencje
w zakresie nadzoru nad dzialalno$cig spotek wodnych posiadali starostowie; wraz z poczatkiem
2018 r. starostowie powinni przekaza¢ do PGW WP informacje o spotkach wodnych.

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika jednak, ze w SIGW s3g dostgpne dane o spotkach
wodnych na terenie poszczegolnych powiatow (dane przekazane od starostow), jednak PGW WP (jako
organ prowadzacy SIGW) nie posiada wiedzy na temat tego, ktore spoiki prowadza dziatalnos¢
1 sg faktycznie istniejagcymi podmiotami. Bez wptynigcia stosownego wniosku o ich likwidacj¢ nie
moga by¢ one wykreslone z SIGW 1 formalnie sg traktowane jako istniejace. Ponadto, jezeli spotki
wodne nie wnioskuja o wydawanie zaswiadczen z SIGW 1 nie dosytaja dokumentow (jak np. uchwaty,

decyzje iin.) —to PGW WP nie posiada zadnych informacji o tym czy one faktycznie istniejg i dziataja.

28



11.10. Potrzeby gospodarki wodnej dla rolnictwa

Matopolski

na pozyskanie informacji na temat istniejgcej i pozadanej infrastruktury retencyjnej, stanu wiedzy

Osrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadzit ankietyzacje ukierunkowang

(i zapotrzebowania na wiedz¢) oraz wybrane aspekty dotyczace gospodarowania wodami. Ankiety
zawieraly kilkadziesigt pytan i byly skierowane do rolnikéw (po 10 podmiotow w kazdej gminie).
Wyniki tych ankiet odnoszace si¢ do najwazniejszych potrzeb rolnikow z terenu analizowanych

powiatow przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tab. 3a. Wybrane wyniki ankietyzacji prowadzonej w$réd rolnikéw na temat gospodarki wodnej — cz.1

Powiat: chrzanowski olkuski
Liczba ankietowanych: 50 60
Pytanie Odpowiedz
Czy w gospodarstwie jest stosowane Tak -4 Tak -0
nawadnianie? Nie — 46 Nie — 60
Czy w przyszto$ci chciatby Pan / chciataby Tak -9 Tak — 22
Pani zastosowa¢ nawadnianie Nie — 37 Nie — 38

w gospodarstwie?

Nie dotyczy — 4

Nie dotyczy — 0

Jak ocenia Pan/i utrzymanie sieci drenarskiej?

Bardzo dobrze -0
Dobrze -0
Dostatecznie — 4
Niedostatecznie — 46

Bardzo dobrze -0
Dobrze — 6
Dostatecznie — 25
Niedostatecznie — 29

Jak ocenia Pan/i utrzymanie rowow
melioracyjnych?

Bardzo dobrze - 0
Dobrze -0
Dostatecznie — 2
Niedostatecznie — 48

Bardzo dobrze - 0
Dobrze -8
Dostatecznie — 28
Niedostatecznie — 24

Czy na rowach melioracyjnych znajduja si¢
zastawki pozwalajace regulowac poziom
wody?

Tak -0
Nie — 50

Tak — 6
Nie — 54
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Tab. 3b. Wybrane wyniki ankietyzacji prowadzonej wsrod rolnikéw na temat gospodarki wodnej — cz.2

Powiat

chrzanowski

olkuski

Liczba ankietowanych

50

60

Jakie dzialania w zakresie zarzadzania woda powinny Pana/i zdaniem zo
w ktorej polozone jest gospodarstwo?

staé podjete na terenie gminy,

Budowa zbiornikoéw retencyjnych 31 33
Budowa zastawek na ciekach wodnych 1 2
Dofinansowania do inwestycji dla rolnikow 20 36
Inne 0 0

Jakie dzialania Pana/i zdaniem sa najwazniejsze, aby poprawi¢ dostepnosé

wody stuzacej do nawadniania?

Ksztaltowanie elementoéw krajobrazu sprzyjajace gospodarce wodnej

(zadrzewienia $rddpolne, pasy drzew) 2 3
Budowa uje¢ wody — studni 30 14
Budowa przepustdéw i zbiornikéw wodnych aby gromadzi¢ wod¢ w okresie jej 4 29
nadmiaru

Budowa zbiornikow retencyjnych 14 28
Siew poplonéw, miedzyplondow i poprawa zawartosci prochnicy w glebie 2 5
Wprowadzenie uprawek pozniwnych ograniczajacych przesuszanie gleby 9 5
(np.: uprawa bezorkowa, siew pasowy)

Inne 0 0
Jakie dzialania z gospodarowaniem wody chcialby Pan/chcialaby Pani zastosowaé¢ w swoim gospodarstwie?
Zadne 24 26
Zakup systemu automatyki sterowania nawadnianiem 5 9
Zakup czujnikéw wilgotnosei 0 1
Zakup automatycznej stacji meteorologicznej do wyznaczania potrzeb 0 3
wodnych roslin

Wykonanie studni glgbinowe;j 20 14
Wykonanie rowu melioracyjnego 0 0
Wykonanie oczka wodnego, stawu 2 3
Oczyszczenie istniejgcych zbiornikow wodnych (stawow, oczek wodnych, 0 0
rowow)

Instalacja systemu nawadniania precyzyjnego (kropelkowego) 0 4
Zakup deszczowni i pompy 1 3
Inne 1 1
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I11.ANALIZA SWOT ZASOBOW WODNYCH POWIATOW

Analiza SWOT to technika stuzgca do porzadkowania i analizy informacji. Nazwa jest akronimem

od angielskich stow okreslajacych cztery elementy sktadowe analizy (Strengths — silne strony,

Weaknesses — stabe strony, Opportunities — szanse, okazje i1 Threats — zagrozenia). W odniesieniu

do uwarunkowan gospodarki wodnej i ochrony wod na analizowanym terenie, wyniki tej analizy

przedstawiono w ponizszych punktach:

Silne strony:

otoczenie instytucjonalne zapewniajace wsparcie merytoryczne dla prowadzonych dziatan
preferowanie prosrodowiskowych metod prowadzenia gospodarki rolnej w ramach programow
rolnosrodowiskowych

mocno rozbudowane instrumentarium prawne mogace sprzyja¢ doskonaleniu zarzadzania
gospodarka wodnag

niski stopien zagrozenia suszg rolniczg

wysoki potencjat infiltracyjny i potencjat retencyjny na wickszosci terenu

wystepowanie gtownych zbiornikow wod podziemnych

Stabe strony:

rozproszenie systemu kompetencji w dziedzinie ochrony istniejagcych waloréw retencyjnych
oraz w zakresie odpowiedzialnosci za dbato$¢ o poprawe tych walorow

zty stan wigkszosci jednolitych czesci wod powierzchniowych

znaczne przeksztalcenie sieci rzecznej

niskie zaggszczenie sieci ciekow wodnych

brak opomiarowania matych uje¢ wody, ktorych taczne oddziatywanie moze mie¢ niekorzystne
oddzialywanie na zasoby wodne

postepujaca dekapitalizacja infrastruktury wodno-melioracyjnej

Szanse:

stala poprawa dostgpnosci do wiedzy na temat ochrony zasobéw wodnych
1 prosrodowiskowych metod korzystania z wod 1 prowadzenia gospodarki wodnej

przyjecie planu przeciwdziatania skutkom suszy

perspektywa przyjecia i wdrazania Planéw Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzeczy

1 Programu Przeciwdziatania Niedoborowi Wody
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Zagrozenia:

e nieefektywne wdrazanie dokumentoéw planistycznych i strategicznych z zakresu gospodarki
wodnej 1 ochrony wod

e postgpujace pogarszanie warunkow retencji wod wskutek postepujacej zabudowy,
upraszczania struktury krajobrazu (likwidacja miedz, zadrzewien $rodpolnych) i innych
niekorzystnych czynnikéw z zakresu gospodarki wodnej i planowania przestrzennego

e postepujace zmiany klimatu skutkujace dtugimi okresami bezopadowymi i krotkotrwatymi
intensywnymi opadami atmosferycznymi

e wystepowanie obszardw szczegolnego zagrozenia powodzig 1 obszardw zagrozonych

podtopieniami
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IV.CELE STRATEGICZNE

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo wodne, zarzadzanie zasobami wodnymi stuzy zaspokajaniu
potrzeb ludnosci 1 gospodarki oraz ochronie wod i1 $rodowiska zwigzanego z tymi zasobami,
w szczeg6lnosci w zakresie:

1) zapewnienia odpowiedniej ilosci i jako$ci wody dla ludnosci;

2) ochrony przed powodzig oraz susza;

3) ochrony zasobow wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewlasciwg lub nadmierng
eksploatacja;

4) utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemoé6w wodnych i zaleznych od wad;

5) zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemystu;

6) tworzenia warunkéw dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wod;

7) zaspokojenia potrzeb zwigzanych z turystyka, sportem oraz rekreacja.

Artykut 51 ww. ustawy dodaje, ze celem ochrony wdd jest osiggnigcie celow srodowiskowych
dla jednolitych czesci wod powierzchniowych, jednolitych czesci wod podziemnych oraz obszarow
chronionych, a takze poprawa jakosci wod oraz biologicznych stosunkow w srodowisku wodnym
i na terenach podmoktych. Realizujac ten cel nalezy zapewni¢, zeby wody, w zalezno$ci od potrzeb,
nadawaty si¢ do:

1) zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,

2) uprawiania sportu, turystyki lub rekreacji;

3) wykorzystywania do kapieli;

4) bytowania ryb i innych organizméw wodnych w warunkach naturalnych, umozliwiajacych ich

migracje.

W rozporzadzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty
ustalono priorytet dla poboru wody z przeznaczeniem do spozycia przez ludzi przy uwzglednieniu
potrzeb wodnych ekosysteméw wodnych 1 od wdd zaleznych.
Majac na uwadze powyzsze, rekomenduje si¢ prowadzenie gospodarki wodnej w oparciu
o0 nastepujace cele strategiczne:
1. Odpowiedzialne korzystanie z zasobow wodnych z uwzglednieniem ochrony ich stanu
jakosciowego i ilosciowego.
2. Zwiekszanie retencji wody z priorytetowym uzyciem metod nietechnicznych, opartych
na naturalnych rozwiazaniach prosrodowiskowych.
3. Doskonalenie metod i technik prowadzenia dzialalnosci rolniczej w sposob ukierunkowany

na ochrone¢ zasob6w wodnych, w tym zapewnienie stalego rozwoju wiedzy w tym zakresie.
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V. LISTA PLANOWANYCH INWESTYCJI ZWIAZANYCH Z RACJONALNA GOSPO-
DARKA WODA

V.1. Ustalenia wynikajace z projektu Planu Gospodarowania \Wodami

Plany Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza (PGW) stanowig podstawe
do podejmowania decyzji ksztattujacych stan zasobdéw wodnych na obszarze dorzecza i zasady
gospodarowania nimi. Stuzg takze koordynowaniu dziatan majacych na celu osiggnigcie lub
utrzymanie co najmniej dobrego stanu wod oraz ekosystemoéw od wod zaleznych, poprawg stanu
zasobow wodnych, poprawe mozliwosci korzystania z wod, zmniejszenie ilosci wprowadzanych do
wod lub do ziemi substancji mogacych negatywnie oddzialywa¢ na wody, poprawe ochrony
przeciwpowodziowej oraz przeciwdziatanie skutkom suszy.

PGW zawieraja wykaz jednolitych czesci wod i przypisanych im celéw srodowiskowych oraz
oceng ich aktualnego stanu (wraz ze wskazaniem gtownych presji determinujacych stan wod). Bardzo
istotng czegscig PGW jest katalog dziatan ukierunkowany na eliminacj¢ lub zminimalizowanie presji
znaczaco wplywajacych na stan wod. Powinien on by¢ ukierunkowany na osiggnigcie celow
srodowiskowych JCWP, JCWPd i obszaréw chronionych.

Obecnie obowiazujace PGW zostaly przyjete w 2016 r. i powinny zosta¢ zaktualizowane
w grudniu 2021 r. (tocza si¢ zaawansowane prace legislacyjne zmierzajace do przesunigcia tego
terminu o rok; wg stanu na dzien 01.12.2021 r., jeszcze nie zostala rozpoczeta procedura legislacyjna
projektow rozporzadzen aktualizujacych dotychczasowe PGW).

W projekcie aktualizacji PGW (ktory byl przedmiotem konsultacji spotecznych
w 2021 r.) zawarto katalog dzialan zbudowany z ,,dziatan podstawowych” 1 ,,dzialan uzupetiajacych”.
Dziatania podstawowe zostaly podzielone na dziatania na poziomie krajowym (ogdlnokrajowy zakres
realizacji) oraz na dziatania skierowane do konkretnych JCWP 1 JCWPd (natomiast dzialania
uzupelniajgce ukierunkowane sg na obszary chronione). W ten sposéb utworzone zostalty dwa odrebne
rodzaje katalogow dziatan:

— katalog dziatan krajowych (ogdélnokrajowy zakres realizacji dziatan dotyczacych wszystkich jew);
— katalogi dzialan dla poszczegdlnych kategorii wod (zakres realizacji dzialan ograniczony

do konkretnych JCWP i JCWPd).

Katalogi dzialan dla poszczegdlnych kategorii wod zawieraja zardwno dziatania podstawowe
skierowane do poszczegélnych jecw oraz dziatania uzupelniajace, stanowigc podstawe dla
zaprojektowanych zestawow dziatan dla JCWP 1 JCWPd. Wsrdd dziatan zaproponowanych dla
rzecznych JCWP w projektach (z 2021 r.) aktualizacji PGW wskazano:

RWHM_01: dzialania stuzace zapewnieniu ciggtosci biologicznej oraz morfologicznej rzek i potokow.
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W obrebie niniejszej kategorii wskazano dwie grupy dziatan. Pierwsza z nich uwzglednia dziatania
polegajace na analizie mozliwosci likwidacji budowli poprzecznych lub mozliwosci ich przebudowy
na bystrza. Drugg grupe¢ stanowi dzialanie majace na celu realizacj¢ dziatan naprawczych dla obszarow
chronionych. Byto ono przypisane do JCWP w obrebie obszaréw chronionych, dla ktorych utrzymanie
lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie i jednoczes$nie stwierdzono ryzyko
presji w zakresie kryterium: utrzymanie naturalnego charakteru koryta.

RWHM 02: dziatania ukierunkowane na przywrdcenie cigglosci biologicznej poprzez przebudowe
budowli poprzecznych. W obrebie grupy dziatan z kategoriit RWHM 02 uwzgledniono takze dziatania
kontrolno-administracyjne ukierunkowane na ocen¢ wplywu obiektow na cigglos¢ biologiczng
i kontrolg uzytkowania i funkcjonowania istniejacych urzadzen do migracji ryb.

RWHM 03: dziatania nakierowane na ochrong 1 odtwarzanie naturalnych procesow
hydromorfologicznych w korycie w zakresie spetnienia celow srodowiskowych obszarow chronionych
w zakresie utrzymania naturalnego charakteru koryta.

RWHM _04: dziatania stuzace poprawie stanu elementéw hydromorfologicznych w zakresie
spelnienia celow s$rodowiskowych, w tym dziatania renaturyzacyjne uwzgledniajace status oraz
funkcje cieku, a takze dziatania naprawcze dla obszaréw chronionych.

RWH_01: dziatania nakierowane na ksztaltowanie stosunkow wodnych w zlewni JCWP, w tym
ochroneg ekosysteméw wodnych 1 od wod zaleznych oraz odtwarzanie warunkow siedliskowych
z uwzglednieniem celéw srodowiskowych wskazanych dla obszarow chronionych.

RWH_03: dziatlania nakierowane na ksztalttowanie stosunkéw wodnych w zlewni JCWP,
w tym stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu wod

RWC 01: dziatania nakierowane na adaptacj¢ do zmian klimatu oraz poprawe warunkow
dla obszaréw chronionych majace na celu opracowanie oraz realizacj¢ przedsigwzig¢ zmierzajacych
do poprawy retencji na terenach lesnych, rolniczych.

RWC _02: dziatania stuzace poprawie warunkow dla obszaréw chronionych. Wsréd tych dziatan
wyrdzniono dwie grupy dzialan. Pierwsza z nich stanowig dziatania wynikajace z planow
ochrony/planéw zadan ochronnych ustanowionych dla obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk
lub gatunkéw, dla ktdrych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie.
Druga natomiast dzialania naprawcze ukierunkowane na redukcj¢ doplywu zanieczyszczen,
przypisane do JCWP, znajdujace si¢ w zasiegu obszaro6w chronionych, dla ktorych zidentyfikowano
ryzyko w zakresie presji zrzutow lub/oraz presji na elementy fizykochemiczne.

RWP: dzialania nakierowane na popraweg jakosci wody dla wskaznikoéw fizykochemicznych
i chemicznych (substancje priorytetowe oraz inne substancje zanieczyszczajace). Dzialania zawarte
w tej grupie nastawione s3 na ograniczenie presji u zrodla powstania zanieczyszczen, aby zapewni¢

efektywna ochrong¢ wod powierzchniowych, a w przypadku niektorych dziatan takze wod
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podziemnych. W tej kategorii wyrdzniono 5 grup dziatan:

RWP_01: dziatania z zakresu gospodarki $ciekowej zwigzane z ograniczeniem presji komunalnej
(w aglomeracjach i obszarach niezurbanizowanych);

RWP _02: dzialania kontrolne dziatalnos$ci rolniczej - Dziatania kontrolne realizacji Programu
azotanowego oraz zwigzane ze stosowaniem srodkéw ochrony roslin;

RWP_04: dzialania edukacyjne dla rolnikow dedykowane JCWP, w ktorych zidentyfikowano zrodta
presji rolniczej przyczyniajace si¢ do zlego stanu waod,

RWP _06: dziatania nastawione na kontrole gospodarowania wodami oraz przeglady pozwolen
wodnoprawnych;

RWP_09: dziatania zwigzane z weryfikacja i aktualizacja programéw ochrony srodowiska w gminach

1 powiatach.

Wsrdd dziatan zaproponowanych dla JCWPd w projektach (z 2021 r.) aktualizacji PGW wskazano:
nastepujace dziatania:
GWI: dzialania ukierunkowane na redukcje¢ presji iloSciowej, zwigzane z ograniczaniem zuzycia wody,
stosowaniem oszczedzajacych wodg¢ technik nawadniania gruntdow ornych i sposobow retencji oraz
zagospodarowania wod opadowych w rolnictwie, a takze spowolnieniem lub zatrzymaniem odptywu
wod ze zlewni oraz zwigkszeniem mozliwos$ci retencyjnych zlewni, w tym zwiekszeniem retencji
na obszarach zurbanizowanych. Ponadto obejmuja dokonywanie dodatkowego przegladu pozwolen
wodnoprawnych oraz weryfikacje zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych i eksploatacyjnych
uje¢ wod podziemnych, analize mozliwosci odbudowy/przebudowy systemow melioracyjnych, a takze
opracowanie programu monitorowania stanu wod podziemnych w rejonie prowadzonej dziatalnosci
gbérniczej 1 opracowanie programu zagospodarowania wod odwodnieniowych 1 wybudowanie
rurociggu przemystowego.
GWC: dziatania ukierunkowane na redukcje presji chemicznej, zwigzane z opracowaniem wnioskow
na potrzeby ustanawiania obszaréw ochronnych zbiornikow wod srodladowych (w tym GZWP) oraz
rozporzadzen ustanawiajagcych te obszary wraz ze wsparciem merytorycznym zwigzanych
z ich ustanawianiem.
GWPA: dziatania ukierunkowane sg na rozpoznanie wystgpowania nowych zanieczyszczen w wodach
podziemnych w rejonach intensywnej presji urbanizacyjnej, rolniczej 1 przemystowe;,
a takze przeprowadzanie szkolen dla prowadzacych dziatalno$¢ rolnicza w zakresie stosowania dziatan
ze ,,Zbioru zalecen dobrej praktyki rolniczej” oraz dobrowolne ich stosowanie.
GWPB: dziatania ukierunkowane na redukcje presji chemicznej zwiazanej z przemystem i urbanizacja,
obejmuja prowadzenie monitoringu wod podziemnych w zakresie zanieczyszczen zwigzkami

chlorowcopochodnymi oraz zwigzkami wskazujacymi na presj¢ przemystowsa, a takze opracowanie
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ekspertyzy majacej na celu okreslenie zasiegu 1 zrodta zanieczyszczen na obszarach poprzemystowych.
GWIC: dziatania ukierunkowane zardwno na redukcj¢ presji ilo§ciowej jak i chemicznej, zwigzane
z prowadzeniem monitoringu stanu chemicznego 1 iloSciowego wodd podziemnych, a takze
wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznych okreslajacych warunki hydrogeologiczne w zwigzku

z zakonczeniem odwadniania lub/i likwidacji zaktadu gérniczego.

Z projektow aktualizacji PGW wynika, ze dla JCWP na terenie woj. matopolskiego przypisano
blisko 2000 dziatan, a dla JCWPd - 59 dziatan. Kazdej JCWP/JCWPd przypisano po kilka/kilkanascie
dziatan oznaczonych powyzszymi kodami. Obszernos$¢ opisow tych dziatan znacznie wykracza poza
ramy objetosciowe niniejszej pracy (zajetyby one co najmniej 50 stron), a majac na uwadze, ze projekty
aktualizacji po konsultacjach spotecznych ulegng znaczacym zmianom — zasadne wydaje si¢

oczekiwanie na ostateczng wersje PGW.

V.2. Ustalenia wynikajace z projektu Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym

Gtownym dokumentem planistycznym, ktérego zadaniem jest przedstawienie sposobu realizacji
zamierzonych celéw zwigzanych ze skutecznym zarzadzaniem ryzykiem powodziowym s3 Plany
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym (dalej PZRP) sporzadzane dla obszarow dorzeczy. Pierwszy
PZRP obejmowal lata 2016-2021. Powinien on zosta¢ zaktualizowany w grudniu 2021 r., natomiast
podobnie jak w przypadku PGW, tak i tutaj przewidywane jest opdznienie terminu tej aktualizacji
o kilka miesigcy. Zaprezentowane ponizej ustalenia odnoszg si¢ do projektow aktualizacji PZRP, ktore
w 2021 r. byly przedmiotem kilkumiesigcznych konsultacji spotecznych (tocza si¢ zaawansowane
prace legislacyjne zmierzajagce do przesunigcia tego terminu o rok; wedlug stanu na dzien
01.12.2021 r., jeszcze nie zostala rozpoczeta procedura legislacyjna projektow rozporzadzen
aktualizujacych dotychczasowe PZRP).

PZRP obejmuja wszystkie elementy zarzadzania ryzykiem powodziowym, w tym dziatan
majacych na celu: zapobieganie powodzi, ochrong¢ przed powodzig oraz zbieranie i wykorzystywanie
informacji na temat stanu nalezytego przygotowania i reagowania w przypadku wystapienia powodzi,
w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania. Cele gldéwne PZRP sformutowano
nastgpujaco:

1. Zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego,

2. Obnizenia istniejacego ryzyka powodziowego,

3. Poprawy systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Celom gltéwnym przyporzadkowano cele szczegdlowe zarzadzania ryzykiem powodziowym.
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Do osiagnigcia celow gltownych 1 szczegdtowych PZRP utworzono typy dziatan (i obszernie
je opisano). Wybranym typom dziatan przypisano konkretne dziatania (projekty) o charakterze
technicznym 1 nietechnicznym (prace koncepcyjne, projektowe itp.) i wskazano na liscie dzialan
stanowigcej zalgcznik do projektow aktualizacji PZRP. Projekty inwestycyjne nie sg przypisane
do granic administracyjnych, lecz wytacznie do zlewni i1 dorzeczy. Na terenie wojewodztwa
malopolskiego przewiduje si¢ ok. 250 dziatan technicznych. Z uwagi na obszernos¢ tego katalogu,
w ponizszej tabeli przedstawiono jedynie wybrane dziatania techniczne przypisane do dwoch typow
dziatan szczegdlnie waznych z punktu widzenia niniejszego dokumentu: ,,Ochrona lub zwigkszenie

retencji dolin rzecznych” oraz ,,Budowa hydrotechnicznych obiektow retencjonujacych wode”.

Tab. 4. Podstawowe informacje o dzialaniach technicznych zawartych w projektach aktualizacji PZRP poddanych

konsultacjom spotecznym w 2021 r.

Nazwa dzialania

Opis dzialania

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie po-
toku Watok w gm. Miasto Tarnow oraz Skrzyszow
i Ryglice powiat tarnowski; podzadanie - Budowa

zbiornika wodnego Czernicha na doptywie Watoku

Budowa zbiornika wodnego o poj. 0,057 mln m3, na doplywie
Watoku, w km 0+228. Szczegdtowe parametry inwestycji zo-
stang ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie po-
toku Watok w gm. Miasto Tarnow oraz Skrzyszow
i Ryglice powiat tarnowski; podzadanie - Budowa
zbiornika wodnego t.ekawica Dolna na doptywie
Watoczku

Budowa zbiornika wodnego o poj. 0,048 mln m3, na doptywie
Watoczku, w km 0+287. Szczegdlowe parametry inwestycji zo-
stang ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie po-
toku Watok w gm. Miasto Tarnow oraz Skrzyszow
i Ryglice powiat tarnowski; podzadanie - Budowa
zbiornika wodnego t.ekawica Gorna na Watoczku

Budowa zbiornika wodnego o poj. 0,040 mln m3, na Watoczku,
w km 7+227. Szczegdtowe parametry inwestycji zostang usta-
lone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie po-
toku Watok w gm. Miasto Tarnow oraz Skrzyszow
i Ryglice powiat tarnowski; podzadanie - Budowa
zbiornika wodnego t.¢kawica na doptywie Wa-
toczku

Budowa zbiornika wodnego o poj. 0,055 mln m3, na doptywie
Watoczku, w km 0+352. Szczegdtowe parametry inwestycji zo-
stang ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie po-
toku Watok w gm. Miasto Tarnow oraz Skrzyszow
i Ryglice powiat tarnowski; podzadanie - Budowa
zbiornika wodnego t.¢ckawka na doplywie Wa-
toczku

Budowa zbiornika wodnego o poj. 0,025 mln m3, na doplywie
Watoczku, w km 0+155. Szczegdlowe parametry inwestycji zo-
stang ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie po-
toku Watok w gm. Miasto Tarnéw oraz Skrzyszow
i Ryglice powiat tarnowski; podzadanie - Budowa
zbiornika wodnego Szynwatd Dolny na doptywie
Watoku

Budowa zbiornika wodnego o poj. 0,060 mln m3, na doptywie
Watoku, w km 0+567. Szczegotowe parametry inwestycji zo-
stang ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku
Tusznica w gminie Klaj , powiat wielicki. Zadanie
1- Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku
Tusznica w gm. Klaj, pow. wielicki

Ochrona przed powodzig, pojemnos¢ 0,15 mln m3, wysokos¢
pietrzenia 5 m. Szczegotowe parametry inwestycji zostang usta-
lone na etapie wykonania studium wykonalnosci.
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Budowa zbiornika matej retencji Grodna na potoku
Grodna w km 2+519 w m. Siotkowa i Biata Nizna.

Zakres zadania winien obejmowac¢ opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbgdnych
decyzji zezwalajacych na realizacj¢ zbiornika. W wigkszo$ci
w latach ubieglych teren niezbedny do realizacji zbornika zostat
wykupiony na rzecz Wojewddztwa Malopolskiego. W oparciu
o opracowany projekt i uzyskane decyzje nalezy zrealizowaé
roboty budowlane.

Dotychczasowe dane o zbiorniku sa danymi szczatkowymi i
wynikaja jedynie z PRRWM. Planowana powierzchnia zalewu
zbiornika to 3.8 km2, Wysoko$¢ zapory to 13.5 m , a dlugosé
215m. Po zaprojektowaniu zbiornika dane charakterystyczne
moga ulec zmianie

Budowa zbiornika Joniny

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projek-
towo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
zezwalajacych na realizacj¢ zbiornika, przeprowadzenie wyku-
pow 1 wyptata odszkodowan, a nastgpnie realizacja robot
budowlanych.

Dotychczas projektowany zbiornik wodny Joniny zlokalizo-
wany jest na poludnie od Tarnowa na terenie wsi Joniny

i Kowalowa, gminy Ryglice. Zapora zlokalizowana jest

w 0+365 km potoku Wolninka , ktory jest prawobrzeznym
doplywem rzeki Szwedki w km 9+100, ktora jest prawym
doplywem rzeki Biatej (doptyw Dunajca).

Projektowang zaporg ziemng o wysokosci pigtrzenia wody 10 m
posadowiong na podtozu nieskalistym zakwalifikowano do

IIT klasy waznosci. Dla budowli Klasy I1I prawdopodobienstwo
przeptywow miarodajnych i kontrolnych przedstawia si¢ naste-
pujaco:

* przeptyw miarodajny Qm = Q0,5% = 28,3 m3/s

* przeptyw kontrolny Qk = Q0,3% +d(Q0,3%) = 36,3 m3/s
Dla projektowanego zbiornika warto$ci charakterystycznych
pojemnosci wynosza:

- pojemno$¢ powodziowa Vp = 476 — 362 = 114 tys.m3

- pojemno$¢ wyrownawcza Vu = 362 — 43 = 319 tys.m3

- pojemno$¢ martwa Vm = 43 tys.m3

Pojemnosci i charakterystyczne poziomy pigtrzenia przedsta-
wiajg si¢ nastepujaco:

* 43 tys. m3 przy Min PP 260,0 m n.p.m.

* 476 tys. m3 przy Max PP 265,50 m n.p.m.

* 362 tys. m3 przy N PP 264,50 m n.p.m.

Po zaprojektowaniu zbiornika dane charakterystyczne moga
ulec zmianie.

Budowa zbiornika Kowalowa

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projek-
towo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
zezwalajacych na realizacj¢ zbiornika, przeprowadzenie wyku-
pow 1 wyplata odszkodowan, a nastgpnie realizacja robot bu-
dowlanych.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie
rzeki Skawinki; podzadanie: budowa 4 zbiornikow
wodnych (Goscibia, Jastrzabka, Glogoczowka, Ce-
dron)

Budowa zbiornika Glogoczéwka na cieku Glogoczoéwka,

nr obiektu Z-02. Budowa zbiornika Przytkowice na cieku
Cedron, nr obiektu Z-04. Budowa zbiornika Jastrzabka na cieku
Jastrzabka, nr obiektu Z-03. Budowa zbiornika Sulkowice na
cieku Goscibia, nr obiektu Z-01.
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Budowa polderu Rusocice w 885,500 (w klasycz-
nym kilometrazu 138,740) km rzeki Wisty

Dziatanie polega na budowie polderu Rusocine na lewym
brzegu Wisty na potudnie od miejscowosci Rusocice czgsciowo
na obszarze gminy Czernichow w powiecie krakowskim, a jego
wschodnia czg$¢ znajduje si¢ na obszarze gminy Brzeznica w
powiecie wadowickim w wojewodztwie matopolskim.

Parametry techniczne polderu:

* rz¢dna korony walu — 219,1 m n.p.m.,

* dlugo$¢ watu glownego (wat wislany) — 1 705 m,
* dlugo$¢ watu bocznego — 3 270 m,

* powierzchnia czaszy polderu — 155,0 ha,

* pojemnos¢ polderu — 5,72 min m3,

* rzgdna NPP — 218,50 m n.p.m.,

* rzedna przelewu — 216,00 m n.p.m.

Budowa polderu Czernichow w 873,900 (w kla-
sycznym kilometrazu 150,340) km rzeki Wisty

Dziatanie polega na budowie polderu Czernichéw na lewym
brzegu Wisty w miejscowosci Czernichéw, w gminie Czerni-
chow, w powiecie krakowskim, w wojewodztwie matopolskim.

Parametry techniczne polderu:

* rz¢dna korony walu — 214,6 m n.p.m.,

* dlugo$¢ watu glownego (wat wislany) — 1 891 m,
* dlugo$¢ watu bocznego — 1 648 m,

* powierzchnia czaszy polderu — 72,27 ha,

* pojemnos¢ polderu — 2,34 min m3,

* rz¢gdna NPP — 214,00 m n.p.m.,

* rzedna przelewu — 211,50 m n.p.m.

Budowa polderu Gromiec w 911,500 (w klasycz-
nym kilometrazu 112,740) km rzeki Wisty

Dziatanie polega na budowie polderu Gromiec na lewym brzegu
Wisty w miejscowos$ciach Gromiec, Zarki oraz Libigz Maty w
gminie Libigz, powiecie chrzanowskim, wojewddztwie mato-
polskim.

Parametry techniczne polderu:

* rzgdna korony watlu — 228,5 m n.p.m.,

* dlugo$¢ watu glownego (wat wislany) — 2 899 m,
* dlugo$¢ watu bocznego — 3 715 m,

* powierzchnia czaszy polderu — 184,6 ha,

* pojemnos¢ polderu — 3,3 min m3,

* rzgdna NPP — 227,50 m n.p.m.

* rzedna przelewu — 226,50 m n.p.m.

Budowa polderu Kopanka w 863,000 (w klasycz-
nym kilometrazu 161,240) km rzeki Wisty

Dziatanie polega na budowie polderu Kopanka na prawym
brzegu Wisty, przy ujsciu rzeki Skawinka na pétnoc od miejsco-
wosci Kopanka oraz Skawina, w gminie miejsko-wiejskiej Ska-
wina w powiecie krakowskim w wojewodztwie matopolskim.

Parametry techniczne polderu:

* rz¢dna korony watu — 211,60 m n.p.m.,

* dlugos¢ watu gtownego (wat wislany) — 1 633 m,
* dtugos¢ watu bocznego—1 346 m,

* powierzchnia czaszy polderu — 55,3 ha,

* pojemnos¢ polderu — 1,7 min m3,

* rz¢gdna NPP — 211,00 m n.p.m.,

* rzedna przelewu — 208,00 m n.p.m.

40



Budowa polderu Wisnicz w 890,500 km
(w klasycznym kilometrazu 133,740) rzeki Wisty

Dziatanie polega na budowie polderu Wisnicz na prawym
brzegu Wisty w miejscowosci Wisnicz, w gminie Spytkowice
w powiecie wadowickim w wojewodztwie matopolskim

po pdinocnej stronie miejscowosci Spytkowice, na wschod

od Migjsca a na zachod od miejscowosci Dgbina oraz Przewoz.
Proponowany polder otoczony jest starorzeczami Miejsce, Oko
i Krajskie.

Parametry techniczne polderu:

* rz¢dna korony watlu — 221,75 m n.p.m,

* dlugo$¢ watu glownego (wat wislany) — 1 900 m,
* dtugos¢ watu bocznego— 2 470 m,

* powierzchnia czaszy polderu — 129,75 ha,

* pojemnos¢ polderu — 4,94 min m3,

* rzgdna NPP — 221,00 m n.p.m.,

* rzedna przelewu — 219,00 m n.p.m.

Budowa polderu Smolice w 893,720 (w Klasycz-
nym kilometrazu 120,520) km rzeki Wisty

Dziatanie polega na budowie polderu Smolice na prawym
brzegu Wisty w miejscowosci Smolice w gminie miejsko-
wiejskiej Zator w powiecie o§wiecimskim w wojewodztwie
matopolskim po pénocnej stronie miejscowosci Smolice

w przysiotku Lipowa, oraz na poéinocny zachod

od miejscowosci Miejsce.

Parametry techniczne polderu:

* rz¢dna korony watu — 223,1 m n.p.m.,

* dlugo$¢ watu glownego (wat wislany) — 883 m,
* dlugo$¢ watu bocznego— 1 256 m,

* powierzchnia czaszy polderu — 36,0 ha,

* pojemnos¢ polderu — 1,46 min m3,

* rzgdna NPP —222,5 m n.p.m.

* rzgdna przelewu — 220,5 m n.p.m.

Budowa polderu Ktokoczyn w 882,700 km
(w klasycznym kilometrazu 141,540) rzeki Wisty

Dziatanie polega na budowie polderu Ktokoczyn na lewym
brzegu Wisly (w 882,700, co w klasycznym kilometrazu odpo-
wiada 141,54 kilometrowi biegu Wisty) w miejscowo$ciach:
Ktokoczyn oraz Rusocice w gminie Czernichow w powiecie
krakowskim w wojewodztwie matopolskim.

Parametry techniczne polderu:

* rzedna korony watu — 217,1 m n.p.m.,

* dlugo$¢ watu glownego (wat wislany) — 3 402 m,
* dlugo$¢ watu bocznego — 3 832 m,

* powierzchnia czaszy polderu — 271,50 ha,

* pojemnos¢ polderu — 8,29 min m3,

* rzgdna NPP — 216,50 m n.p.m.,

* rzgdna przelewu — 215,00 m n.p.m.

Budowa polderu Rozkochéw w 893,380 km
(w klasycznym kilometrazu 130,86) rzeki Wisty

Dziatanie polega na budowie polderu Rozkochow na lewym
brzegu Wisty w trzech gminach: Babice (powiat chrzanowski),
Zator (powiat o§wigcimski) oraz Alwernia (powiat chrzanow-
ski) w wojewodztwie matopolskim.

Parametry techniczne polderu:

* rzedna korony watu — 223 m n.p.m.,

* dlugo$¢ watu gtownego (wat wislany) — 1 805 m,
* dlugo$¢ watu bocznego — 4 049 m,

* powierzchnia czaszy polderu — 169,70 ha,

* pojemnos¢ polderu — 6,5 min m3,

* rzgdna NPP — 222,50 m n.p.m.,

* rz¢dna przelewu — 219,00 m n.p.m.
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Budowa polderu Olszyny w 897,120 km
(w klasycznym kilometrazu 127,120) rzeki Wisty

Dziatanie polega na budowie polderu Olszyny na lewym brzegu
Wisly w miejscowosciach Jankowice i Rozkochow,

na poludniowy wschod od miejscowosci Olszyny (gmina
Babice, powiat chrzanowski, wojewodztwo matopolskie)
Parametry techniczne polderu:

* rz¢dna korony watu — 223,3 m n.p.m.,

* dlugo$¢ watu glownego (wat wislany) — 3 135 m,

* dlugo$¢ watu bocznego — 5 083 m,

* powierzchnia czaszy polderu — 344,87 ha,

* pojemnos¢ polderu — 10,24 min m3,

* rzedna NPP — 222,50 m n.p.m.,

* rzedna przelewu — 221,00 m n.p.m.

Budowa polderu Metkéw 1T w 903,616 (w klasycz-
nym kilometrazu 120,624) km rzeki Wisty

Dziatanie polega na budowie polderu Mgtkow II na lewym
brzegu Wisty w miejscowosci Metkow w gminie Babice,
w powiecie chrzanowskim, w wojewddztwie matopolskim.

Parametry techniczne polderu:

* rz¢dna korony watu — 226,1 m n.p.m.,

* dlugo$¢ watu glownego (wat wislany) — 3 847 m,
* dlugo$¢ watu bocznego — 4 447 m,

* powierzchnia czaszy polderu — 239,96 ha,

* pojemnos¢ polderu — 6,1 min m3,

* rzedna NPP — 225,50 m n.p.m.,

* rzedna przelewu — 224,00 m n.p.m.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowosci
Szczyrzyc gmina Jodtownik; powiat limanowski;
wojewodztwo matopolskie

Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji projektowej
okreslajacej zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz budowe
zbiornika retencyjnego w msc. Szczyrzyc oraz poprawe ochrony
przed powodzia obszaru zlewni Stradomki. W II etapie wykona-
nie dokumentacji projektowej dla wybranego w koncepcji
wariantu. W III etapie wykonanie robot budowlanych

na podstawie powstatej dokumentacji projektowe;.

Budowa zbiornika wodnego Niewiarow w Potoku
Krolewskim

Dziatanie obejmuje budowe zbiornika Niewiaréw na Potoku
Kroélewskim z zaporg zlokalizowang w km 5+764 cieku.

Parametry zbiornika:

- Wysokos¢ zapory - 5 m

- Rzedna MaxPP - 222.00 m n.p.m.

- Powierzchnia zalewu przy MaxPP - 22 ha
- Pojemnos$¢ powodziowa - 331 000 m3

Szczegbtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
projektowania.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie po-
toku Watok w gm. Miasto Tarnow oraz Skrzyszoéw
i Ryglice powiat tarnowski; podzadanie - Budowa

polderu na Watoku

Budowa polderu o poj. 0,048 mln m3, na Watoku, w km 2+131
- 2+600. Szczegotowe parametry inwestycji zostang ustalone na
etapie wykonania studium wykonalno$ci.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie po-
toku Watok w gm. Miasto Tarnow oraz Skrzyszow
i Ryglice powiat tarnowski; podzadanie - Budowa

zbiornika wodnego Japonia na doptywie Watoku

Budowa zbiornika wodnego o poj. 0,062 mln m3, na doptywie
Watoku, w km 0+441. Szczegétowe parametry inwestycji zo-
stang ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa zbiornika "Trabki" na Potoku Krélewskim

Dziatanie polega na budowie zbiornika wodnego przeciwpowo-
dziowego, pojemnos¢ 0,093 mln m3, wysoko$¢ pigtrzenia 4 m.
Szczegotowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie po-
toku Watok w gm. Miasto Tarnow oraz Skrzyszow
i Ryglice powiat tarnowski; podzadanie - Budowa

zbiornika wodnego Bednarzéwka na doplywie Wa-
toczku

Budowa zbiornika wodnego o poj. 0,041 mln m3, na doptywie
Watoczku, w km 0+421. Szczegdlowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania studium wykonalno$ci.
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Budowa przeciwpowodziowego zbiornika na cieku
Garliczka w km 2+802

Dziatanie obejmuje budowe zapory ziemnej w km 2+802 na
cieku Garliczka oraz zbiornika retencyjnego z funkcja przeciw-
powodziows.

Parametry zbiornika:

- Wysokos¢ zapory - 8 m

- Rzedna korony zapory - 252.00 m n.p.m.

- Rzgdna MaxPP - 251.00 m n.p.m.

- Powierzchnia zalewu przy MaxPP - 7.92 ha
- Pojemno$¢ powodziowa - 0.29346 min m3

Budowa suchego zbiornika na cieku Sudot Domini-
kanski w km 6+400 w m. Wegrzee gm. Zielonki
powiat krakowski wojewddztwo matopolskie

Budowa zbiornika wodnego w msc. Wegrzee o pojemnosci
0,20 mIn m3. Szczegdtowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalno$ci.

Budowa zbiornikoéw przeciwpowodziowych
na cieku Pradnik w uktadzie kaskadowym
w km 124713 i 14+215

Dziatanie obejmuje budowe dwoch zbiornikéw przeciwpowo-
dziowych w ukladzie kaskadowym na Pradniku w km 12+713
i 14+215.

Parametry zbiornika w km 12+713 Pradnika:

- Wysokos¢ zapory - 6 m

- Rzgdna korony zapory - 244 m n.p.m.

- Rzgdna MaxPP - 243.00 m n.p.m.

- Powierzchnia zalewu przy MaxPP - 18.12 ha
- Pojemno$¢ powodziowa - 0.44369 min m3

Parametry zbiornika w km 14+215 Pradnika:
- Wysokos¢ zapory - 5m

- Rzedna korony zapory - 248.5 m n.p.m.

- Rzgdna MaxPP - 247.50 m n.p.m.

- Powierzchnia zalewu przy MaxPP - 9.31 ha
- Pojemno$¢ powodziowa - 0.22358 min m3

Budowa zbiornika "Krzyworzeka" na rzece
Krzyworzeka

Ochrona przed powodzig, pojemnos¢ 1,026 mln m3, wysokos¢
pigtrzenia 9 m. Szczegdlowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalno$ci.

Budowa zbiornika "Stradomka Lubomierz" na
rzece Stradomka

Ochrona przed powodzig, pojemnos¢ 2,79 mln m3, wysokosé
pigtrzenia 9 m. Szczegdlowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalno$ci.

Budowa zbiornika "Stradomka Zegartowice" na
rzece Stradomka

Ochrona przed powodzig, pojemnos¢ 4,895 mln m3, wysokos¢
pigtrzenia 14 m. Szczegodtowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa zbiornika "Lezkowice" (nr 116)

Ochrona przed powodzia, pojemnos¢ 0,76 mln m3, wysokosé
pigtrzenia 7 m. Szczegdtowe parametry inwestycji zostang usta-
lone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa zbiornika "Krzczonéwka" na potoku
Krzczonowka

Dziatanie polega na budowie zbiornika wodnego przeciwpowo-
dziowego, pojemnos¢ 2,21 mln m3, wysokos¢ pietrzenia

15,5 m. Szczegotowe parametry inwestycji zostang ustalone na
etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa zbiornika "Porgbianka" na potoku Porg-
bianka

Dziatanie polega na budowie zbiornika wodnego przeciwpowo-
dziowego, pojemnos¢ 3,47 mln m3, wysokos¢ pigtrzenia 18 m.
Szczegotowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.
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V.3. Ustalenia wynikajace z Planu Przeciwdzialania Skutkom Suszy

Plan Przeciwdzialania Skutkom Suszy zostal przyjety przez Ministra Infrastruktury
rozporzadzeniem z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1615). Dokument przedstawia opis
mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych oraz propozycje dziatan majacych
stuzy¢ osiaggnieciu tego celu. Dokument przedstawia ogélny katalog dziatan stuzacych
przeciwdziataniu skutkom suszy oraz list¢ zadan inwestycyjnych stluzacych zwigkszeniu retencji oraz
zostaly przypisane podmiot

odpowiedzialnym za ich realizacj¢ oraz przyporzadkowane do wojewodztw. W odniesieniu do

wspierajacych przeciwdzialanie skutkom suszy. Dzialania
wojewoOdztwa malopolskiego, Plan Przeciwdzialania Skutkom Suszy przedstawia inwestycje

przedstawione w ponizszej tabeli:

Tab. 5. Inwestycje ujete w Planie Przeciwdzialania Skutkom Suszy na terenie wojewodztwa matopolskiego

Nazwa zadania Zakres zadania Harmo_nog_r_am
realizacji
Przeciwdziatanie skutkom suszy na
0d01nku doliny rzeki WIS},Y por.nllé;.dzy Budowa stopnia wodnego Niepotomice - realizacja | etapu
stopniem wodnym Przewoz i uj§ciem olecaiace 0 studi Konalnogei 2020-2021
rzeki Raby - budowa stopnia wod- polegajacego na opracowaniu studium wykonalnosci.
nego Niepotomice
Budowa zbiornika wielofunkcyjnego na rzece Brenka (wg
MPHP rz. Bren w km 43+950). Zbiornik ,,Zelazéwka” wg
_— . . ww. koncepcji posiada¢ miat nastgpujace parametry:
F“qowa,,zblomlka retencyjnego ,Ze- | o nodé catkowita: 252 200 ma3, 2024-2025
azowka” w km 18+259 rzeki Brenka . . . .
* pojemno$¢ przeciwpowodziowa: 115 500 m3,
* pojemnos$¢ wyrownawcza: 136 700 m3,
* dlugo$¢ zapory gldwnej: 206 m,
Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej
zlewni cieku 'Doplyw z Mniszowa' |- g 46,5 sastawek 2020-2022
nazwa potoczna 'Szpitarka' odcinek
0+000 - 6+954
Przebudowa jazu wraz z udroznie- bud .
niem powyzej jazu na pot. Luznianka Prze .u. Owa Jazu, 2020-2021
. . udroznienie koryta
w m. Luzna, gm. Luzna
Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektow:
Zadanie 5. Potok Proszowicki
Zadanie 6. Potok Czyzyczka
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe | Zadanie 7. Potok Mtynowka brak danych
w zlewni rz. Raby Zadanie 8. Potok CSK
Zadanie 9. Potok Babica
Zadanie 10. Potok Babica prawy i lewy wal przeciwpowo-
dziowy
Budowa zbiornikoéw retencyjnych na
rzece Stradomce m.in. Kamyk/Lubo- | Budowa zbiornikow retencyjnych brak danych
mierz/Zegartowice
rBZl;(iZVI\jEZESk:gg;ggkr;tIelncyjnEQO na Budowa zapory wodnej przy doptywie do Leksandrowki I | brak danych
Budowa zbiornika retencyjnego o objetosci 80 000 m3-100
000 m?. Proponowane lokalizacje to: na cieku Syhlec w
Budowa zbiornika retencyjnego miejscowosci Lipnica Mata, na cieku Zubrzyca w miejsco- | brak danych
wosci Zubrzyca Gorna, na cieku Piekielnik w miejscowo-
$ci Jabtonka, na cieku Bebenski w miejscowosci Podwilk
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Nazwa zadania Zakres zadania Harmqnog_r_am
realizacji
Budowa stopnia wodnego "Podwale"
na rzece Wisle w miejscowosci Budowa stopnia wodnego brak danych
Ispina
Renaturyzacja doliny Cedronu oraz
Skawinki w tym przywrocenie droz-
nosci koqtarza ekologiczneg.o tych Renaturyzacja ciekow brak danych
strumieni/ rzek a przez to zwicksze-
nie ich mozliwosci retencyjnych w
terenie zalewowym
Budowa zbiornika na potoku Gosci- 1. Budowa zbiornika retencyjnego o pojemnosci okoto 1 b
. i~ L . rak danych
bia w miejscowosci Sutkowice 650 tys. m?
1. Przygotowanie analizy wykonalno$ci z analiza rozkladu
opadow i optymalizacjg rozwiazan, projektu koncepcyj-
nego oraz rozwinigcie koncepcji w wybranych lokaliza-
cjach,
2. Przytaczenie dachu budynku Zespotu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 7 do lokalnie ustawionego zbiornika i ogrodu
Zagospodarowania wod opadowych deszczowego,
na terenie Parku Skotniki oraz Parku | 3. Przygotowanie analizy wykonalnosci z analizg rozktadu | brak danych
Lilli Wenedy opaddw i optymalizacja rozwigzan, a takze projektu kon-
cepcyjnego, budowlanego i wykonawczego oraz pozyska-
nie stosownych pozwolen dla Parku Lilli Wenedy,
4. Przebudowa istniejacej i budowa nowej infrastruktury w
tym: przebudowa zasilania stawdw, rewitalizacja stawow
ze zwigkszeniem retencji, budowa systemu monitoringu i
przytaczy do poboru wody deszczowej

V.4. Ustalenia wynikajace z projektu Programu Przeciwdzialania Niedoborowi Wody

Minister Infrastruktury w lipcu 2021 r. poddat konsultacjom spotecznym projekt Programu

Przeciwdziatania Niedoborowi Wody. W dokumencie tym oszacowano zasoby wodne kraju, aktualny

stan retencji oraz ustalono potrzeby w zakresie dostepnosci zasoboéw wodnych. To pozwolilo na

opracowanie wykazu dzialan

przedstawiono w ponizszej tabeli.

stuzagcych zwigkszeniu retencji

wod. Zadania

inwestycyjne

Tab. 6. Inwestycja ujeta w projekcie Programu Przeciwdzialania Niedoborom Wody na terenie analizowanych powiatow

Nazwa dzialania powiat typ obiektu
Rozbudowa zbiornika wodnego na Potoku Gromieckim z rozbudowa pompowni . .
. . . 4 o chrzanowski | Zbiornik
Gromiec, miejscowosci Gromiec, gm. Libigz

V.5. Przyklady dobrych praktyk gospodarowania woda w rolnictwie

Przyktady dobrych praktyk gospodarowania woda w rolnictwie sg przedstawione 1 uszczegotowione

w wielu opracowaniach branzowych (s3 one wymienione w rozdziale VII niniejszej pracy), w tym

takze w materiatach opracowanych na podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo wodne:
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1) Zbior zalecen dobrej praktyki rolniczej majacy na celu ochrone wod przed zanieczyszczeniem
azotanami pochodzacymi ze zrddet rolniczych,
2) Program dzialan majacych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi

ze zrddet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe zasady ochrony i zwigkszania retencji
(na terenach uzytkowanych rolniczo i le§nych) oraz ograniczania doplywu substancji biogennych
z upraw do wod powierzchniowych i podziemnych. Jest to dopeinienie informacji zawartych
w poprzednich podrozdziatach. Skupiono si¢ tu wytacznie na tych zagadnieniach, ktore bezposrednio
wynikaja z przepiséw. Kazdemu z dzialan przypisano kontekst prawny i planistyczny, w celu
wskazania, ze realizacja konkretnych przedsiewzig¢ moze by¢ przejawem wdrazania przepisow
i dokumentéw strategicznych. Oznacza to, ze poza zakresem niniejszego podrozdzialu pozostaja
rozwiazania rOwnie istotne w kontekscie np. retencjonowania wod, ale nie majace prawnie charakteru
normatywnego (np. zabiegi agrotechniczne, odtwarzanie starorzeczy, przechwytywanie wod
sptywajacych drogami lesnymi). Z tego wzgledu dzialania zostaly przedstawione przede wszystkim
w odniesieniu do zlewni, w ktorych dominujagcym sposobem zagospodarowania powierzchni terenu
jest wykorzystanie dla funkcji rolnictwa i le$nictwa, przy jednoczesnym wysokim potencjale
retencyjnym (wymagajacym ochrony) oraz potencjale niskim lub umiarkowanym (wymagajacym

dziatan zwigkszajacych retencyjnosc).

W celu optymalnego wykorzystania potencjatu naturalnej retencyjnosci zlewni ponizej wskazano
zabiegi, ktore maja najwigksza szans¢ wdrozenia. Wskazano typy obszaréw, na ktérych dane zabiegi
sg najkorzystniejsze w kontekscie sSrodowiskowym 1 ekonomicznym tzn. wpisuja si¢ w realizacje zasad
zrOwnowazonego rozwoju 1 tadu przestrzennego stojacych u podstaw ksztaltowania polityki prze-
strzennej, przeznaczania terendw na okreslone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabu-
dowy.

Zabiegi uwzglednione w procesie decyzyjnym przyczyniaja si¢ do zwigkszenia infiltracji, obniza-
jac 1 opdzniajac jednoczesnie sptyw powierzchniowy. W planowaniu przestrzennym uwzgledniajagcym
zasady tadu przestrzennego i zrdwnowazonego rozwoju przy wyborze wiasciwych zabiegow ko-
nieczne jest jednak uwzglednienie takze innych srodowiskowych korzysci, ktore mozna jednocze$nie
osiggnac poprzez realizacj¢ konkretnego dzialania. Funkcja retencyjna kojarzona bowiem powszech-
nie przede wszystkim z ochrong przeciwpowodziows, przeciwdziataniem suszy jest $cisle powigzana
z innymi funkcjami krajobrazowymi, jak np. ochrona przeciwerozyjna, odtwarzanie zwierciadta wod
gruntowych, samooczyszczanie wod, wyréwnywanie bioklimatu, zwigkszanie parowania, podnosze-

nie estetyki krajobrazu czy réznorodnosci biologiczne;.
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Tab. 7. Macierz dziatan dedykowanym poszczegdlnym kategoriom terendw (wedtug: Przybyta Cz., 2015b)
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Oznaczenia ograniczenia stosowania zabiegow:

+ zabieg zalecany do stosowania

— zabieg niezalecany do stosowania

o zabieg neutralny, pozbawiony wigkszego znaczenia.

Oznaczenia akronimow wraz z ich opisem przedstawiono w ponizszych punktach (za: Przybyta,

2015b):

1. Zwigkszanie retencji glebowej poprzez upowszechnianie w gospodarce rolnej wlasciwych

zabiegow i metod zalecanych przez Kodeks dobrej praktyki rolniczej (ReGl)

Funkcja retencyjna jest $cisle powigzana z odptywem wod (powierzchniowych i podziemnych)
oraz transportem materialu z i do krajobrazu. Wystapienie sptywu powierzchniowego bezposrednio
wplywa na erozje wodng powodujac wymywanie gleby z powierzchni pola, przyczyniajac si¢
nastepnie do zanieczyszczenia wod poprzez transport substancji i sktadnikéw pokarmowych (azot,
fosfor). Jezeli zatem podniesienie zdolnosci retencyjnych wiaze si¢ z wyzsza infiltracja
1 zmniejszeniem splywu powierzchniowego, istnieje jednocze$nie szansa na udaremnienie badz
czgsciowe ograniczenie erozji wodnej i1 utrzymanie naturalnej zyzno$ci i wydajnosci gleb.
Do zabiegow zwigkszajacych retencje glebowa zaliczy¢ mozna wszystkie zabiegi z punku 2 (OgrSP),

w szczegblnosci jednak:

ptodozmiany przeciwerozyjne, w ktorych sklad powinny wchodzi¢ rosliny motylkowe

i ich mieszanki z trawami oraz ro$liny ozime tzw. ,,zielone pola”. W grupie roslin ozimych
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szczegblnie poleca si¢ rzepak, zyto i pszenzyto, ktore juz w okresie jesiennym tworzg zwartg
okrywe.

- po wczesniej zebranym przedplonie, po ktorym nastgpuje ro$lina jara, nalezy przewidzieé
uprawe poplonow $cierniskowych lub ozimych, ktore bedg ostaniaty glebe. Rosliny poplonowe
najlepiej zostawi¢ nieprzyorane na okres zimy w formie mulczu.

- nieobsiane powierzchnie gleb ornych zaleca si¢ przykrywaé na okres jesienno-zimowy
wszystkimi dostepnymi w gospodarstwie materiatami jak stoma, tety, liScie. Materiaty rowniez
spetniaja funkcje mulczu.

Zwigkszenie pojemnosci wodnej gleby (podniesienie udziatu wody tatwo dostepnej, wyzsza
infiltracja, zmniejszona ewapotranspiracja, mniejszy sptyw powierzchniowy) oraz zawarto$ci
substancji organicznej w glebie a takze ograniczenie erozji gleby, ochrong przed zageszczeniem gleby
mozna uzyska¢ takze poprzez wprowadzenie systemOw uproszczonej uprawy roli, w tym siewu
bezposredniego.

Istotnym zabiegiem poprawiajacym zdolnosci retencyjne gleb sg agromelioracje, ktore poprawiaja
wlasciwosci fizykowodne gleb 1 zwigkszajg ich zdolnos$ci retencyjne. Zwigkszona potrzeba stosowania
agromelioracji wynika m.in. ze wzrostu mechanizacji upraw oraz stosowania w prywatnych
przedsiebiorstwach rolnych ciezkiego sprzetu, ktory powoduje zaggszczanie wierzchnich warstw gleby
1 powstanie tzw. podeszwy ptuznej. Zmniejszenie si¢ przepuszczalnosci i zdolnosci retencyjnej gleb
powoduje zwigkszenie spltywoOw powierzchniowych 1 wzmaganie si¢ procesOw erozyjnych.
Wykonanie zabiegdéw agromelioracyjnych umozliwia odnawianie zapasow wody w glebach w okresie
wegetacyjnym po kazdym wigkszym opadzie. Suma dodatkowo zretencjonowanej w ten sposéb wody

na kilku tysigcach hektaré6w moze odpowiada¢ 1 mln m* wody zretencjonowanej w zbiorniku wodnym.

2. Ograniczenie splywu powierzchniowego i zwiekszenie zasilania wo6d podziemnych
poprzez upowszechnianie w gospodarce rolnej sposobow uzytkowania oraz agrotechnicz-
nych zabiegow przeciwerozyjnych zalecanych przez Kodeks dobrej praktyki rolniczej (pro-
wadzenie orki wzdluz warstwic — w poprzek spadku; wprowadzenie zakrzaczen, miedz
wzdluz warstwic) (OgrSP)

Na gruntach podatnych na erozj¢ nalezy prowadzi¢ specjalne zabiegi przeciwerozyjne:
- grunty na stokach o nachyleniu powyzej 20% (12°) powinny by¢ trwale zadarnione lub zalesione;
- na gruntach o nachyleniu 10-20% (6-12°) mozna prowadzi¢ gospodarke polowa, ale przy
regularnym stosowaniu zabiegdw przeciwerozyjnych;
- na gruntach potozonych na stokach o nachyleniu do 10% (do 6°), zwlaszcza na dtugich sktonach

wskazany jest specjalny sposob uprawy roli;
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- drogi sptywu wod opadowych nalezy zadarni¢, a run trawiastg kosi¢ przynajmniej dwukrotnie
w okresie wegetacji;

- wawozy na gruntach ornych powinny by¢ zagospodarowane, aby zapobiec procesom dalszego
ich rozwoju

- plodozmiany przeciwerozyjne, w ktérych sktad powinny wchodzi¢ rosliny motylkowe
1 ich mieszanki z trawami oraz rosliny ozime tzw. ,,zielone pola”. W grupie roslin ozimych
szczegolnie poleca si¢ rzepak, zyto i pszenzyto, ktore juz w okresie jesiennym tworzg zwarta
okrywe.

- po wczesniej zebranym przedplonie, po ktorym nastgpuje roslina jara, nalezy przewidzie¢
uprawe¢ poplonéw $cierniskowych lub ozimych, ktére beda ostaniaty glebg. Rosliny poplonowe
najlepiej zostawi¢ nieprzyorane na okres zimy w formie mulczu.

- nieobsiane powierzchnie gleb ornych zaleca si¢ przykrywaé na okres jesienno-zimowy
wszystkimi dostepnymi w gospodarstwie materiatami jak stoma, fety, liScie. Materiaty rowniez
spetniaja funkcje mulczu.

- na gruntach ornych, potozonych na stokach, wszystkie zabiegi uprawowe powinny by¢
dokonywane w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku. Orke najlepiej wykona¢ ptugiem
obracalnym lub uchylnym odktadajac skiby w gore stoku.

- przy uprawie gleby polozonej na zboczach korzystne jest zastapienie uprawy ptuznej przez
upraw¢ bezorkowg. Do uprawy gleby stosuje si¢ wowczas kultywator z szerokimi lapami
(gruber), a do uprawy przedsiewnej bierne zestawy uprawowe, skladajace si¢ z brony lub
kultywatora 1 watu strunowego lub pier§cieniowego,

- na glebach silnie zagrozonych erozja - jako dodatkowy zabieg przeciwerozyjny poleca si¢
gleboszowanie. Zabieg ten polega na dokonywaniu glebokich nacig¢ w glebie i1 spulchnianiu
podglebia, co zwieksza pojemnos¢ wodna gleby i utatwia wsigkanie wody do glebszych jej

warstw.

3. Weryfikacja istniejacych rowow i urzadzen wodnomelioracyjnych oraz budowa
i wlasciwa eksploatacja nowych (konserwacja i wutrzymanie droznoSci rowow
melioracyjnych i systemow drenarskich) (Melior)

Do retencjonowania wody mozna wykorzysta¢ istniejace systemy melioracyjne przywracajac im
funkcje nawadniania. Niezbgdne jest zatem wprowadzenie dwustronnych melioracji nawadniajaco-
odwadniajacych. Ze wzgledéw srodowiskowych konieczne jest nieodwadnianie gleb torfowo-
bagiennych i1 pozostawienie ich w stanie naturalnym jako z mozliwoscig ekstensywnego wykorzystania
rolniczego. Nalezy przywrdci¢ mozliwos¢ retencjonowania wody w obszarach hydrogenicznych

(odbudowac system melioracyjny petniacy nie tylko funkcje odwadniajaca (osuszajaca) ale rowniez
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hamowania odptywu i gromadzenia wody.

Ponadto nalezy realizowac retencj¢ korytowa maksymalnie wykorzystujac potencjat istniejacego
systemu melioracyjnego pamictajac przy tym o biezacej konserwacji eksploatowanych urzadzen.
Warto podkres$li¢, ze nawet zastawka o niewielkich rozmiarach (H=0,8 m, Swiatto B=2m) zapewnia
retencje korytowa rzedu 6,4 tys. m>.

Systemy drenarskie rowniez moga zosta¢ wykorzystane do poprawy retencyjnosci zlewni. Jako
miejsce magazynowania wiosennych odplywow z drendw mozna wykorzystac istniejace oczka wodne
lub wigksze zaglebienia terenowe. Wodg w zbieraczach mozna podpigtrzac¢ rowniez poprzez zatykanie
odptywow (wylotéw). Termin rozpoczecia odwadniania lub nawadniania ustala si¢ w zalezno$ci
od glebokosci zwierciadta wody gruntowej w studzience obserwacyjnej oraz poziomu wody w rowach.

Wiasciwe funkcjonowanie systemow melioracyjnych zalezy od wlasciwego poziomu finansowa-
nia. Za zlym stanem technicznym infrastruktury wodno-melioracyjnej stoi czg¢sto niedostateczna ilos¢
srodkéw finansowych przeznaczanych na utrzymanie poszczegdlnych urzadzen. Kolejny problem
utrzymania kanatow i rowdéw wynika z trudnos$ci pogodzenia ich dwodch roznych grup funkcji, jakie
petnia w systemach melioracyjnych, tj. gospodarczych i ekologicznych. Z aspektu ekologicznego
utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym rzek i kanatow melioracyjnych powinno zapewnié
dobra jakos¢ wody oraz dobry stan ekosystemu wodno-ladowego. Z tego wzgledu roboty konserwa-
cyjne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem technologii 1 zachowaniem terminéw minimalizu-
jacych negatywne oddzialywanie na §rodowisko przyrodnicze. Stan taki mozna uzyskaé poprzez
wiasciwy dobor rodzaju maszyn i osprzgtow roboczych, zastosowanie przemiennych schematow tech-
nologiczno-organizacyjnych, dostosowanie dtugosci konserwowanych odcinkow cieku do rozmiesz-
czenia w korycie zbiorowisk roslinnych 1 zwierzecych, wykonywanie robot poza okresami ochronnymi
organizmoOw czy pozostawienie miejsc w stanie naturalnym w celu odbudowy biocenozy naruszone;j

w wyniku robdt w korycie cieku.

4. Zwiekszanie lesistosci kosztem wylaczenia z produkcji rolniczej gruntow marginalnych
o niskiej wartos$ci przyrodniczej (Las)

Dotyczy lesnego zagospodarowania gruntdéw uprawianych rolniczo, zaktadanych sztucznie
(poprzez sadzenie). Do korzysci zwigzanych ze zwickszeniem lesistosci nalezg m.in. poprawa bilansu
wodnego, retencjonowanie i tagodzenie ekstremalnych standw przeptywu wod powierzchniowych
1 gruntowych, ograniczenie proceséw erodowania i degradacji gleb, oczyszczanie powietrza, wod
1 gleb z substancji chemicznych, korzystna modyfikacja warunkéw hydrologicznych 1 topoklimatycz-
nych na terenach rolniczych, zachowanie zasoboéw genowych flory i fauny oraz przywracanie
réznorodnos$ci biologicznej 1 naturalno$ci krajobrazu, tworzenie mozliwosci wypoczynku dla ludnosci

oraz poprawa warunkow zycia ludnosci w rejonach zurbanizowanych. Pozytywnych efektow zalesien
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mozna oczekiwaé zwlaszcza na intensywnie uzytkowanych rolniczo gruntach w ubogich w lasy
krajobrazach rolniczych. Do tej charakterystyki pasuja tereny o typowo rolniczym charakterze, gdzie
lasy wystgpuja prawie wylacznie na obszarach gorskich lub wzgoérzach. Lasy moga w tego typu
krajobrazach stanowi¢ sensowne uzupelnienie i wzbogacenie krajobrazu rolniczego w struktury
bardziej zblizone do naturalnych. Dziatanie lasow objawia si¢ wowczas poprzez podwyzszenie
bioréznorodnosci, ochrong¢ wod gruntowych, ochrone gleb (przed erozja), poprawe wizerunku
krajobrazu, oczyszczanie powietrza i ochron¢ przed hatasem. Zalesienia powinny by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw siedliskowych 1 krajobrazowych. W dotychczasowej formie uzytkowania
powinny pozosta¢ wielogatunkowe poOtnaturalne 1iaki, torfowiska, bagna, drobne zakrzewienia
i zadrzewienia, §rodpolne remizy oraz mszary, oczka wodne, trzcinowiska, wrzosowiska, murawy
napiaskowe i kserotermiczne, gotoborza i wychodnie skalne. Siedliska w dolinach rzek i na terenach
zabagnionych obnizen powinny pozosta¢ w wigkszosci w dotychczasowej formie uzytkowania,
a ich przeznaczenie do zalesien powinno nastgpi¢ wytacznie po skonsultowaniu projektu z organami
odpowiedzialnymi za ochrong przyrody i planowanie przestrzenne. Do zalesien nie mozna ponadto
przeznaczaé¢ stanowisk archeologicznych oraz bezposredniego otoczenia obiektéw zabytkowych oraz
w miejscach tradycyjnie wykorzystywanych na otwarte zgromadzenia ludno$ci. Aktualny stan
uzytkowania nalezy zachowac¢ takze w przypadku obszardéw, ktore w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego zostaty przeznaczone pod budownictwo, rozwoj infrastruktury, przemyst

1 sktady, rozw¢j turystyki 1 wypoczynku oraz inne wazne cele spoteczne.

5. Tworzenie i ochrona zadrzewien Srédpolnych oraz stref buforowych i miedz na terenach
o intensywnej produkcji rolnej i wysokiej jakosci bonitacyjnej gleb (ZSPiM)

Na terenach, na ktorych nie byloby wskazane zalesianie (o intensywnej produkcji rolnej
1 najwyzszej jako$ci bonitacyjnej gleb), nalezy upowszechnia¢ zadrzewienia srddpolne. Wprowadzanie
zadrzewien nalezy traktowac jako réwnorzedny z zalesieniami czynnik ochrony i uzytkowania
przestrzeni przyrodniczej. Z tego wzgledu udziat 1 rozmieszczenie zadrzewien powinno stanowic
integralny element koncepcji 1 programow przestrzennego zagospodarowania gmin w zakresie ochrony
srodowiska 1 gospodarki rolnej. Zadrzewienia to pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska
niestanowiace ekosystemow lesnych wraz z terenem, na ktorym rosng oraz pozostatymi sktadnikami
jego szaty ro$linnej. Oseparowane powierzchnie nie maja jednak mozliwosci wyksztatcenia sieci
powigzan biocenotycznych 1 mikroklimatycznych wtasciwych ekosystemom lesnym spetniajg wiec
role takg sama jak zadrzewienia. Zadrzewienia zwigkszajg zdolnosci retencyjne terenu w wyniku
spowolnienia grawitacyjnego odptywu wody oraz ograniczenia wysuszajacych efektow wiatru,
zmniejszaja erozj¢ wodng oraz wietrzng, jak rowniez ograniczaja splyw zwiazkéw biogennych z pol

oraz powstawanie odptywu w wyniku topienia $niegu. Wyzsze zdolnosci retencyjne wynikajg takze
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z nagromadzenia $cidtki 1 warstwy humusowe] oraz tworzenia porow w glebie przez z reguly
wielopictrowe systemy korzeniowe. Ponadto tagodza wptyw niekorzystnych czynnikow
klimatycznych, m.in. na uprawy rolne (ekstremalne temperatury, dtugotrwale susze, huraganowe
wiatry) wspomagajg ochrone gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow poprzez zachowanie réznorodnosci
biologicznej, poprawiajg warunki zdrowia i1 rekreacji mieszkancéw oraz walory krajobrazowe terenu,
umozliwiaja produkcje drewna oraz wielu innych uzytkéw niedrzewnych. Ponadto zadrzewienia
umozliwiaja izolacj¢ ucigzliwych obiektow w krajobrazie, oczyszczanie wod gruntowych oraz
przeciwdziatanie rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszczen obszarowych dzigki filtrujgcym
wlasciwosciom ich systemow korzeniowych, jak rowniez cz¢sciowej akumulacji w §cidtce i roslinno-
$ci runa. Wazny jest wptyw sieci zadrzewien na zmniejszenie parowania z pol dzigki zmniejszeniu
szybko$ci wiatru (oszczednos¢ wody glebowej rzedu 60 mm rocznie). Wprowadzenie w monotonny
zbozowy krajobraz zadrzewien spowoduje zwigkszenie parowania z powierzchni catego obszaru,
ale zmniejszy parowanie z p6ol potozonych pomiedzy zadrzewieniami. Efekt ten wynika z wtasciwosci
zadrzewien, ktore powoduja zmniejszenie predkosci wiatru, zwigkszenie temperatury i ci$nienia pary
wodnej na polach pomiedzy zadrzewieniami, co prowadzi do zmniejszenia parowania. Z kolei
zadrzewienia sktadajace si¢ z wysokich drzew o glebokim systemie korzeniowym paruja wiecej
niz parowalyby rosliny uprawne, rosngc na powierzchni, na ktérej wprowadzono zadrzewienia.
W warunkach adwekcji cieptych i suchych mas powietrza nad nawadniane wilgotne pola zadrzewienia
spowoduja zaoszczgdzenie 40 mm wody w sezonie wegetacyjnym, a ewapotranspiracje potencjalng
zmniejszg o 2/3 wartosci panujacej na terenie otwartym. Pasy $rodpolne przyczyniaja si¢ takze
do zwigkszenia wiosennych zapaséw wody w glebie, gdyz proces topnienia $niegu w terenach pokry-
tych zadrzewieniami jest wolniejszy 1 dtuzszy, dzieki czemu wigcej wody wsigka w glebe.

Z kolei zachowanie miedz $rddpolnych tworzacych podtuzne pasy roslinnosci ma na celu m.in.
ograniczenie zanieczyszczenia wod, zmniejszenie erozji oraz zwigkszenie réznorodnosci biologiczne;.

Poprzez zréznicowane uzytkowanie gruntow rolnych i rozdrobnienie powierzchni pdl mozna
osiggng¢ znaczne obnizenie odplywu w stosunku do uzytkow jednorodnych i1 wielkopowierzchnio-
wych, nawet w przypadku jednakowej struktury zasiewdw. Splywajaca woda moze bowiem zawsze
ze stabo pokrytej powierzchni przemiesci¢ si¢ na dobrze pokryta ros§linnos$cig powierzchni¢ oraz
z wysoka zdolno$cig infiltracji. Wprawdzie sam podzial na niewielkie pola nie wystarczy, aby
zapewni¢ wlasciwe warunki siedliskowe, jesli mamy do czynienia z intensywna gospodarka rolna,
niewielkg liczbg gatunkoéw roslin i ubogim w warto$ciowe biotopy otoczeniu. Z tego wzgledu,
zwlaszcza za$ z punktu widzenia ochrony $rodowiska wskazane jest rozdzielanie powierzchni duzych
pol poprzez m.in. wprowadzenie zadrzewien $rddpolnych, zaktadanie miedz §rodpolnych z wielolet-

nimi trawami i roslinami zielnymi i tworzenie stref buforowych wod powierzchniowych.
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6. Zachowanie lub odtwarzanie roslinnosci paséw brzegowych wzdluz ciekow i rowow
odwadniajacych w celu ograniczenia doplywu zanieczyszczen biogennych (SBuf)
Tworzenie stref buforowych woéd powierzchniowych polega na utrzymaniu istniejacych lub

odtworzeniu stref buforowych tworzacych podtuzne pasy roslinnosci wzdtuz ciekéw, majace na celu
ograniczenie zanieczyszczenia wod, zmniejszenie erozji oraz zwigkszenie roznorodnosci biologicznej.
Jako szeroko$¢ minimalng nalezy uzna¢ 5 m. Ponadto na terenach przeznaczonych pod zabudowe
zaleca si¢ wprowadzenie stref buforowych rozdzielajacych uprawy polowe od terenow

zurbanizowanych, zabudowanych. Jako szeroko$¢ minimalng wskazuje si¢ 20 m.

7. Tworzenie i ochrona Sréodpolnych oczek wodnych (SOW)

Srédpolne oczka wodne to niewielkie zbiorniki wodne, ktorych powierzchnia z reguly
nie przekracza 1 ha, natomiast glgbokos$¢ waha si¢ od 1 do 3 m. Zlokalizowane sa w dnie niewielkich
bezodptywowych obszarow, okresowo lub stale wypetnionych woda. Wraz z otaczajaca je ro§linnoscia
i glebami stanowia swoisty uktad ekologiczny — bogate siedlisko dla dziko zyjacych gatunkéw flory
i fauny. Za specyficzng formg oczek mozna rowniez uzna¢ starorzecza.

Przedsigwzigcia te moga polega¢ na budowie lub odbudowie dawnych urzadzen pigtrzacych
(grobli, zastawek, jazow itp.) w przypadku, gdy obiekt jest zbiornikiem przeptywowym lub
na zwyklym wykopaniu zbiornika ewentualnie jego pogltebieniu. Zgromadzona woda moze by¢
wykorzystywana do roznych celow, moze poprawiac istotnie warunki wodne terenow przylegajacych
oraz wpltywaé pozytywnie na lokalny mikroklimat. Dzialanie mozna podejmowaé w przypadku,
gdy nie ma zagrozenia zniszczenia (zalania) stanowisk gatunkoéw czy siedlisk godnych ochrony.
Nie nalezy budowa¢ zbiornikéw powodujacych zalanie dobrze zachowanych badz rokujacych szanse
regeneracji torfowisk. Nalezy zrezygnowa¢ z budowy w obrebie dobrze zachowanych i w miare
naturalnych ciekow (szczeg6lnie niewielkich rzek), na rzecz wykorzystania to tego celu kanatow
czy rowow melioracyjnych. W czasie realizacji nalezy kierowaé si¢ zasada rdznorodnosci

(w uksztattowaniu dna 1 linii brzegowej).

8. Odtwarzanie terenow zalewowych i ochrona tych teren6w przed zabudowa (OTeZal)

Podstawowa zasada jest catkowite wykluczenie nowej zabudowy w strefie terenow zalewowych.
Regulacje, prostowanie, kanalizowanie zard6wno drobnych ciekdéw jak i potokow oraz rzek prowadzi
do zwigkszenia niebezpieczenstwa wystgpienia powodzi na nizej potozonych terenach. Dlatego nalezy
siegac po tego typu zabiegi jedynie w uzasadnionych przypadkach. Wskazane jest w miar¢ mozliwosci
likwidowanie zbednej zabudowy (muréw oporowych, grobli, walow) nawet jednostronnie w celu
wytworzenia terasy zalewowej. W przypadku budowy nowych waldéw nalezy uwzgledni¢ obnizenia

1 $luzy watowe umozliwiajace zalew ekosystemow na zawalu.
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9. Zachowanie i ochrona naturalnych koryt rzecznych na obszarach niezabudowanych
(NKnONz)

Zachowanie naturalnego charakteru ciekéw powinno dotyczy¢ przede wszystkim potokow
1 strumieni ptynacych w obszarach uzytkowanych ekstensywnie badz wytaczonych zupehie
z uzytkowania. W ramach dzialania mozliwe jest wspieranie naturalnych procesoOw ksztattujacych
koryto rzeczne np. zaprzestanie usuwania zwalonych drzew itp. Istotne jest nieprzeksztatcanie rezimu
cieku (tj. czestotliwosci wylewow), nienaruszanie brzegéw i powierzchni starorzeczy oraz oczek
wodnych, nienaruszanie elementow srodowiska waznych dla zachowania wlasciwego stanu korytarza
ekologicznego wzdtuz danego odcinka doliny cieku wodnego (zadrzewienia i zakrzaczenia, zbiorniki
wodne, ptaty roslinnosci szuwarowej, mokradta itp.). Jako rozszerzenie opisanego dziatania wskazuje
si¢, aby w miar¢ mozliwosci na obszarach wylaczonych z uzytkowania rolniczego i innego przywracac
naturalny charakter ciekéw. Bardzo czgsto najlepszym dzialaniem renaturyzacyjnym bedzie zwykle
pozostawienie rzeki samej sobie lub postgpowanie zgodnie z ustaleniami planu gospodarowania

wodami.

10. Zachowanie badz odtwarzanie naturalnych terenéw retencyjnych (torfowiska, kaki

wilgotne) (NatTR).

Pogorszenie stosunkow wodnych torfowisk wigze si¢ najczesciej z prowadzonymi w przesztosci
pracami melioracyjnymi i1 pozostatymi po nich rowami melioracyjnymi. Dla niektorych torfowisk
wystarczajagcym zabiegiem bedzie budowa pigtrzenia (np. zastawka o konstrukcji drewnianej)
hamujacego odplyw wody oraz podnoszacego jej poziom w rowie lub przynajmniej jego odcinkowa
likwidacja. Na terenach uzytkowanych rolniczo wystarczy przywrdci¢ istniejagcym rowom funkcje
nawadniajagcg badz zainstalowal urzadzenia ograniczajace nadmierny odpltyw  wody.
Dla powstrzymywania nadmiernego odptywu wody rowami melioracyjnymi stosuje si¢ szereg roznego
typu zastawek, przegrdd, jazow.

Ponadto wskazana jest czynna ochrona torfowisk poprzez hamowanie sukcesji drzew i krzewow,
co oznacza w praktyce usuwanie nalotow drzew 1 krzewoéw z powierzchni wyjatkowo cennych
torfowisk, ktore kolonizowane sg przez roslinno$¢ lesng na skutek wczes$niejszego odwodnienia.
Poprzez przywrdcenie procesu torfotworzezego nastepuje poprawa kondycji torfowisk i rzeczywiste

zwigkszanie zasobow wodnych.
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11. Mala retencja w lasach (weryfikacja i konserwacja istniejacych obiektow i urzadzen
wodnomelioracyjnych oraz budowa i wlasciwa eksploatacja nowych; wykorzystanie
mikrorzezby terenu do kumulowania zasobow wodnych; rewitalizacja ciekow
i odtwarzanie zbiornikéw wodnych, zachowanie w stanie nienaruszonym S$rédlesnych
bagien, trzesawisk, mszaréw i torfowisk) (MRnL)

Mata retencja w lasach obejmuje szeroka game¢ rdznego typu dziatan technicznych

1 nietechnicznych. Wskazane sa zarowno zabiegi agro- i fitomelioracyjne, jak i dzialania stuzace
zachowaniu istniejgcych torfowisk i naturalnych oczek wodnych oraz ciekow wodnych w stanie
naturalnym. Nalezy zweryfikowac istniejace obiekty i urzadzenia wodnomelioracyjne i dostosowac
je w razie potrzeby do pehienia funkcji dwustronnych melioracji nawadniajaco-odwadniajacych.
Dziatania powinny przyczynia¢ si¢ do przywracania dawnych stosunkéw wodnych w miejscach
osuszonych. W razie wystapienia takiej potrzeby nalezy ponownie uwodni¢ przesuszone torfowiska,
a takze odtworzy¢ dawne stawy, oczka wodne, jednak tylko pod warunkiem, gdy dziatania
te nie zagrazaja istniejacym wartosciom przyrodniczym. Zdecydowana wigkszos¢ lasow w powiecie
znajduje si¢ bowiem na obszarach objetych ochrong prawna.

Ponadto nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ dolesien, przebudowy lasu (z zachowaniem zgodnosci
z siedliskiem) 1 wzbogacania gatunkowego lasow (w tym runa i podszytu). Zaleca si¢ takze
prowadzenie zwozki Scietych drzew tak, aby nie zwigksza¢ erozji, nie niszczy¢ runa i podszytu,
zapobieganie tworzeniu si¢ rynien w dot stoku. Istotne jest rowniez ograniczanie zr¢béw w dolinach
ciekow, odtwarzanie biologicznej zabudowy potokdéw oaz unikanie lokalizowania drog wraz
z zabezpieczajacymi je murami bezposrednio przy ciekach wodnych.

Obiekty malej retencji planowane do wykonania powinny by¢ dostosowane do warunkow
przyrodniczych, hydraulicznych 1 krajobrazowych. Ponadto musza umozliwia¢ przemieszczanie
si¢ organizméw wodnych, w tym ryb dwusrodowiskowych. Realizowane budowle powinny dziata¢
beda bez obstugi (progi, jazy state), za wyjatkiem niezbednych regulacji wynikajacych z potrzeb
przyrodniczych 1 uzytkowania terenéw przylegtych, a zrzut wody z budowli zapewnia¢ bedzie jej
napowietrzenie. Zbiorniki wodne, w tym stawy kopane mogg spowodowac zalanie jedynie obszarow
o matych walorach przyrodniczych, a ich czasza i brzegi powinny zosta¢ uformowane tak, aby tworzy¢
warunki dla zréznicowanej fauny i flory (zmienna gltgbokos¢ i rézne pochylenie skarp). Nie nalezy
retencjonowa¢ wod silnie zanieczyszczonych, a przy renaturyzacji mokradel ubogich powinien zosta¢
zapewniony doptyw wod ubogich w zwiazki biogenne. Z kolei rowy odptywowe i doprowadzajace
wode nalezy zaprojektowac tak, aby byla zbyteczna ich konserwacja (wycinanie roslinnosci
1 odmulanie) dla zapewnienia odpowiedniej przepuszczalnos$ci hydraulicznej - za wyjatkiem sytuacji,

gdy potrzeba ograniczenia odptywu bedzie wynikata z potrzeb przyrodniczych.
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12. Mala retencja na terenach zurbanizowanych (MRnTZ)

Wystepujace coraz czesciej podczas intensywnych opaddéw lokalne podtopienia i powodzie
na terenach zurbanizowanych, zmuszaja do poszukiwania bardziej efektywnych metod
zagospodarowania wod opadowych pochodzacych z terendow uszczelnionych, w tym rowniez z ciggow
komunikacyjnych. W praktyce stosowane sg dwa rodzaje rozwigzan: planistyczne i techniczne.

Dziatania planistyczne maja na celu utrzymanie potencjatu retencyjnego na terenach bedacych
przedmiotem zainwestowania. W tym celu, nalezy przede wszystkim rozpozna¢ predyspozycje terenu
do pehienia okreslonych funkcji np. poprzez przygotowanie opracowania ekofizjograficznego.
Nastepnie dopiero na podstawie opracowania ekofizjograficznego nalezy opracowac projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ktérym przy pomocy wskaznikow
urbanistycznych powinna zosta¢ okreslona maksymalna powierzchnia zabudowy oraz minimalny
udzial terenow biologicznie czynnych. Wskazniki maksymalnej powierzchni zabudowy i powierzchni
biologicznie czynnej powinny wynika¢ z potencjatu retencyjnego obszaru okre§lonego w opracowaniu
ekofizjograficznym. Tereny biologicznie czynne nalezy przystosowaé do retencjonowania wod
opadowych, pochodzacych z terenow uszczelnionych. W szczegdlnosci wod pochodzacych
z powierzchni dachowych, ktore sg prawie czyste i mogg by¢ wprowadzane bezposrednio do gruntu
lub wykorzystane do nawadniania zieleni miejskiej/osiedlowej. W celu utrzymania wysokiego
potencjatu retencyjnego projekty miejscowych plandow zagospodarowania przestrzennego nalezy
konsultowa¢ z wilasciwymi jednostkami odpowiedzialnymi za gospodarowanie woda. Projekty
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego powinny co do zasady podlega¢ strategiczne;j
ocenie oddzialywania na §rodowisko w zakresie wod powierzchniowych i podziemnych z wyraznym
odniesieniem oceny do zlewni rzecznych, w ktérych odbywa si¢ obieg wody. Nalezy stosowac
ograniczenia w zakresie odprowadzania wod opadowych do sieci kanalizacyjnej. Dopiero
po wykazaniu przez inwestora braku technicznej mozliwosci zagospodarowania wod w inny sposob
nalezy dopusci¢ mozliwos¢ ich odprowadzania do sieci kanalizacyjnej (model szwedzki). Podczas
realizacji inwestycji nalezy dopilnowac, aby systemy drenarskie nie byly niszczone lub przerywane.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy bezwzglednie nakaza¢ przywrdcenie im sprawnosci.
Na terenach juz zagospodarowanych nalezy promowaé wsrod mieszkancow alternatywne metody
zagospodarowania wod opadowych. Mozna to uzyskaé poprzez uzyskac poprzez zastosowanie metod
technicznych lub metod technicznych wspomaganych ros$linami wodnymi lub wodolubnymi. Celem
alternatywnych rozwigzan zagospodarowania wod opadowych moze by¢ zarowno zastgpienie
tradycyjnej kanalizacji, jak tez odcigzenie istniejacych systemow kanalizacyjnych. Wsrdd rozwigzan
najczgsciej stosowanych na obszarach zurbanizowanych nalezy wymieni¢ te, ktdre pozwalaja
na wprowadzenie wody do gruntu: nawierzchnie perforowane i azurowe, rowy, niecki 1 zbiorniki

chtonne, skrzynki i komory rozsgczajace, studnie chtonne i rigole. Druga grupe rozwigzan stanowig
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urzadzenia przeznaczone do retencjonowania wod opadowych, a nalezg do nich: zbiorniki filtracyjne,
zbiorniki retencyjno-filtracyjne, zbiorniki retencyjne, dachy zielone i popig¢trzone oraz przydomowe
zbiorniki retencyjne umozliwiajace wykorzystanie wody do celow bytowo-gospodarczych. Inng grupe
rozwigzan stanowig systemy przeznaczone do zbierania i odprowadzania wod deszczowych, a wsrod
nich nalezy wyr6zni¢: wpusty uliczne, krawezniki odwadniajace, muldy, rowy i rynny odwadniajace.
Odrebng grupe urzadzen stanowia te, ktore wykorzystywane sg do oczyszczania wod opadowych.

Najnowsze rozwigzania z zakresu zagospodarowania wod opadowych, ktore jednocze$nie
pozwalaja na zwigkszenie retencji na tych terenach to takie, w ktorych woda jest retencjonowana
w warunkach zblizonych do naturalnych. Zalicza si¢ do nich: powierzchnie bioretencyjne, ogrody
deszczowe, muldy zazielenione, zielone dachy, zielone $ciany, powierzchnie chtonne i pasaze roslinne.
Systemy bioretencyjne to inaczej powierzchnie chtonne i retencyjne wykonane najcze$ciej w formie
obnizenia terenu poro$ni¢te roslinnoscia, wyposazone dodatkowo w drenaz podziemny. Rozwigzania
takie majg za zadanie nasladowa¢ naturalne procesy hydrologiczne tj. splyw i retencj¢ deszczu
w warunkach zblizonych do naturalnych. Wody opadowe traktowaé nalezy jako element
zréwnowazonego rozwoju obszarow zurbanizowanych.

Nowoczesne systemy zagospodarowania wod opadowych maja na celu przede wszystkim
odcigzenie 1 usprawnienie systemoéw kanalizacji deszczowej. Dodatkowa korzyscig jest poprawa
mikroklimatu 1 bilansu wodnego terenow zurbanizowanych. Poza tym rozwigzania te wptywaja
korzystnie na ochrong i poprawe bioroznorodnosci ekosystemow na terenach zurbanizowanych przy
réwnoczesnym podniesieniu waloréw estetycznych przestrzeni. Zatrzymanie wod deszczowych
u zrodta korzystnie wplywa na gospodarke wodng zlewni pozwala odbudowywaé zasoby wod
podziemnych. Rozwigzania takie sg traktowane jako prosrodowiskowe, bowiem nie prowadza
do degradacji ekosystemoéw wodnych 1 od wod zaleznych.

Alternatywne metody zagospodarowania wod opadowych pozwalaja na zagospodarowanie wod
opadowych w poblizu lub na miejscu pojawienia si¢ ich nadmiaru. Zastosowane rozwigzania
pozwalaja na zmniejszenie objetosci sptywu powierzchniowego oraz wydluzenie czasu doptywu
do wod powierzchniowych. Wptywa to korzystnie na redukcje fal wezbraniowych wywotanych
deszczami nawalnymi oraz zmniejsza ryzyko wystapienia podtopien. Zastosowane rozwigzania
pozwalaja takze na redukcj¢ zanieczyszczen odptywajacych z terendw zurbanizowanych oraz niosa

wiele innych korzysci.

Dzialania przedstawione ponizej stanowig zbior przyktadowych typoéw podejmowanych
przedsiewzie¢. Powinny by¢ one modyfikowane pod katem dostosowania do specyficznych

uwarunkowan terenowych (przyrodniczych, sozologicznych, infrastrukturalnych i in.), klimatycznych
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(m.in. z uwzglednieniem prognoz zmiany klimatu) i wtasno$ciowych oraz prawnych (ustalenia planéw
zagospodarowania przestrzennego, akty regulujace =zasady zarzadzania ochrong przyrody
w obszarach chronionych, przepisy o warunkach technicznych i in.).

Modyfikacja gospodarki rolnej dla zwiekszenia retencji

Modyfikacja gospodarki rolnej

1. Syntetyczny opis dzialania

Modyfikacja gospodarki rolnej w kontekscie ochrony powodziowej polega w szczegolnosci na:
— odstapieniu od intensywnej gospodarki rolnej na terenach zagrozenia powodziowego,
— wprowadzaniu upraw lub nasadzen korzystnych z punktu widzenia realizacji celow
zarzadzania ryzykiem powodziowym,
— likwidacji upraw lub nasadzen niekorzystnych z punktu widzenia realizacji wskazanych

celow zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Wyrazem takiej modyfikacji moga by¢ m.in. nastgpujace zabiegi:

1. Uprawa konserwujaca (w tym: uprawa zerowa), polegajaca na odbudowie struktury glebowej
1 jej zasobOw materii organiczne] poprzez ograniczenie intensywno$ci zabiegOw
agrotechnicznych oraz intensywnos$ci produkcji rolnej. Dziatanie to bazuje na gléwnie
na wspieraniu naturalnych proceséw biologicznych w glebie, a wszelkiego rodzaju zabiegi
uprawowe s3a zredukowane do minimum, co chroni glebe przed degradacja, sprzyja
gromadzeniu si¢ prochnicy i poprawia biologiczng aktywno$¢, ogranicza erozje wietrzng
1 wodng. Jednym ze sposobdw takiej uprawy jest mulczowanie, polegajace na pokryciu
wierzchniej warstwy gleby resztkami pozniwnymi, co ogranicza erozj¢ wodng i wietrzng
oraz wspiera zachowania wlasciwosci produkcyjnych gleby; materia organiczng
do mulczowania moze by¢: stoma, nieprzyorane mi¢dzyplony, skoszona trawa lub chwasty;

2. Okrywa ro$linna gruntow ornych w okresie jesiennym i zimowym (w tym: wsiewki
poplonowe). Ro$liny ozime mogg tworzy¢ okrywe roslinng, ktora w okresach intensywnych
opadow 1 w chtodnym klimacie aktywnie pobiera dostepny azot i fosfor z gleby bardziej
skutecznie niz uprawy jednoroczne jare. Podobng funkcje moga petni¢ migdzyplony, ktore
moga by¢ wysiewane rownoczesnie z plonem gldéwnym lub tuz po siewie plonu gtownego.
Zwigzki azotu i fosforu, ktore moglyby ulec wymyciu, sa pobierane przez ro$liny
miedzyplonowe 1 wykorzystywane do ich wzrostu. Stosujgc uproszczenie mozna przyjac,

ze pewnym wariantem tego dzialania jest wczesny wysiew — tzn. siewu do 6 tygodni przed
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normalnym sezonem siewu. Pozwala to na wcze$niejsze i1 szybsze tworzenie ozimych upraw,
ktére moga zapewni¢ okrywe na zimg i sieci korzeni, ktora skutkuje ochrong gleby.

3. Uprawa ograniczona, znana rowniez jako zachowawcza lub ograniczajaca orke. Dzialanie
to zaklada pozostawienie co najmniej 30% resztek roslinnych na powierzchni gleby
w okresie narazajacym jg na intensywna erozje. Dziatanie spowalnia ruch wody, co ogranicza
wielko$¢ erozji gleby i potencjalnie prowadzi do wiekszej infiltracji. Uprawa ograniczona
moze by¢ laczona z innymi $rodkami rolniczymi, takimi jak np. okrywa ro$linna,
mulczowanie i in.

4. Doboér odpowiednich upraw (w tym: stosowanie ptodozmianu), z preferowaniem roslin
majacych gleboki i rozbudowany system korzeniowy (co zwigksza porowatos¢ gleby
I sprzyja retencjonowaniu w biomasie) a takze stosowanie upraw wstegowych
i wspélrzednych oraz orki konturowej.

5. Zgodnie ze ,,Zbiorem zalecen dobrej praktyki rolniczej majacego na celu ochrone wod przed
zanieczyszczeniem azotanami pochodzacymi ze zrodel rolniczych”, na gruntach
o nachyleniu 10-20% mozna prowadzi¢ uprawe roslin, ale przy regularnym stosowaniu
zabiegdw przeciwerozyjnych oraz ograniczeniach nawozowych, okreslonych
W programie azotanowym. Zaleca si¢, aby grunty na stokach o nachyleniu powyzej 20%

byly trwale zadarnione lub zalesione.

2. Glowne korzysci
e wzbogacanie gleby w substancj¢ organiczng (odnawianie zapaséw prochnicy),
e zwigkszanie zawartosci sktadnikéw pokarmowych w glebie,
e ograniczanie wymywania azotu z warstwy ornej gleby,
e poprawe pojemnosci sorpcyjnej gleby,
e wzrost aktywno$ci mikroorganizmow glebowych,
e korzystny wptyw na strukture i gospodarke wodng gleby,

e zmniejszenie zagrozenia erozjga wodng 1 wietrzna.
3. Kontekst prawny i planistyczny

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych 1 lesnych
(Dz. U z 2021 r., poz.1326) ochrona gruntow rolnych polega m.in. na

1) ograniczaniu zmian naturalnego uksztattowania powierzchni ziemi,

2) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntow na cele rolnicze,

3) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze.
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W pewnych sytuacjach wylaczenie gruntu rolnego z produkcji moze by¢ konieczne w celu realizacji
np. dziatan stuzacych nadrzgdnemu interesowi publicznemu — ktérym niewatpliwie jest ochrona
przeciwpowodziowa. Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, wlasciciel gruntdw stanowigcych uzytki rolne
oraz gruntow zrekultywowanych na cele rolne jest obowigzany do przeciwdziatania degradacji gleb,
w tym szczegdlnie erozji i ruchom masowym ziemi. Starosta, ze wzgledu na ochrong gleb przed
erozja i ruchami masowymi ziemi, moze nakaza¢ wlascicielowi ww. gruntow zalesienie, zadrzewie-

nie lub zakrzewienie gruntow, lub zalozenie na nich trwatych uzytkdéw zielonych.

Ponadto, cze$¢ sposrod wskazanych dzialan omowiono w rozdziale 4, 9.5 1 9.6 ,,Zbioru zalecen
dobrej praktyki rolniczej majacego na celu ochrong woéd przed zanieczyszczeniem azotanami
pochodzacymi ze zrodet rolniczych™® (Warszawa, luty 2019 1.). ,,Zbiér zalecen...” jest dokumentem
opracowanym na podstawie art. 103 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne. W art. 103

ust. 1 ww. ustawy wskazano, ze stosowanie ww. dokumentu jest dobrowolne.

Strefy buforowe jako dostepne narzedzie we wprowadzaniu nasadzen korzystnych z punktu
widzenia realizacji celow zarzadzania ryzykiem powodziowym

Strefy buforowe

1. Syntetyczny opis dzialania

Strefy buforowe sg to pasy gruntu poro$nigte trwatg roslinno$cig, usytuowane na styku uzytkow
rolnych z ciekami i zbiornikami wodnymi. Pasy ro$linne wzdtuz brzegéw ciekow daja dobre warunki
dla spowalniania przeptywow powierzchniowych (zwigkszaja retencj¢ korytowa). Roslinnosé
na pasie buforowym redukuje energi¢ (predko$¢ przeptywu) wody powierzchniowej, co prowadzi
do wickszej infiltracji (rowniez wspomaganej przez ulepszong strukture gleb paséw buforowych).
Ponadto spowalniaja doptyw wod opadowych ze zlewni do ciekéw 1 zbiornikow wodnych.
Zadaniem strefy buforowej jest rowniez ograniczenie migracji gleby (wskutek erozji) i sktadnikow
nawozowych, spowodowanej splywem powierzchniowym i1 podpowierzchniowym z terenow wyzej
potozonych. Roslinno$¢ strefy buforowej w sposdb mechaniczny zatrzymuje sptywajaca wode
1 czasteczki gleby. Ponadto, korzenie roslin porastajacych strefe buforowa wychwytuja nadmiar
biogendw, przez co zmniejszaja ich odptyw do wod powierzchniowych. Rola stref buforowych jest

tym bardziej znaczaca, im wigksze jest nachylenie otaczajacego terenu.

6 www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego-stosowania (dostep: 03.04.2020 r.)
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Stosujac daleko idace uproszczenie mozna zasygnalizowaé, ze swoistg strefg buforowg (tyle
ze niezlokalizowang wzdtuz brzegu ciekow i zbiornikéw wodnych) moga by¢ réwniez struktury
retencyjne i1 rozpraszajace zakladane w zlewni w celu ztagodzenia skoncentrowanego sptywu

powierzchniowego. Poza ograniczeniem sptywu, sprzyjaja one zatrzymaniu wody w polu i zlewni.

Mozliwe do zastosowania struktury retencyjne i rozpraszajgce to m.in. zadarnione rowy, sztuczne
mokradta, obwatowania krawedzi pola, bariery ziemne w miedzyrzedziach, zadarnianie migdzyrze-
dzi, ptotki faszynowe oraz minizapory. Duze znaczenie ma rowniez utrzymywanie i/lub odtwarzanie

zadarnionych skarp oraz paséw ochronnych o charakterze zakrzaczen lub zadrzewien $rodpolnych.

2. Glowne korzysci
e Wzrost retencji korytowej
e Zmniejszanie energii pltynacej wody powierzchniowej w stanach wezbraniowych
e Spowalnianie odptywu wod ze zlewni
e Ograniczenie migracji do wdd zanieczyszczen sptywajacych ze zlewni
e Ograniczenie erozji wietrznej
e Wsparcie procesOw ochrony biordznorodnosci
e Poprawa walorow krajobrazowych

e Sekwestracja gazow cieplarnianych

3. Kontekst prawny i planistyczny

Strefy buforowe wzdluz wod powierzchniowych sg omowione w rozdziale 9.4 ,,Zbioru zalecen
dobrej praktyki rolniczej majacego na celu ochrone wod przed zanieczyszczeniem azotanami pocho-
dzacymi ze zrddet rolniczych”. ,,Zbior zalecen...” jest dokumentem opracowanym na podstawie
art. 103 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. W art. 103 ust. 1 ww. ustawy wskazano,

ze stosowanie ww. dokumentu jest dobrowolne.

W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjecia ,,Programu dziatan
majacych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze zrodet rolniczych
oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” wskazano, w jakich odleglosciach od brzegéw

ciekow 1 zbiornikéw wodnych nie jest dopuszczalne stosowanie nawozow.

Ponadto, zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i1 lesnych, witasciciel gruntow
stanowigcych uzytki rolne oraz gruntéw zrekultywowanych na cele rolne jest obowigzany

do przeciwdzialania degradacji gleb, w tym szczegdlnie erozji i ruchom masowym ziemi. Starosta,
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ze wzgledu na ochrong gleb przed erozja i ruchami masowymi ziemi, moze nakaza¢ wilascicielowi
ww. gruntdw zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntow, lub zatozenie na nich trwalych

uzytkéw zielonych.

Srédpolne oczka wodna i mokradla jako dost¢pne narzedzie we wprowadzaniu zmian
w zakresie retencji zlewniowej

Srédpolne oczka wodne i mokradia

1. Syntetyczny opis dzialania

Przez §rodpolne oczka wodne nalezy rozumie¢ mate zbiorniki wodne pochodzenia naturalnego lub
antropogenicznego, powstale w niewielkich zagtebieniach terenu. Cz¢$¢ z nich magazynuje wodg
jedynie przez kilka miesiecy w roku. Retencjonujg one wode z opadow atmosferycznych oraz
sptywow powierzchniowych (sporadycznie sg =zasilane plytko wystepujacymi wodami
podziemnymi, zazwyczaj jednak nastepuje infiltracja wod podziemnych do gruntu). Sa one
porosnigte (w zrdéznicowanym stopniu, zaleznie od uwarunkowan $srodowiskowych) roslinnoscia
wodng 1 szuwarowa. Zblizonym rodzajem przedsiewzigcia sg wigksze srédpolne sztuczne zbiorniki

wodne z uszczelnionym dnem stuzace do gromadzenia wod opadowych na cele nawadniania upraw.

Mokradta to tereny podmokle (wodno-btotne), gromadzace dtugoterminowo znaczne zasoby wody
w przypowierzchniowej warstwie gruntu. Preferowanym sposobem zagospodarowania mokradet
jest wykorzystywanie ich jako naturalnych, ekstensywnie uzytkowanych tak (co wymaga m.in.
odstapienia od zamiaro6w ich odwadniania). Warto zaznaczy¢, ze mokradta moga mie¢ pochodzenie
antropogeniczne. Sztuczne mokradta moga powstawac jako zamierzona kombinacja takich elemen-
tow jak zbiornik sedymentacyjny oraz filtr w postaci mokradia pokrytego typowymi roslinami

higrofilnymi.

Zaréwno oczka wodne, jak i mokradia, pelnig w $rodowisku wazng role regulacyjna, poprawiajac
jakos¢ 1 sktad chemiczny wod powierzchniowych i gruntowych (jedna z ich funkcji ekosystemowych
jest wychwytywanie biogendw niesionych przez wody spltywajace z pol uprawnych). Gromadza one

wode ze splywu powierzchniowego, oczyszczaja ja 1 zatrzymuja erodowany material.

2. Glowne korzysci
e Spowalnianie odpltywu waod ze zlewni

e Podwyzszenie poziomu wod gruntowych na terenach przylegtych
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e Ograniczenie migracji do ciekow 1 zbiornikéw wodnych zanieczyszczen splywajacych ze
zlewni

e Wsparcie procesOw ochrony biordéznorodnosci

e Poprawa walorow krajobrazowych

e Sekwestracja gazow cieplarnianych

e Alternatywne zrodlo wody dla zwierzat

e Potencjalna funkcja melioracyjna
3. Kontekst prawny i planistyczny

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych, ochrona gruntéw rolnych polega

m.in. na zachowaniu torfowisk 1 oczek wodnych jako naturalnych zbiornikéw wodnych.

Srédpolne oczka wodne i mokradia s3 oméwione w rozdziale 9.3 ,,Zbioru zalecen dobrej praktyki
rolniczej majacego na celu ochrone wod przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzacymi
ze zrodet rolniczych”. ,,Zbior zalecen...” jest dokumentem opracowanym na podstawie art. 103
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. W art. 103 ust. 1 ww. ustawy wskazano,

ze stosowanie ww. dokumentu jest dobrowolne.

Scalanie gruntow

Scalanie gruntéw

1. Syntetyczny opis dzialania

Scalenie gruntéw to zabieg urzadzeniowo - rolny, wptywajacy na kompleksowa poprawe
organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ktéry ma na celu przeksztatcenie uktadu powierzch-
niowego gruntéw (czesto rozdrobnionych 1 niekorzystnie rozmieszczonych ) w regularne dziatki
o odpowiedniej wielkosci. Scalenia gruntéw traktowane sg jako dzialania $cisle powigzane
z wykonaniem zagospodarowania poscaleniowego, w sklad ktérego wchodza m.in. zabiegi
przeciwerozyjne (pasy buforowe, zadrzewienia przydrozne i $rodpolne). Zakres tematyczny
zagospodarowania poscaleniowego obejmuje budowe 1 przebudowe drog transportu rolnego,
korekte przebiegu 1 poprawe parametréw technicznych rowow melioracyjnych, rekultywacje
gruntow oraz realizacj¢ innych zabiegéw wynikajacych z projektu scalenia, umozliwiajacych

gospodarowanie na danym terenie.
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Zabiegi techniczne scalenia gruntdw umozliwiajg korekte przebiegu i poprawe parametrow
technicznych urzadzen melioracyjnych oraz poprawe stosunkow wodnych w zakresie matej retencji.
Korekta przebiegu rowdéw melioracyjnych w terenie, z reguly zwigzana jest z dostosowaniem granic
dzialek ewidencyjnych rowow do przebiegu niepowodujacego pogarszania stosunkéw wodnych.
Przyktad tego rodzaju dziatan stanowi procedura przystosowania granic dziatek ewidencyjnych
ciekow wodnych do procesu ich renaturyzacji. Ponadto, w procesie scalenia gruntéw, nastgpuje
bardzo czesto wydzielenie granic dzialek ewidencyjnych rowdw melioracyjnych, dotychczas
niewydzielonych, znajdujacych si¢ w granicach dziatek wiascicieli prywatnych. Poprawa stosunkow
wodnych w zakresie malej retencji taczy w sobie koniecznos¢ wiasciwego uksztaltowania granic
dziatek ewidencyjnych oraz przeprowadzenia inwestycji z zakresu zagospodarowania poscalenio-
wego. Przyktadem jest wydzielenie i urzadzenie na rowach melioracyjnych mikrozbiornikéw
retencyjnych. Innym przyktadem realizacji tego celu w pracach scaleniowych moze by¢ wydzielenie

I pozyskanie gruntéw pod budowe nieco wigkszych zbiornikow retencyjnych.

Zakres mozliwych do wprowadzenia w projekcie scalenia rozwigzan jest bardzo szeroki. Moze to
by¢ miedzy innymi zapewnienie rezerwy terenowej pod obiekty matej retencji wodnej, budowa,
odbudowa Iub modernizacja urzadzen melioracji wodnych podstawowych i1 szczegdlowych,
renaturyzacja ciekow, realizacja zalesien, transformacja uzytkodw, wprowadzanie stref buforowych,
realizacja zadrzewien i zakrzewien, dostosowanie granic dziatek do istniejgcego systemu melioracji
wodnych, zmiana struktury parametréw dzialek w gospodarstwie pozwalajaca na prowadzenie
zabiegdw uprawowych na stoku w odpowiednim kierunku. Rozwigzania te, w sposob bezposredni
lub posredni, wptywaja na retencje¢ krajobrazowgq oraz retencj¢ wod powierzchniowych, gruntowych

i podziemnych.

2. Glowne korzysci
e Spowolnienie odptywu wody ze zlewni
e Wsparcie procesOw ochrony bioréznorodnosci
e Ograniczanie erozji

e Poprawa walorow krajobrazowych

3. Kontekst prawny i planistyczny

Prowadzenie prac scaleniowych reguluje ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie
gruntow (Dz.U. z 2021 r. poz. 1912). Wedtug art.1 ust. 1 ww. ustawy, celem scalenia gruntow jest

tworzenie korzystniejszych warunkéw gospodarowania w rolnictwie 1 le§nictwie poprzez poprawe
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struktury obszarowej gospodarstw rolnych, laséw 1 gruntdw lesnych, racjonalne uksztaltowanie
rozlogdéw gruntdéw, dostosowanie granic nieruchomosci do systemu urzadzen melioracji wodnych,
drég oraz rzezby terenu. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia
2015 r. w sprawie szczegotowych warunkow 1 trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy finansowej
na operacje typu ,,Scalanie gruntéw” w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane
z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i le$nictwa” objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014—2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1152 ze zm.) scaleniom, stawia za
cel rowniez wykonanie zadan wplywajacych na regulacj¢ stosunkow wodnych na obszarze objetym

scaleniem, w szczegdlnosci w zakresie matej retencji oraz poprawe waloréw krajobrazowych.

Zwig¢kszanie obszarow zalesionych

Zwiekszanie obszarow zalesionych

1. Syntetyczny opis dzialania

Lasy posiadajg znaczng i zr6znicowang pojemno$¢ retencyjna, ktora obejmuje gromadzenie wody
w glebie, w tkankach roslin oraz na ich powierzchni (pojemnosé/retencja intercepcyjna). Lasy gene-
ralnie zmniejszaja i opozniaja przeplywy wezbraniowe, jednak o ile w gornych czgsciach zlewni las
tagodzi wahania przeplywow, to w cze$ciach dolnych zalesienia moga sprzyja¢ koncentracji prze-
ptywu 1 w konsekwencji formowaniu fal powodziowych. Wskazane jest zatem rozwazanie zalesien
przede wszystkim w gornych czgsciach zlewni, w szczeg6lnosci na terenach o duzych spadkach
1 zroznicowanej rzezbie terenowej. Warto przy tym zadbac o to, by nie zalesia¢ tak i torfowisk, ktore
obok wartosci stricte przyrodniczych petnig istotng funkcje retencyjng — w niektorych przypadkach
wigksza niz tereny lesne. Zasadne jest wprowadzanie zalesien na obszarach zerodowanych oraz
w zlewniach gorskich szczegdlnie narazonych na gwattowne opady atmosferyczne, gdzie pojemno$¢

korytowa rzek jest niewystarczajaca.

2. Glowne korzysci
e Spowolnienie odptywu wody ze zlewni
e Wsparcie procesOw ochrony biordéznorodnosci
e Ograniczanie erozji
e Poprawa walorow krajobrazowych
e Sekwestracja gazow cieplarnianych
e Podwyzszenie poziomu wdd gruntowych na terenach przylegtych

e Regulacja klimatu i oczyszczanie powietrza
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3. Kontekst prawny i planistyczny

Zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych ochrona
gruntéw lesnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nielesne lub nierolnicze;
2) zapobieganiu procesom degradacji i1 dewastacji gruntow leSnych oraz szkodom
w drzewostanach i1 produkcji lesnej, powstajacym wskutek dziatalnosci nielesnej i ruchow
masowych ziemi;
3) przywracaniu warto$ci uzytkowej gruntom, ktore utracily charakter gruntow le$nych
wskutek dzialalnosci niele$nej;
4) poprawianiu ich warto$ci uzytkowej oraz zapobieganiu obnizania ich produkcyjnos$ci;

5) ograniczaniu zmian naturalnego uksztaltowania powierzchni ziemi.

Wedle art. 14 ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 ze zm.),
powiekszanie zasobodw lesnych nastepuje w wyniku zalesienia gruntow oraz podwyzszania produk-
cyjnosci lasu w sposob okreslony w planie urzadzenia lasu. Do zalesienia moga by¢ przeznaczone
nieuzytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej i grunty rolne nieuzytkowane rolniczo oraz
inne grunty nadajace si¢ do zalesienia, a w szczegdlnosci:

1) grunty potozone przy zrodliskach rzek lub potokoéw, na wododziatach, wzdtuz brzegow rzek

oraz na obrzezach jezior i zbiornikéw wodnych;
2) lotne piaski i wydmy piaszczyste;
3) strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska;

4) hatdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, zwirze, torfie i glinie.

Grunty przeznaczone do zalesienia okresla miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wielko$¢ zalesien, ich rozmieszczenie
oraz sposob realizacji okresla krajowy program zwigkszania lesisto$ci (obecnie obowigzuje aktuali-
zacja "Krajowego programu zwigkszania lesistosci" z 2014 r.). Do dnia 15.01.2004 r. tematyka ta
byta regulowana rowniez ustawg z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntoéw rolnych do za-
lesienia (Dz. U. nr 73, poz. 764 z p6zn.zm.), ktora zostata uchylona przez ustawe z dnia 28 listopada
2003 r. o wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich ze srodkéw pochodzacych z Sekcji Gwarancji

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1867).
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Ksztaltowanie i ochrona funkcji wodochronnej lasow

Ksztaltowanie i ochrona funkcji wodochronnej lasow

1. Syntetyczny opis dzialania

Funkcja wodochronna laséw (wskazana w poprzednim podrozdziale) moze by¢é wzmocniona
za sprawg odpowiednio prowadzonej gospodarki. Ksztattowaniu funkcji retencyjnej z pewnoscia
beda sprzyjaé strefy buforowe wokoét ciekow 1 zbiornikow wodnych, w tym ochrona zbiorowisk
tegowych (takze siedlisk nie w pelni wyksztatconych, lecz znajdujacych si¢ np. w fazie inicjalne;j
lub przejsciowej). Istotng funkcje moga petlni¢ réwniez dzialania polegajace na zachowaniu
srédlesnych oczek wodnych i mokradel. Duze znaczenie ma réwniez wykorzystaniu grubego

rumoszu drzewnego do retencji korytowej oraz zachowanie starorzeczy.

2. Glowne korzysci
e Spowolnienie odptywu wody ze zlewni
e Wsparcie procesOw ochrony biordéznorodnosci
e Ograniczanie erozji
e Poprawa waloréw krajobrazowych
e Sekwestracja gazow cieplarnianych
e Podwyzszenie poziomu wod gruntowych na terenach przylegtych

e Regulacja klimatu i oczyszczanie powietrza
3. Kontekst prawny i planistyczny

Zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i le§nych ochrona
gruntéw lesnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele niele$ne lub nierolnicze;
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntow lesnych oraz szkodom
w drzewostanach 1 produkcji lesnej, powstajacym wskutek dziatalnosci nielesnej 1 ruchow
masowych ziemi;
3) przywracaniu warto$ci uzytkowej gruntom, ktore utracity charakter gruntéw lesnych
wskutek dzialalno$ci nieles$ne;;
4) poprawianiu ich wartosci uzytkowej oraz zapobieganiu obnizania ich produkcyjnosci;

5) ograniczaniu zmian naturalnego uksztatltowania powierzchni ziemi.
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o lasach, trwale zrdwnowazong gospodarke lesng prowadzi si¢
z uwzglednieniem m.in. retencji zlewni oraz ochrony wod powierzchniowych i1 giebinowych. Szcze-
gblowe zasady tej gospodarki powinny wynika¢ z planu urzadzania lasu lub uproszczonego planu
urzadzania lasu. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkow i trybu sporzadzania planu urzadzenia lasu, uproszczonego planu urzadzenia
lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302) wskazuje, ze przy sporzadzaniu
ww. plandow nalezy uwzgledni¢ m.in. wymogi ochrony przyrody, potrzeby racjonalnego ksztattowa-

nia i ochrony zasobow wodnych oraz zasady prowadzenia gospodarki lesnej w lasach ochronnych.

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, za lasy szczeg6lnie chronione, zwane "lasami ochronnymi", moga
by¢ uznane lasy, ktére m.in. chronig zasoby wod powierzchniowych i1 podziemnych, reguluja
stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododzialéw. Zgodnie z § 3 rozporzadzenia
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r.
w sprawie szczegotowych zasad i trybu uznawania lasow za ochronne oraz szczegdtowych zasad
prowadzenia w nich gospodarki lesnej (Dz. U. Nr 67, poz. 337), w lasach ochronnych prowadzi si¢
gospodarke lesng w sposdb zapewniajacy ciagle spelnianie przez nie celow, dla ktorych zostaty
wydzielone, w szczegdlnosci poprzez:

1) zachowanie trwatosci lasow w drodze:

— dbatosci o stan zdrowotny i sanitarny lasow,

— preferowania naturalnego odnowienia lasu,

— ograniczania regulacji stosunkéw wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia
lasu oraz uzytkowania sgsiadujgcych z lasami ochronnymi gruntow nielesnych,

— ograniczania trwalego odwadniania bagien $rddlesnych do przypadkow, w ktorych wyniki
przeprowadzonych badan i1 ekspertyz wykluczajg niekorzystny wpltyw tego zabiegu na
stosunki wodne w lasach ochronnych,

2) zagospodarowanie i ochron¢ lasoéw w drodze:

— ksztaltowania struktury gatunkowej 1 przestrzennej lasu zgodnie z warunkami
siedliskowymi, w kierunku powigkszania réznorodnosci biologicznej i zwigkszania
odpornosci lasu na czynniki destrukcyjne,

— stosowania indywidualnych sposoboéw zagospodarowania i1 ochrony poszczegdlnych
drzewostanow,

— ustalania etatu ci¢¢ wedtug potrzeb hodowlanych lasu,
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— ograniczania stosowania zregbéw zupeilnych do najstabszych siedlisk lesnych oraz
prowadzenia S$cinki drzew, zrywki 1 wywozu drewna w sposOb zapewniajacy
w maksymalnym stopniu ochrone gleby i roslinnos$ci lesne;j,

— zakazu pozyskiwania zywicy i karpiny.

W niniejszym podrozdziale wykazano, ze sposrdéd obszernego katalogu mozliwych do podjgcia
dziatah wzmacniajacych potencjat retencyjny, co najmniej cze$¢ jest silnie powigzana
z obowigzujacymi przepisami i stanowi ich bezposrednig emanacj¢. Przedmiotowe dziatania mozna
zaplanowa¢ odgornie, co jednak wymaga podjecia decyzji przez wiascicieli lub zarzadcow
(uzytkownikow) gruntow, a takze podjecia dziatan administracyjnych (np. w ramach procesu scalania
gruntdw). Mozliwe jest zastosowanie rowniez szeregu innych instrumentéw prawnych, ktore
nie zostaly omowione w niniejszej pracy — np. rozstrzygniecia (na poziomie poszczegdlnych jednostek
samorzadu terytorialnego szczebla gminnego) dotyczace oplat i podatkow dajace preferencje

dla podmiotow stosujacych dziatania proretencyjne.

Przeprowadzenie oceny liczbowej wplywu poszczegdlnych zabiegdw na zwickszenie retencyjnosci
zlewni, a tym samym na wielko$¢ zasobow wodnych jest dos¢ skomplikowane. Bezsprzecznie jednak
wszystkie dzialania w zakresie malej retencji moga w istotny sposob wplywac na bilans wodny zlewni.
Poréwnanie potencjalnych mozliwoéci zwigkszenia retencyjnosci’ wykonane dla do$wiadczalne;

zlewni o powierzchni ok. 1 500 km? zestawiono w tab. 8.

Tab. 8. Potencjalny przyrost retencji w zlewni w zaleznosci od stosowanych zabiegow

podpietrzenie rzek i ciekow V =1,89 - 3,14 mln m?
podpietrzenie kanatdéw melioracyjnych V=0,16 -0,26 mln m*
regulowanie odplywu w dolinowych obiektach melioracyjnych V= 0,75 — 2,72 mln m?
podpietrzenie wody dla celow odtwarzania mokradet V =20,84 — 41,69 mln m?
regulowanie odptywu z sieci drenarskiej V =20,89 — 41,79 mln m*
male zbiorniki wodne (o pigtrzeniu ponizej 1,5 m) V =15,84 - 31,69 mln m’
retencja glebowa V =12,76 — 51,40 mln m?
Razem V =173,12 -172,70 mln m*

Zrodho: (Zwigkszanie. .. 2009).

7 Przyrost retencji traktowano jako zwickszenie objetosci zbiornikow wod powierzchniowych, zasobéw wod podziemnych
i retencji glebowej, przy wykonaniu odpowiednich zabiegdw.
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VI.PODSUMOWANIE

W niniejszym dokumencie wykazano, ze istnieje wiele mozliwosci prowadzenia dziatan na rzecz
poprawy zasobow wodnych mozliwych do wykorzystania dla potrzeb rolnictwa. Realizacja dzialan
technicznych zalezy przede wszystkim od wdrazania (gt. przez PGW WP) dokumentdw strategicznych
dot. ochrony wod, zapobiegania powodziom, niedoborom wody i skutkom suszy. Natomiast bardzo
duzg role moze odegra¢ rowniez aktywno$¢ rolnikdéw 1 gmin. Dlatego wyjatkowo cenng i potrzebna
inicjatywa jest kazdy przejaw form wsparcia dla tych podmiotow — zardwno w zakresie wiedzy
i doradztwa, jak i w dziedzinie ksztaltowania mozliwos$ci pozyskania $rodkéw finansowych
na wspieranie dziatan z zakresu ochrony wod pod wzgledem jako$ciowym i iloSciowym. Trzeba
bowiem zauwazy¢, ze co do zasady wiekszos$¢ dziatan majacych na celu ochrong lub poprawe walorow

retencyjnych obejmuje rownocze$nie warto$¢ dodang, jaka jest poprawa stanu ekologicznego wod.

Wobec powyzszego rekomenduje si¢ dalsze promowanie i wspieranie odpowiedzialnego
gospodarowania wodami w rolnictwie oraz doskonalenie sposobu upowszechniania wiedzy
o technikach i metodach zapewniajacych ochrong zasobéw wodnych. Bardzo wazne jest takze

uwzglednienie tych zasad w ramach planowania przestrzennego.
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