Przedmiar robét

Adaptacja holu na parterze i pierwszym pietrze budynku biurowego Matopolskiegc
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ul. Osiedlowa 9

Data: 15.07.2020
Budowa: Adaptacja budynku biurowego
Obiekt/Rodzaj robot: Budynek biurowy
Lokalizacja: Karniowice ul. Osiedlowa 9
Zamawiajacy: Matopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibg W Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Jednostka opracowujaca kosztorys: Jacek todyga

SPECTALISTADS, OWANIA

3. Jacek Lodyga
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Zamawiajacy:



Karta tytutowa przedmiaru robét

Adaptacja holu na parterze i pierwszym pigtrze budynku biurowego Matopolskiegc¢
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ul. Osiedlowa 9

Data: 15.07.2020
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Budowa: Adaptacja budynku biurowego
Zamawiajgcy: Matopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibg w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
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Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Adaptacja holu na parterze i pierwszym pietrze budynku biurowego Matopolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego \
Karniowicach ul. Osiedlowa 9

1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1.1 Szlifowanie posadzek lastrykowych
180 = 180,000000
Ogétem: 180,000/ 180,000 m2
1.2 Demontaz drzwi wraz z o$cieznicami
6 = 6,000000
Ogétem: 6,000/ 6,000 kpl
1.3 Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew
35+55+30 = 120,000000
Ogétem: 120,000] 120,000 m2
1.4 Wywéz i utylizacja materiatu z rozbiérek
1 = 1,000000
Ogoétem: 1,000 1,000 kpl

2 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
Roboty budowlane

2.1 Licowanie $cian ptytkami cementowym- imitacja cegly szarej
23 = 23,000000
Ogétem: 23,000 23,000 m2
2.2 Obudowa pojedyncza stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
0,61*2,55*7+0,84*2,55+(0,81+0,73+0,85)"2,55 = 19,125000
Ogoétem: 19,125| 19,125 m2
2.3 Obudowa pojedyncza $cian plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
35+55+30 = 120,000000
Ogoétem: 120,000/ 120,000 m2
2.4 Obudowa stupéw Plyta wibrowa powlekana zywicg melaminowg
0,68*2,55*2*3+0,68*2,55+0,3*2,55 = 12,903000
Ogétem: 12,903| 12,903 m2
2.5 Obudowa $cian Plyta wibrowa powlekana zywicg melaminowg
2,44 = 9,600000
Ogoétem: 9,600/ 9,600 m2
2.6 Zabudowa instalacji ptyta GK
0,6*2,5+0,2*0,7*2 = 1,780000
Ogoétem: 1,780/ 1,780 m2
2.7 Listwy przypodiogowe- Piyta wiérowa powlekana zywica melaminowa gr 8cm
0,4+0,7+2+1,53+0,87+3,87+0,8+1+2+2+0,64+1+
0,2+0,2+4+0,61*7+0,85 = 26,330000
Ogotem: 26,330 26,330 m
2.8 Ulozenie podtogi winylowej wraz z podktadem betonowym
180 = 180,000000
Ogotem: 180,000/ 180,000 m2
2.9 Malowanie sufitow 1-krotne- farba lateksowa antyrefleksyjna z gruntowaniem
205 = 205,000000
Ogoétem: 205,000| 205,000 m2
210 Malowanie cian 2-krotne- farba lateksowa akrylowo-kompozytowa z gruntowaniem
35+55+30 = 120,000000
Ogétem: 120,000| 120,000 m2
2.11 Malowanie stupow 3-krotne farbg magnetyczna z gruntowaniem
(0,61+0,1*2)*2,55*7+(0,84+0,1*2)*2,55 = 17,110500
Ogétem: 17,111 17,111 m2
2.12 Malowanie stupéw 2-krotne farbg ceramiczna z gruntowaniem
(0,61+0,1*2)*2,55*7+(0,84+0,1*2)*2,55+(0,81+
0,73+0,85)*2,55 = 23,205000
QOgoétem: 23,205 23,205 m2
2.13 Malowanie loga oraz napisu na $cianie
1 = 1,000000
Ogétem: 1,000/ 1,000 kpl
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2.14 Obudowa grzejnikéw z blachy perforowanej
2*5,35%0,9+2,2"0,9 = 11,610000
Ogoétem: 11,610 11,610 m2
2.15 Zaluzje poziome aluminiowe 50 mm
1 = 1,000000
Ogétem: 1,000 1,000 kpl |
2.16 Parapety z ptyty MDF
(2,55*4+0,31*2+0,48)*0,6 = 6,780000
Ogotem: 6,780/ 6,780 m2
2.17 Tablica- gablota na ptycie MDF+pleksi 2,57x1m
2 = 2,000000
Ogétem: 2,000/ 2,000 kpl
2.18 Zabudowa meblarska- potki, regat
1 = 1,000000
Ogoétem: 1,000] 1,000 kpl |
.19 Dostawa | montaz drzwi drewnianych 100x200cm
4 = 4,000000
Ogotem: 4,000 4,000 kpl |
220 Dostawa i montaz drzwi aluminowych EI60, przeszklonych dwuskrzydiowych wraz z samozamykaczami 150x200cm
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000] 2,000 kpl
2.21 Dostawa i montaz drzwi stalowych EI60 124x200cm (na parterze)
2 = 2,000000
Ogoétem: 2,000 2,000 kpl
3 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalacja o$wietlenia
3.1 Rury ostonowe ukfadane w suficie podwieszanym
120 = 120,000000
Ogotem: 120 120 m
3.2 Przewody izolowane jednozytowe Ukladane w rurach osfonowych YDY 3x1,5'mm2
100 = 100,000000
Ogoétem: 100 100 m
3.3 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu w suficie podwieszanym
14 = 14,000000
Ogotem: 14 14 szt
3.4 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, lampy punkowe LED
14 = 14,000000
Ogoétem: 14 14 J szt |
3.5 Tasma LED 18W/1m biata
2,55*9+3,5+2,4"2+4 = 35,250000
Ogétem: 35,250, 35,250 m
3.6 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w puszce instalacyjnej-
tacznik pojedynczy
& = 4,000000
Ogétem: 4 4 szt
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