OPIS TECHNICZNY ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO PT.

»ADAPTACJI HOLU NA PARTERZE | | PIETRZE BUDYNKU BIUROWEGO
MALOPOLSKEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W KARNIOWICACH
UL. OSIEDLOWA 9”

WRAZ ZE SZCZEGOLOWYM ZAKRESEM PRAC

1. Wykaz materiatéw potrzebnych do adaptaciji:

Podtoga:

- ptytki winylowe o rozmiarach okoto 1300x320x2,5 mm, w kolorze beton cieptoszary.
Listwy przypodiogowe- ptyta widrowa powlekana zywicg melaminowg w kolorze
jasny szary (np. w palecie Pfleiderer nr U12188) lub réwnowaznym

Sciany:

- cegfa- imitacja cegly szarej z zaprawg dekoracyjng gruboziarnistg przeznaczong do
spoinowania ptytek

- Sciany pokryte ptytami gipsowo kartonowymi — matowa lateksowa farba akrylowo
kompozytowa ceramiczna w kolorach NCS S 1000-N, NCS S 2000 N, NCS S 3500 N
lub rbwnowaznym

Sufity:
- matowa lateksowa farba antyrefleksyjna przeznaczona do malowania sufitow w
kolorze biatym

Stupy:

- w czesci pokrytej ptytami gipsowo kartonowymi- 3 warstwy farba magnetycznej oraz
2 warstwy farby ceramiczne;j

- dwie strony obudowane w ksztaicie litery V ptytg wiérowg powlekang zywicg
melaminowg w Kkolorze jasny szary (np. w palecie Pfleiderer nr U12188) lub
rbwnowaznym

Ostony grzejnikowe:
- blacha perforowana matowa o grubosci 1Tmm lub grubsza

Zaluzje:

- poziome, aluminiowe, nawierzchniowe 50mm. Kaseta chowana nad podwieszanym
sufitem w kolorze szarym

- parapety o gtebokosci 60cm

Drzwi:

- przeciwpozarowe o klasie odpornosci EI60 (dwie sztuki przeszklone dwuskrzydtowe
na | pietrze, 2 sztuki stalowe okleinowane na parterze)

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe na | pietrze (4 sztuki)



Gabloty:

- wykonane z ptyty wiérowej, zamykane, z frontami ze szkta lub plexiglasu (z tylng
wewnetrzng Sciankg pokrytg materiatem umozliwiajacym wieszanie ogtoszen)

2. Zestawienie ilosciowe potrzebnych materiatow:

Podioga:

- 180 m?

- plyty gipsowo kartonowe 120m?
- listwy przypodtogowe 26,33 mb.

Sciany:

- powierzchnia ptytek betonowych 23m?

- powierzchnia ptyt gipsowo kartonowych 121,8 m?

- powierzchnia ptyt widrowych pokrywanych zywicg melaminowg 9,6 m?
- napis i logo 1 sztuka

Sufity:
- powierzchnia malowania 205 m?

Stupy:

- powierzchnia do obudowy ptytami gipsowo kartonowymi i pomalowania farbg
magnetyczng 17,11 m?

- powierzchnia do pomalowania farbg ceramiczng 23,20 m?

- ptyta wiérowg powlekana zywicg melaminowg 12,90 m?

Ostony grzejnikowe:
- blacha perforowana o powierzchni 11,60 m?

Zaluzje:
- powierzchnia zaluzji 22,50 m?
- parapety plastikowe lub z ptyty 6,80 m?

Drzwi:

- drzwi EI60 2 sztuki o rozmiarze 150x200 cm, dwuskrzydtowe, oszklone
- drzwi EI60 2 sztuki o rozmiarze 124x200 cm jednoskrzydtowe

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe 4 sztuki o rozmiarze 100x200 cm

Gabloty:
- dwie gabloty zamykane o rozmiarze 258x84 cm
- pétka wykonana z ptyty wiérowej okleinowanej o rozmiarze 258x48 cm

Elementy instalacji elektrycznej:

- rury ostonowe umieszczane w suficie podwieszanym 120 mb.

- przewody izolowane jednozytowe uktadane w rurach ostonowych 100 mb.
- lampy punktowe led 14 sztuk



- tasma led biata 18W 35,25 mb.

3. Czynnosci i prace planowane w ramach adaptacji:

Podloga:
- szlifowanie aktualnie potozonych ptytek z lastriko, wylozenie cienkiej warstwy
wyréwnujacej, potozenie plytek winylowych, montaz listew przypodfogowych

Sciany:

- demontaz aktualnie istniejacych boazerii

- wyréwnanie powierzchni pod wyklejenie cegty. Licowanie écian plytkami
cementowymi wraz ze spoinowaniem

- pokrycie pozostatych écian wraz z istniejacymi instalacjami ptytami gipsowo
kartonowymi na rusztach metalowych

- obudowa fragmentu $ciany pod napis z logo MODR ptytg wiérowg powlekang
zywicg melaminowsg z uzyskaniem zagtebienia w $cianie

- wymalowanie napisu i loga na ptycie wiérowej

- dostarczenie i podigczenie tasmy led wraz z wylgcznikiem na bazie istniejace;j
instalacji oswietleniowe]

- malowanie $cian 2-krotne farbg lateksowg akrylowo-kompozytowg wraz z
gruntowaniem

Sufity:
- 1- krotne malowanie sufitu wykonanego z paneli oraz pasa wykonanego z
okleinowanej ptyty widrowej, farbg lateksowa antyrefleksyjng wraz z gruntowaniem

Stupy:

- pokrycie dwoch bokow, kazdego z czterech stupéw wraz z istniejgcymi instalacjami
ptytami gipsowo kartonowymi na rusztach metalowych

- pokrycie ptyt gipsowo kartonowych 3 warstwami farby magnetycznej oraz 1 warstwg
farby ceramicznej

- pokrycie dwoch bokow z poszerzeniem w ich gornej czesci, ptytg widrowg
powlekang zywicg melaminowg

- dostawa i montaz lampek punktowych led wraz ze wspolnym wytgcznikiem dla
czterech stupdw, na bazie istniejgcej instalacji o$wietleniowe;j

Ostony grzejnikowe:
- dostawa i montaz blachy perforowanej o grubosci 1mm lub grubsza zastaniajagce;
istniejgce grzejniki

Zaluzje:

- dostawa i montaz zaluzji poziomych, aluminiowych, nawierzchniowych 50mm.
Kaseta powinna by¢ schowana nad podwieszanym sufitem

- parapety plastikowe lub z ptyty o gtebokosci 60cm



Drzwi:

- demontaz istniejacy 6 drzwi wraz z o$cieznicami

- dostawa i montaz drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornoéci EI60 (dwie sztuki
przeszklone dwuskrzydtowe na | pigtrze, 2 sztuki stalowe okleinowane na parterze)
- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych na | pietrze (4 sztuki)

Gabloty:

- dostawa i montaz dwoch gablot wykonanych z ptyty wiérowej, zamykanych, z
frontami ze szkta lub plexiglasu

- dostawa i montaz po6tki wykonanej z plyty widrowej umieszczonej ponizej jednej z
gablot, stuzgcej do wypetniana dokumentacji

OSWIADCZENIE UPRAWNIONEGO KONSTRUKTORA:

Powyzszy zakres robot kwalifikuje inwestycje do miana remontu.
Wobec tego w takim wypadku nie jest wymagane uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe
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