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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym,

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych opracowana przez Ustugi Geodezyjne mgr inz.
Szymon Badowski,

- Dokumentacja geologiczna opracowana przez Geomel Jarostaw Jaskdlski,

- Obowigzujace akty prawne i normy,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzéw — uchwata nr XXVIII/161/04 Rady
Gminy Zabierzéw,

1.2. Inwestor

Matopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibg w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9,
Karniowice 32-082

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla inwestycji pn. ,Budowa miejsc
postojowych o nawierzchni trawiastej przy budynku Matopolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w
Karniowicach na dz. 109/176 obr. Karniowice, jedn. ewid. Zabierzéw.”

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie nawierzchni trawiastej miejsc postojowych przy budynku MODR na dz. nr 109/176,

- wykonanie ogrodzenia U-12 wzdtuz potudniowej krawedzi miejsc postojowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

2.1. Miejsca postojowe

W stanie istniejgcym na terenie planowanych miejsc postojowych o nawierzchni trawiastej znajduje sie
teren zielony porosniety trawga. Dojazd do terenuu realizowany jest poprzez istniejacy zjazd o nawierzchni
z kruszywa z ul. Osiedlowe;j.

2.2. Sieci uzbrojenia terenu

W zakresie objetym inwestycjg przebiegaja linia kablowa eN zasilajgca oswietlenie na terenie Inwestora.

2.3. Zielen

W zakresie objetym opracowaniem nie wystepuje zielen wysoka.
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3. Projektowane zagospodarowanie teren

3.1. Charakterystyka planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu polega¢ beda na wykonaniu parkingu o nawierzchni trawiastej
(biologicznie czynnej) z ekokraty.

3.2. Miejsca postojowe

3.2.1 Plan sytuacyjny

Projektowane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zostaty zlokalizowane na terenie o
oznaczeniu UP w obszarze obowigzujgcego MPZP gminy Zabierzow.

W ramach inwestycji zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych — 24 miejsca postojowe.
Miejsca postojowe zaprojektowano o min. wymiarach 2,5m x 5,0. Szerokos$¢ jezdni manewrowej
zaprojektowano réwng 5,0m. Na istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej zaprojektowano
miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej.

Dojazd do miejsc postojowych realizowany jest poprzez istniejacy zjazd o nawierzchni z kruszywa z ul.
Osiedlowej, ktory znajduje sie poza zakresem opracowania.

3.2.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejgcych iprojektowanych rzednych na
zakresach robdt oraz do istniejgcego pochylenia terenu.

3.2.3 Odwodnienie

Odwodnienie zostato zaprojektowane, jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wody do istniejgcego u podndza skarpy Scieku
korytkowego.

Dodatkowo, zaprojektowano réwniez sgczek, ktéry wigczono do istniejgcego s$cieku korytkowego u
podnéza skarpy po potudniowej stronie.

3.24 Konstrukcja

Konstrukcja miejsc postojowych:

- 4 cm — eko krata (np. geoSYSTEM G4, GardenGrid lub inna rGwnowazna) wypetniona glebg z mieszankg
traw,

- 5 cm — warstwa wyréwnujaca: piasek+kruszywo+humus,

- 20 cm — warstwa nosna — zyzna: 70% ttuczen frakcji 0/32mm + 30% humus,

- 30 cm — warstwa nosna — drenazowa: ttuczen frakcji 32/63mm

- geowtdknina separacyjna

- grunt rodzimy zageszczony do 15295 (10<2,5).

Razem: 59 cm

Na potaczeniu nawierzchni zielonej parkingu z nawierzchnia istniejgcego zjazdu z kruszywa zastosowano
obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z betonu C12/15.

3.2.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej, a nastepnie wykonaniu koryta pod
nawierzchnie.
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3.3. Sieci uzbrojenia terenu

Z uwagi na niewielkg gtebokos¢ korytowania linia kablowa eN nie koliduje z rozwigzaniami
projektowymi. W przypadku, gdyby kabel zostat odstoniety w trakcie robdt nalezy zabezpieczy¢ go rurg
ostonowa dwudzielng np. typu Arot.

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne z uwagi na mozliwos¢
wystgpienia w terenie urzagdzen podziemnych niezewidencjonowanych w osrodku geodezyjnym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:
Powierzchnia dz.109/176 objeta liniami rozgraniczajgcymi MPZP gm. Zabierzéw - teren UP — 6330m?(100%)
W tym:

Powierzchnia zabudowy —1079m?%(17%)
Powierzchnia utwardzenia z kostki —1372m?(22%)
Powierzchnia biologicznie czynna (bez projektowanych miejsc postojowych) —3296m?%(52%)
Powierzchnia proj. miejsc postojowych o nawierzchni trawiastej (biologicznie czynna) —583m?2(9%)

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdorym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami wptywu eksploatacji gorniczej.

7. Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia

W fazie realizacji nie przewiduje sie powstania zagrozenia dla lokalnego srodowiska pod warunkiem
zachowania podczas prowadzenia prac podstawowych zabezpieczen i wymagan z zakresu przepiséw prawa
budowlanego i BHP.

W rejonie projektowanego przedsiewziecia nie stwierdzono obszaréw iobiektéw chronionych z mocy
ustawy o ochronie przyrody. W bezposrednim zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary
znajdujace sie na oficjalnej liscie ekologicznej sieci Natura 2000. Odlegtos¢ planowanej inwestycji do
najblizszego obszaru Natura 2000 (Dolinki Jurajskie PLH120005; nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.
PLH120005.H) wynosi min. 515m.

Projektowany obiekt budowlany nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.

Odpady powstate w czasie prac budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.).

Na podstawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie znajdujgcym sie w liniach rozgraniczajgcych inwestycje
(dz.109/176 obr. Karniowice, jedn. ewid. Zabierzéw).
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8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81,

poz. 463), projektowany parking nalezy zakwalifikowac do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.
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MALOPOLSKA Krakdw, dnfa 22 grodnta 2011 1,
OKREGOWA
ET TR &
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

BAP QIR D04-0328/1 L

DECYZJA

Wa podstawie art, 24 ust | pkt 2 ustawy = dnia 15 grodnfa 2000 r. o samorzadach zawodowrych srchitektdw, indymierdw
budownictwa orax urbanistow (D LL 7 2000 » Nr 5 poz 42, ¢ pddn zm), art 12 pst | pkt, 15, art 12 ust 3,
art. 13 ust, Dphn 182 oraz art, 13 ust, 304, et 14 08t | pkt Za wstawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawe budowlane (el
Jednoline: Dz Uz 2000 r. N 243 poe, 1623z pddn zm.), § L1 ust 1 pha 1, $15 0 § 18 ust. | rozporzaceents Ministm
Transporiu i Budownictwa 2 doi 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkeji cechnicenych w budownictwic
{0z Ll o 2006 v, Nr 83 poz. 378 z poén, zm ) orap arl, 104 ustawy z dnis 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administeacyinego jfekst jednaliy: D=, U 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pidn.zm.j.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mgr inz. Michal Marian Surdwka
urodzony dnia 15.08.1982 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAPAZTZ/PWOD/]

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifikacyine Malopelskiz] Okrogowej Tzby Ingynierdw Budewnictwa w Krakowic na podasawie
protokotdw 2 postgpowania kwalifTkacyinego oraz 7 preeprowadzonego egeaminu, stwiendzila, ze Pan Michal Sundwka
posiads wymagane prawem wyksziaicenie |prakiyke rawodows koniecany do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyrej wimicnionej specjalnodci §uyskel pozviywny wynik egraminu o3 uprawnienia budowlane, Szczegbiowy
rakres padanych uprawnich bedowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Ol miniejezef decyz)s shazy odwolmle do Kajowe| Komigl Kwalifikacyine) Polskiel by Inzynsetw Budawnicowe w 'Warsmawne, 7 podrednictwen
Malopalskie] Clegprae; Lrby Indyniendw Budowrictwa w Krakowie w lerminss 14 dei od Sy jef doreczenia.

Sklad Ozekajncy ——
Chrggmae] Komisji Kwaliflkasying: el

| Prrewadniczney Okregowe] Komisji Kwelifikecymej
dring. Eygmunt Rawidki

21 Crlonek Skisdo Dreckajacepo
dring. Janusz Chesiliiski

3, Crlunck Skladw Oreckajaeego
mgr ing, Jan Deiedcic
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M7Z-LRR-GP6 *

Pan Michat Marian Suréwka o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0099/12

adres zamieszkania ul. Sottysowska 10J / 31, 31-589 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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{ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grodnia 2009 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIERQW
BUDOWNICTIVA

MAP OITB/KK/0054-0275/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dniu 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekréw, ingynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 v. Nv 3 poz. 42, z pdén. zin.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z duia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekss jednolity:
Dz Uz 2006 7 Nr 156 poz. 1718 z pdién zae ), § 11 ust 1 pke. 1, §151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa » dnia 28 kwieinia 2008 r. w sprawie samodzielnyeh Tonkeji technicznych w budownictwie (Dz. L
72006 v. Nr 83 poz. 378 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
admimistracyjnego (tekst jedaolily: Dz, Ul z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zin.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Pawel Aleksander Kubica

urndzony dnia 29.12,1980 r. w Krakowie %
uzyskal

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPAZSZ/POOD/ 09

do projelitowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalilikacyjna Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
prowkaldw v postepowaniz kwalifikacvinego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzita, ze Pan Pawet Kubica
posiada wymaganc prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnies budowlanych
w wyzej wymicniong] specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlans. Sreregdlowy
zakves nadanych uprawniett budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENTR
O nintejsee] decyzi shuzy odwolanic do Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej Polskig Leby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen
Malopolskiej Oksggowej Izby Inzynierdw Rudownictva w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Oreekajacy
Okrggowej Komizji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczyey Okregowe) Komisp Kwalilikacyjney
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzckajaocge
dr in. Janusz Cielinski

3. CZonck Skladu Orzekajucego
mgr inZ Piotr Kutynski

Otrzymuja.

1. Puo Pawel Kubicn

ul. Mata Gira 16/174

30-864 Krakdw

Glovary Tnspektor Madzom Budowlansgo
aa

W
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X7L-Z8R-W2X *

Pan Pawet Kubica o numerze ewidencyjnym MAP,/BD,/0048/10

adres zamieszkania ul. Gesia 10, 31-535 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku Matopolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na dz.109/176 obr.
Karniowice, jedn. ewid. Zabierzéw

Z. 2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Projekt zagospodarowania terenu; orientacja — skala 1:500
Rys. 2.0 Przekréj konstrukcyjny — skala 1:100
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IIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku Matopolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach na dz.109/176 obr. Karniowice, jedn. ewid. Zabierzow.

Nazwa Inwestora i jego adres:

Matopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibg w Karniowicach.

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Michat Suréwka MS-Infra Projektowanie, Nadzory, Doradztwo

ul. Grota Roweckiego 45/20, 30-348 Krakow

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Michat Suréwka

Upr. bud. nr MAP/0272/PWOD/11
Specjalnos¢ Drogowa

Izba MAP/BD/0099/12
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmuje rozbudowe parkingu na terenie MODR w Karniowicach.
Zakres opracowania obejmuje:
- roboty ziemne — wykonanie wykopu (koryta) pod nawierzchnie,
- wykonanie warstw podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z eko kraty wypetnionej glebg,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- sieci uzbrojenia terenu:
- sieci elektroenergetyczne.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robét

I. Zagospodarowanie placu budowy w tym oznakowanie,
Il.  Roboty ziemne,
Ill.  Wykonanie nawierzchni parkingu,
IV. Wykonanie oznakowania miejsca postojowego dla niepetnosprawnych,
V. Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe na placu budowy.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:
- ruch samochodowy,
- sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyczna).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

= wykonanie wykopow,

= roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

= roboty rozbidrkowe i nawierzchniowe wykonywane przy uzyciu przecinarek i pilarek do betonu oraz

sprzetu ciezkiego.

6. Instruktaz pracownikéw

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych:
- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczonych w tym celu
pracownikéw,
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Nalezy zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlanych oraz obstugi sprzetu fachowcéw z witasciwymi
uprawnieniami zawodowymi.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobéw. Skfadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajagcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan i sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.




